
1. Filtres Dräger pour la protection respiratoire contre le peroxyde d’hydrogène pur (H2O2) 
Nos essais ont été effectués en conditions de laboratoire à une température de 20 °C, avec 70 % d’humidité relative et une concentration en H2O2 constante de 200 ppm. 

VLE pour le peroxyde d’hydrogène : 0,5 ppm**

Réf. Nom Débit volumique Durée de vie max.

6738814* A2B2E2K2 Hg CO NO P3 R D RD40 30 l/min 8 h

6738797 A2B2E2K2 Hg P3 R D RD40 30 l/min 40 h

6738860 A2 P3 R D RD40 30 l/min 40 h

6739545 A2 P R SL Dräger X-plore 8000 210 l/min 40 h

6739555 A1B1E1K1 Hg P R SL Dräger X-plore 8000 210 l/min 40 h

* Pour éviter toute confusion et minimiser le risque d’utilisation incorrecte, le modèle 
A2B2E2K2 Hg CO NO P3 reste limité à une utilisation de 8 heures avec le NO CO.

** ATTENTION : veillez à suivre la réglementation locale (p. ex., Suisse : 1 ppm)

RD40 : filtre de protection respiratoire destiné aux masques complets Dräger 
avec raccord fileté RD40.

ARFVA : Appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Dräger 
X-plore® 8000.

Ces filtres testés sont utilisables 40 heures avec une concentration de H2O2 pur de 200 ppm. 
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Amélioration actuelle

Notre objectif est d’assurer un confort suffisant pour les périodes d’utilisation 
longues d’un masque complet ou d’une cagoule avec filtre, dans le cadre de la 
manipulation de différents désinfectants utiles aux procédés appliqués. L’appareil 
respiratoire à ventilation assistée Dräger X-plore® 8000 avec filtres combinés 
offre par exemple un haut niveau de confort et une résistance respiratoire 
minimale. Il est composé de pièces faciales faciles à nettoyer et muni d’un 
système de portage. Chez Dräger, nous recommandions auparavant les filtres de 
protection respiratoire NO pour les interventions avec le peroxyde d’hydrogène. 
Mais les recherches menées récemment au laboratoire technique Dräger 
à Lübeck, en Allemagne, portant sur différents désinfectants et procédés nous 
ont incités à modifier nos recommandations. 

Pour se protéger contre le peroxyde d’hydrogène, il fallait auparavant employer une 
protection respiratoire munie d’un grand filtre lourd et peu réutilisable, tel que par 
exemple le Dräger A2B2E2K2 Hg CO NO P3 R D (réf. 6738814). Ce filtre de 
10 cm de long pesait environ 400 g. 

Les inconvénients étaient notamment : 

•	 une possibilité limitée de réutilisation, en raison de la sensibilité à l’humidité 
du matériau absorbant

•	 une résistance respiratoire accrue en cas d’utilisation d’un masque complet 
avec le filtre

•	 les masques complets posent problème pour les utilisateurs portant une 
barbe, et les recommandations locales d’ajustement doivent être suivies

Problématique passée

Utilisation de la 
    protection 
respiratoire filtrante
dans le cadre de la désinfection 
au peroxyde d’hydrogène, à l’acide 
acétique et à l’acide peracétique



2. �Filtres de protection respiratoire Dräger destinés aux mélanges de 
peroxyde d’hydrogène, d’acide acétique et d’acide peracétique

En raison de l’importance du confort, notre priorité était de tester l’efficacité 
avec ce mélange du filtre Dräger A1B1E1K1 Hg P R SL (réf. 6739555) 
pour l’appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 
X-plore® 8000. Nous allons effectuer des tests complémentaires et mettre 
à jour continuellement nos informations en fonction de nos conclusions. 

Filtre respiratoire Dräger A1B1E1K1 Hg P R SL (réf. 6739555)  
pour l’appareil de protection respiratoire à ventilation assistée 
X-plore® 8000, destiné à la protection contre les mélanges de 
substances 

VLE :
•	 Acide acétique : 10 ppm
•	 Peroxyde d’hydrogène : 0,5 ppm*
•	 Acide peracétique : 0,1 ppm

Conditions générales des essais :
•	 Débit 210 (±10) l/min
•	 Température 20 (±1) °C
•	 Humidité relative 70 (±5) %

En résumé :
•	 100 ppm d’acide acétique :  

Pas de perméation pendant 16-18 heures.
•	 30 ppm d’acide acétique :  

Pas de perméation pendant 42-46 heures. 

Concentration inférieure 
Le dosage a été réglé de sorte à obtenir les 
concentrations suivantes dans la chambre d’essai après 
évaporation du mélange : 
•	 Acide acétique : 30 ppm
•	 H2O2 : <2 ppm
•	 Acide peracétique : <2 ppm**

Résultat :
Perméation : après 42–46 h, avec de l’acide 
acétique : perméation >1 ppm

Concentration élevée 
Le dosage a été réglé de sorte à obtenir les 
concentrations suivantes dans la chambre d’essai 
après évaporation du mélange : 
•	 Acide acétique : 100 ppm
•	 H2O2 : <5 ppm
•	 Acide peracétique : <5 ppm**

Résultat :
Perméation après 16–18 h, avec de l’acide 
acétique : perméation >1 ppm

** �Non mesurée spécifiquement. Basée sur une concentration égale 
d’acide acétique et de peroxyde d’hydrogène.

Le filtre respiratoire Dräger A1B1E1K1 Hg P R SL (réf. 6739555) destiné au système à ventilation assistée X-plore® 8000 peut 
s’employer dans le cadre de la manipulation de désinfectants contenant du peroxyde d’hydrogène, de l’acide acétique et de 
l’acide peracétique dans les concentrations indiquées ci-dessus, en tenant compte des résultats pour 16-18 h et 42-46 h.

D’autres types de filtres seront testés prochainement et leur utilisation avec ces désinfectants sera approuvée de 
façon continue.

La durée de vie estimée est donnée à titre indicatif uniquement. Elle a été calculée en conditions de laboratoire et peut varier en conditions réelles.
Cette indication s’appuie sur nos connaissances au sujet des mécanismes d’absorption de notre gamme de filtres et sur l’ensemble des matériaux d’absorption de contenu similaire. Veillez à suivre en permanence 
les consignes d’utilisation. En cas de doute, remplacez le filtre. Si vous soupçonnez que le filtre présente une perméation, remplacez-le immédiatement, même s’il n’a pas atteint sa durée de vie estimée. Lors du 
remplacement du filtre, veillez à observer les règles d’hygiène. Utilisez uniquement des filtres neufs et non usagés.

Notre équipe de spécialistes est là pour vous conseiller. 
Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks. D
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél.	+33 (0)1 46 11 56 00
Fax	+33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél.	+41 58 748 74 74
Fax	+41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél.	+32 2 462 62 11
Fax	+32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél.	+971 4 4294 600
Fax	+971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

!
* ATTENTION : veillez à suivre la réglementation locale (p. ex., Suisse : 1 ppm)

Restrictions d’utilisation :
L’acide acétique, le peroxyde d’hydrogène et l’acide peracétique irritent les yeux. La manipulation de ces substances exige de porter en permanence un ARFVA raccordé à une source d’air respirable, un masque 
complet ou un demi-masque avec lunettes de protection. 


