
Funciones de las teclas del X-zone
Las siguientes funciones hacen referencia a las teclas del X-zone.

Resumen de los LED de estado
LED de batería
(Muestra el estado de la batería y el estado de la alimentación externa.)

es Instrucciones de uso resumidas - Dräger X-zone 5500/5800

NOTA

Observar las instrucciones de uso completas.
El manejo del X-zone 5500/5800 presupone el conocimiento exacto y la observación de las instrucciones de uso 
del Dräger X-zone 5500/5800. Esta guía de referencia rápida no sustituye a las instrucciones de uso.

Operación Significado
Pulsar 1 vez la tecla Confirmar errores del dispositivo y prealarmas.

Pulsar durante 3 seg. la tecla Cambio del modo OFF al modo STANDBY o cambio del modo STANDBY al 
modo ON.

Pulsar durante 3 seg. la tecla  y Cambiar al modo OFF.

Pulsar 1 vez la tecla En el dispositivo principal: ampliar el grupo / finalizar el proceso de búsqueda.

Pulsar durante 3 seg. la tecla En el dispositivo principal: reducir el grupo.
En el dispositivo del grupo: borrar la información de agrupación.

Pulsar 3 veces la tecla En el dispositivo principal: activar la supervisión de grupo.

Pulsar durante 3 seg. la tecla  y 
3 veces la tecla 

En el aparato principal: desactivar temporalmente la supervisión de grupo.

Color Estado de LED Modo de funcionamiento 
de los aparatos Significado

apagado apagado Modo OFF El aparato está desconectado.
rojo

encendido Modo ON/STANDBY

Estado de carga inferior al 33 %.
rojo/
verde

Estado de carga entre el 33 % y el 66 %.

verde Estado de carga superior al 66 %.

rojo
Modo ON/STANDBY

Prealarma de la batería.

rojo Alarma principal de la batería; el X-zone se 
desconecta después de 10 s.

rojo Modo OFF Intento de conexión en modo OFF con la batería 
vacía (10 s encendido).

rojo

Modo ON/STANDBY 
en el cargador y con ali-

mentación externa

El X-zone se carga, estado de carga inferior al 
33 %.

rojo/
verde

El X-zone se carga, estado de carga entre el 33 % 
y el 66 %.

verde El X-zone se carga, estado de carga superior al 
66 %.

verde X-zone completamente cargado.
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LED de comunicación
(Muestra el estado de conexión cuando hay varios aparatos conectados por radio o mediante cable de 
comunicación.)

LED de bomba
(Muestra el estado de la bomba.)

LED de agrupación
(Muestra el estado de la agrupación).

Color Estado de LED Supervisión de grupo Significado
verde

encendido

apagado - 
aparato no agrupado

Se ha detectado al menos otro X-zone por radio o 
mediante conexión por cable.

activada
En el aparato principal: aparato conectado al grupo.
En el aparato del grupo: aparato conectado al 
aparato principal.

verde desactivada 
temporalmente

X-zone conectado con el grupo. 

rojo

encendido

apagado - 
aparato no agrupado

No se ha detectado ningún otro X-zone por radio o 
mediante conexión por cable.

activada

Alarma en el aparato principal: al menos un aparato 
del grupo no está conectado.
Alarma en el aparato del grupo: no hay conexión 
con el aparato principal.

rojo
desactivada 

temporalmente

En el aparato principal: al menos un aparato del 
grupo no está conectado.
En el aparato del grupo: no hay conexión con el 
aparato principal.

Color Estado de LED Modo de funcionamiento 
de los aparatos Significado

apagado
apagado

Modo STANDBY El aparato se encuentra en modo STANDBY.
apagado

Modo ON

No se ha detectado ningún adaptador de bomba.

rojo/
verde

Necesaria prueba de flujo.

rojo Prueba de flujo en curso.

verde 

encendido

Prueba de flujo realizada con éxito/bomba en 
funcionamiento.

rojo Error de flujo (p. ej. debido a un caudal insuficiente 
o a la falta de una prueba de flujo).

Color Estado de LED Jerarquía de aparatos Significado
apagado apagado

X-zone 5500/5800

X-zone no agrupado.
verde X-zone no agrupado, puede agregarse a un grupo.

rojo Se han localizado varios aparatos principales, el 
X-zone no puede agruparse.

verde encendido
Aparato de grupo

El X-zone está agrupado.
verde El X-zone puede eliminarse de un grupo.

rojo/
verde encendido

Aparato principal

El X-zone es un aparato principal.

rojo/ 
verde

El grupo del aparato principal puede ampliarse.

rojo/ 
verde

El grupo del aparato principal puede reducirse.
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