
RBD 5000 to modułowy system nośny do wojskowych aparatów nurkowych pracujących w 
obiegu zamkniętym. Spełnia funkcję uniwersalnego systemu wypornościowego 
zapewniającego ochronę ciała i umożliwiającego awaryjne wynurzanie. W celu zapewnienia 
osobistej ochrony balistycznej system nośny można odłączyć od płyty nośnej, co znacznie 
ułatwia wchodzenie na pokład.

Aparaty oddechowe do 
nurkowania

Dräger RBD 5000
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System nośny do aparatów nurkowych 
Dräger pracujących w obiegu zamkniętym

System wypornościowy, 
w tym inflator i wąż 
inflatora, objętość

 14 litrów

System awaryjnego
wynurzania: wyporność 
450 N z użyciem naboi CO2

Zintegrowane kieszenie
 balastowe (odłączalne)
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Wąż inflatora

Zawór dekompresyjny

Kieszenie balastowe, 
maks. 10 x 1 kg / 5 x 2 kg
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Zalety

System nośny do aparatów nurkowych Dräger pracujących w obiegu zamkniętym
RBD 5000 to system nośny do wszystkich aparatów nurkowych Dräger LAR pracujących w obiegu zamkniętym. 
Klamry mocują aparat nurkowy do kamizelki. Klamry te można indywidualnie regulować, zapewniając wygodne 
dopasowanie aparatu.

System wypornościowy
RBD 5000 umożliwia regulację i tarowanie wyporności na dowolnej głębokości, stanowiąc kompletny system 
wypornościowy z wbudowanym inflatorem i wężem inflatora. Kompensator wyporności jest wykonany z poliamidu 
pokrytego poliuretanem i ma pojemność 14 litrów, co zapewnia bezpieczne, kontrolowane nurkowanie.

System awaryjnego wynurzania
RBD 5000 może być używany jako system awaryjnego wynurzania. System wynurzania wykonany z poliamidu 
powlekanego poliuretanem jest niezależny od systemu wypornościowego i oferuje wyporność 450 N z aktywacją 
za pomocą ręcznego mechanizmu spustowego. System awaryjnego wynurzania zapewnia bezpieczną pozycję 
twarzą do góry na powierzchni. System napełnia się za pomocą dwóch wbudowanych naboi CO2  . Mechanizm 
spustowy znajduje się z przodu, co zapewnia łatwy dostęp.

System balastowy
Model RBD 5000 jest wyposażony w system odłączanych kieszeni balastowych. Maksymalna waga balastu to 10 
kg (10 x 1 kg/5 x 2 kg). Balast można odłączyć za pomocą łatwo dostępnego, umieszczonego z przodu 
mechanizmu spustowego.

Opcje konfiguracji
System nośny wyróżnia się dużą elastycznością zastosowania. Dodatkowe akcesoria umożliwiają użytkownikowi 
precyzyjne dostosowanie RBD 5000 do potrzeb planowanej operacji. Przykładowo, z tyłu system balastowy można 
zastąpić organizerem sprzętowym MOLLE lub zrezygnować z obu tych opcji i zamocować dodatkowy sprzęt. 
Istnieje również możliwość podłączenia dodatkowego zbiornika z nitroksem.
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Torbę na butlę można przymocować w poziomie pod kieszenią balastową. W 
przypadku zastosowań z użyciem mieszanki gazów można w niej bezpiecznie 
przechowywać zbiornik nitroksu o pojemności 1,5 litra.

Torba na butlę

D
-6

09
1-

20
18

Zamiast kieszeni balastowych w modelu RBD 5000 można zamocować 
organizer na sprzęt. System MOLLE umożliwia przymocowanie dodatkowych 
elementów wyposażenia. Organizer można odłączyć wraz z zamocowanym 
do niego sprzętem za pomocą mechanizmu spustowego.

Organizer na sprzęt MOLLE (odłączalny)

Akcesoria
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Oferujemy wiele różnych pakietów serwisowych dla produktów– usługi 
realizowane są w naszych warsztatach lub w zakładzie klienta. Pielęgnacja, 
konserwacja i serwisowanie stanowią podstawę bezpieczeństwa i 
niezawodności. Staranna konserwacja i pielęgnacja produktów są niezbędne 
z punktu widzenia komercyjnego wykorzystania urządzeń. Konserwacja 
zapobiegawcza, okresowa pielęgnacja i korzystanie z oryginalnych części 
zamiennych wydłużają okres eksploatacji zakupionych produktów.

Serwis urządzeń

Usługi
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Od ponad 40 lat Akademia Dräger zajmuje się szerzeniem sprawdzonej i 
praktycznej wiedzy. Co roku organizujemy ponad 2400 kursów szkoleniowych 
w przeszło 600 obszarach tematycznych, z udziałem 110 autoryzowanych 
trenerów. Przekazujemy pracownikom naszych klientów wiedzę praktyczną i 
sprawiamy, że potrafią skutecznie wykorzystać zdobyte umiejętności w 
codziennej pracy, a co ważniejsze– na wypadek wystąpienia krytycznych 
sytuacji. Z przyjemnością opracujemy indywidualny program szkoleniowy dla 
Ciebie.

Szkolenia

Usługi
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Wąż oddecowy

Automat płucny z regulacją

Przełącznik wyboru tlen/nitroks

Butla z tlenem

Obejście ręczne

Zawór dekompresyjny z regulacją

Manometr tlenowy
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Dräger LAR 8000 to aparat do nurkowania taktycznego, do użycia w obiegu 
zamkniętym (CCR) lub przy większych głębokościach w obiegu 
półzamkniętym (SCR). Aparat wykonany jest z materiałów niemagnetycznych 
i wyróżnia się minimalnym oporem przy oddychaniu, bardzo wytrzymałą 
konstrukcją i łatwą obsługą.

Dräger LAR 8000

Powiązane produkty
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Jednostka podstawowa
Materiał Cordura (kolor oliwkowy)

Organizer MOLLE 2 rzędy po bokach, po lewej i prawej stronie, x 6 miejsc; 
5 rzędów grzbietowych x 3 miejsca

Waga Około 3,7 kg

Dane techniczne

Kompensator wyporności
Objętość 14 litrów

Wyporność (w stanie złożonym) 120–140 N

Materiał Poliamid z powłoką poliuretanową 6.6, 
certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 12402-7, czarny

Liczba zaworów dekompresyjnych 1

Wąż inflatora Identyczny gwint jak w zaworze dekompresyjnym, co umożliwia 
konfigurację położenia

System awaryjnego wynurzania
Wyporność 450 N

Materiał Poliamid z powłoką poliuretanową 6.6, 
certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 12402-7, czarny

Gaz 2 x 75 g CO2

Aktywacja Ręczna

Liczba zaworów dekompresyjnych 2

Akcesoria
Kieszenie balastowe Możliwość zamocowania do 10 kieszeni balastowych o wadze 1 

kg każda lub 5 kieszeni balastowych o wadze 2 kg każda; 
możliwość szybkiego odłączenia

Organizer na sprzęt Organizer MOLLE (5 rzędów x 5 miejsc) do zamocowania 
dodatkowego sprzętu; 
możliwość szybkiego odłączenia

Torba na butlę 1

Płyta nośna
Materiał Poliamid 6.6

Waga Około 0,8 kg
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Dane techniczne

Ochrona balistyczna
Liczba płyt 2

Waga Około 5,2 kg (jedna płyta = około 2,6 kg)

Standard ochrony VPAM 9 (ochrona autonomiczna)

Materiał Płyta ceramiczna pokryta wysokiej jakości polietylenem / 
specjalną powłoką odporną na wodę morską

Wymiary Około 250 mm x 300 mm x 27 mm
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Jednostka podstawowa
RBD 5000 T17777

Wąż inflatora 115 mm T54042

Informacje zamówieniowe

Części serwisowe
Urządzenie bezpieczeństwa Torpedo T17306

Materiały eksploatacyjne
Nabój CO2 75 g T17219
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Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka
	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.
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BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50

BIURO KATOWICE
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

BIURO BYDGOSZCZ
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz

	 +48 52 346 14 33
	 +48 52 346 14 37

SIEDZIBA SPÓŁKI
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59


