
A ​Dräger REGARD 1000 egy sokoldalú gázérzékelő-vezérlő, amely legfeljebb négy távadót 
képes kezelni, három szabadon konfigurálható riasztórelével. Hatgombos kezelőfelülete 
segítségével könnyen kezelhető. Szerelje be egy vezérlőszekrénybe, vagy szerelje falra, 
hogy illeszkedjen a munkakörnyezetéhez. Az adatnaplózási funkció megkönnyíti a 
gázérzékelő rendszerből származó sokféle információ összegyűjtését és elemzését.

Vezérlő
​Dräger REGARD 1000

—
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Előnyök

Használatra kész
A ​Dräger REGARD 1000 kétféle praktikus változatban kapható: robusztus, falra szerelhető egységként, amelyet 
beépített tápegységgel láttunk el és amelyet azonnal felszerelhet, valamint vezérlőszekrény-modulként, amely 
költséghatékony módon DIN-sínre szerelhető a már meglévő vezérlőszekrényekbe. Mindössze csatlakoztatnia kell, 
és a rendszer máris készen áll a használatra.

Könnyű kezelhetőség és interfészek
A ​Dräger REGARD 1000 eszközt hat vezérlőgombbal és egy grafikus LC-kijelzővel könnyedén beállíthatja az adott 
helyszínen. Az üzenetek és riasztások könnyen leolvashatók és nyugtázhatók. Alternatív megoldásként PC-ről is 
beállíthatja az adatátvitelre szolgáló beépített USB-C port segítségével.

Robusztus és biztonságos
A falra szerelhető egység por- és fröccsenésálló (IP65), teljes védelmet és magas biztonságot nyújtva a 
mindennapi használat során.

Adatnaplózás
Naplózza az eseményeket, az aktuális állapotokat és a mérési eredményeket valós időben, akár triggerek alapján, 
akár beállított időközönként egy SD-kártyára.

A kiszállított csomag tartalma: ​Dräger REGARD 1000 fali egység
•	 1 db REGARD 1000 (vezérlőszekrény-modul) 
•	 1 db 24 V DC tápegység (körülbelül 100 W)
•	 1 db vezeték a sorkapcsok, a tápegység és a REGARD 1000 (tápfeszültségek) között
•	 1 db alap készülékház előre kivágott 6 db M16-os és 8 db M20-as menetekkel a kábelcsatlakozókhoz
•	 1 db felső készülékház, egy átlátszó résszel ellátott keret, zsanéros és felfelé nyíló
•	 1 db sorkapocstérfedél rögzítőcsavarokkal, középső kivágással (szélesség: 9 különböző egység)
•	 1 db DIN-sínnel ellátott rögzítőlemez, csavarokkal előre felszerelve az alap készülékházban
•	 1 db M20-as műanyag kábelcsatlakozó nyomáskiegyenlítő membránnal
•	 2 db M20-as műanyag kábelcsatlakozó ​
•	 5 db M20-as műanyag tömítődugó ​
•	 6 db M16-os műanyag tömítődugó ​
•	 3 db DIN-sínes sorkapocs (L, N, PE), színkódolt és címkézett
•	 1 db installációs útmutató fúrótempláttal
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A ​Dräger Polytron 3000 egy gyújtószikramentes gázérzékelő, amely a 
környezeti levegőben található mérgező gázok és az oxigén folyamatos 
monitorozására szolgál. Az eszköz a moduláris platformon kifejlesztett 
újgenerációs gázérzékelők közé tartozik. A központi vezérlőrendszerrel való 
kommunikáció egy 4–20 mA értékű jel segítségével történik.

​Dräger Polytron 3000
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A Dräger VarioGard 2300 IR egy 4–20 mA kimeneti jellel és beépített 
infravörös érzékelővel rendelkező távadó. Érzékeli a gyúlékony gázokat, 
például a metánt és az LPG-t a nem robbanásveszélyes területeken, például 
földalatti garázsokban és laboratóriumokban.

Dräger VarioGard 2300 IR
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Robusztus, pontos, biztonságos – a ​Dräger Polytron 2000 egy nem 
hordozható gázérzékelő, amely standard gázok (O2, H2S, NH3, Cl2, CO) 
mérésére szolgál. Az új, előre kalibrált DrägerSensor MEC eszköznek és a 
robusztus kialakításnak köszönhetően ez a gázjelátvivő megbízható és 
gazdaságos megoldást jelent a nem robbanásbiztos területeken.

​Dräger Polytron 2000
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A ​Dräger PEX 1000 egy átalakító, amely a Dräger ​Polytron SE Ex érzékelőfej 
mV jeleit mA jelekké alakítja át. A ​PEX 1000 ezután továbbítja az mA jeleket 
egy vezérlőegységnek (például a ​Dräger REGARD sorozat egyik modelljének). 
A ​Polytron SE Ex eszközzel együtt a ​PEX 1000 is megfelel az elsődleges 
robbanásvédelemmel kapcsolatos követelményeknek.

​Dräger PEX 1000

Rendszer-összetevők
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Megbízhatóan felügyelheti hűtőrendszerét a szivárgások azonosítása 
érdekében. Hűtőközeg-jeladónk automatikusan érzékeli a megfelelő 
hűtőközeget a ppm tartományban. Ez lehetővé teszi a munkahelyi expozíciós 
határértékek biztonságos monitorozását.

Hűtőközeg-jeladó

Rendszer-összetevők
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A ​Dräger PIR 3000 egy robbanásbiztos infravörös gázérzékelő, amely az 
éghető gázok és gőzök folyamatos monitorozására szolgál. Rozsdamentes 
acél SS 316 burkolattal és jó mérési teljesítménnyel rendelkező távadó, amely 
kiváló ár-érték aránnyal jellemezhető.

​Dräger PIR 3000
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A Dräger Akadémia több mint 40 éve ad megbízható és gyakorlati tudást. 
Több mint 110 hitelesített oktatóval és több mint 600 témával évente több 
mint 2400 képzést tartunk. Gyakorlati tudást nyújtunk munkatársainak, és 
biztosítjuk, hogy az elsajátított ismereteket hatékonyan tudják alkalmazni a 
mindennapi munka során, és ami még fontosabb, a kritikus helyzetekben is. 
Vállalkozása számára szívesen kidolgozunk egy személyre szabott képzési 
programot.

Képzés
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Termékszerviz részlegünk számos szervizcsomaggal támogatja Önt 
üzleteinkben vagy helyben, az Ön üzemében. A gondozás, a szervizelés és a 
karbantartás kulcsfontosságú tényezők, ha a biztonságról van szó. A gondos 
karbantartás és gondozás gazdasági szempontból is feltétlenül szükséges. A 
megelőző ellenőrzések, a szervizeljárások és az eredeti cserealkatrészek 
hosszabb élettartamot biztosítanak beruházásának.

Termékszerviz

Szolgáltatások



​Dräger REGARD 1000 | 06 

D
-6

80
6-

20
16

A ​Dräger REGARD 7000 moduláris eszköz, így egy nagymértékben bővíthető 
elemzőrendszer a különféle gázok és gőzök monitorozására. Alkalmas 
különböző komplexitású és számos jeladóval rendelkező gáz-riasztó 
rendszerekhez, emellett a ​Dräger REGARD 7000 kivételes megbízhatósággal 
és hatékonysággal bír. További előnye a REGARD rendszerrel való 
visszamenőleges kompatibilitás.

​Dräger REGARD 7000
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A ​Dräger REGARD 3000 plus egy rugalmas vezérlőrendszer, amely 
megbízhatóan figyeli gázérzékelő rendszerének veszélyes részeit és 
riasztásokat indít. Moduláris kialakítása különböző méretű rendszerekhez 
alkalmazkodik, és központilag vagy helyileg konfigurálható. A 
felhasználóbarát irányítópult és az egyértelmű riasztások átláthatóságot és 
biztonságot nyújtanak.

​Dräger REGARD 3000 plus
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A Dräger ​PointGard 3100 egy komplett egycsatornás gázérzékelő rendszer a 
környezeti levegőben lévő mérgező gázok vagy az oxigén mérésére. 
Robusztus, de egyben kompakt, IP66 védettségi osztályú készülékházában 
minden szükséges riasztóberendezés megtalálható.

Dräger ​PointGard 3100

Kapcsolódó Termékek
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Fali egység: mechanikai adatok ​

Méretek (H x Sz x M) körülbelül 264 x 234 x 141 mm

Készülékház színe alap: világosszürke (hasonló a RAL 7035 színhez)

felső keret: grafitszürke (hasonló a RAL 7024 színhez)

a keret felső része: átlátszó

sorkapocstérfedél: fekete

Tömeg körülbelül 2,2 kg

Fali egység védelmi osztálya IP65

Készülékház anyaga ABS, PC

CR vagy PU habszigetelés

Felszerelés/rögzítés Négy csavarlyukon keresztül rögzíthető a falhoz, a készüléket 
előre összeszerelt állapotban szállítjuk

Műszaki adatok

Fali egység csatlakozói

Kábelcsatlakozók 1 db M20 nyomáskiegyenlítő membránnal ​

2 db M20

5 db M20 tömítődugó

6 db M16 tömítődugó

Sorkapcsok ​ 3 db DIN-sínhez (L, N, PE), színkódolt és címkézett Négyutas 
sorkapocs tápvezetékekhez PE sorkapocs elektromos 
kapcsolattal DIN-sínhez, színkódolt

Fali egység: környezeti feltételek

Működés közben -20 °C – +50 °C

10–95% relatív páratartalom, nem kondenzáló

700–1300 hPa

A tárolás során -20 °C – +50 °C

Üzemi feszültség 230 V AC / jellemzően 1,2 A

Maximálisan megengedhető külső terhelés 4 A (EN 55022 „A” osztály) 
3,7 A @ 230 V AC (EN 55022 „B” osztály) 
2,5 A @ 115 V AC (EN 55022 „B” osztály)

Maximális saját áramfogyasztás körülbelül 15 W, ha az összes relé aktív

A relék váltókapacitása max. 2 A

 

A vezérlőszekrény-modul a falra szerelt egység része

Vezérlőszekrény: mechanikai adatok

Méretek (H x Sz x M) 9 modul; körülbelül 161 mm x 90 mm x 62 mm

Elülső készülékház színe fehér

Tömeg körülbelül 0,45 g

Vezérlőszekrény-modul: védelmi besorolás ​ IP20

Készülékház anyaga PC
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Műszaki adatok

Felszerelés/rögzítés 7,5/35-ös DIN-sínre szerelhető DIN43880 telepítő-elosztókba 
vagy hasonló fali szekrényekbe

Vezérlőszekrény-modul: csatlakozások

Sorkapcsok 24 V DC és a relék által elfogadott kábelek méretei: 0,5 mm2 és 
1,5 mm2 között 4–20 mA analóg bemenetek, digitális 
bemenetek, karbantartás, a Modbus (RS485) és Dbus (RS422) 
által elfogadott kábelek méretei: 0,25 mm2 és 1,5 mm2 
közötti tartomány

Analóg bemenetek 4 x 4–20 mA bemenetek

Digitális bemenetek 4 x 0–30 V DC bemenetek

Távfelügyelet RS485 interfész Modbus-RTU protokollal

Hangjelzés-generátor Csatlakozás opcionális hangriasztó eszközhöz

Relék 4 db átkapcsoló relé, egy rögzített hibajelző relé

Általános működési hatékonyság Alaphelyzetben nyitott érintkező (max. 30 V DC / Imax 50 mA / 
Ron < 50 Ohm)

USB-C (az elülső panelen) USB-C kábel alkalmazásával PC-hez kapcsolható

Vezérlőszekrény-modul: környezeti feltételek

Működés közben -20 °C – +50 °C

10–95% relatív páratartalom, nem kondenzáló

700–1300 hPa

A tárolás során -20°C és +70°C között

Üzemi feszültség 20 V DC és 30 V DC között (PELV tápegységről működtetve)

Maximálisan megengedhető külső terhelés 4 A (EN 55022 „A” osztály) 
3,7 A @ 230 V AC (EN 55022 „B” osztály) 
2,5 A @ 115 V AC (EN 55022 „B” osztály)

Maximális saját áramfogyasztás körülbelül 5,5 W, ha az összes relé aktív

A relék váltókapacitása max. 2 A

Jóváhagyás

CE-jelölés 2014/30/EU irányelv (EMC)

2014/35/EU kisfeszültségi irányelv 
(kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó irányelv)

2011/65/EU RoHS irányelv
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REGARD 1000 vezérlőszekrény-modul  3739313

REGARD 1000 fali egység 3739312

Adatnaplózó berendezés (nem szerepel a csomagolásban)  

Micro SD-kártya legfeljebb 2 TB kapacitással, 4-es osztály vagy 
ennél magasabb

 

Tartalék áramellátás valós idejű órához áramkimaradás esetére 
CR2032 típusú lítium gombelem

 

Rendelési információk
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Helyi kereskedelmi
képviselet keresése:
www.draeger.com/contact

Vállalati központ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njemacka 

	 www.draeger.com

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. Az itt említett védjegyek a jogosultak tulajdonát képezik.
A védjegyek tulajdonosa a Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) vagy bizonyos országokban a Dräger kapcsolt vállalkozásai, de abban az országban ez nem
feltétlenül érvényes, ahol ez az anyag megjelent. A Dräger védjegyek aktuális állapotáról a www.draeger.com/trademarks oldalon tájékozódhat.
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Hungary
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest 

	 +36 1 452 2020
	 +36 1 452 2030
	 info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


