
​Dräger REGARD 3000 plus е гъвкава система за управление, която надеждно следи 
опасните зони във Вашата система за откриване на газове и при необходимост 
задейства аларми. Модулният ѝ дизайн се адаптира към различни по мащаб системи и 
позволява както централно, така и локално конфигуриране. Интуитивният дисплей и 
ясно разпознаваемите аларми осигуряват пълна прозрачност на състоянието и 
високо ниво на безопасност.

Централи
​Dräger REGARD 3000 plus

—
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Захранващ блок

Докинг станция с модули

Звуков сигнализатор
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Предимства

Лесни, модулни и ориентирани към бъдещето решения за Вашата безопасност
REGARD 3000 plus е практичен и ефективен избор за системи за откриване на газове. За конфигурации с 10 
или 12 входящи канала са необходими само два базови модула, всеки от които оборудван с по един 
аналогов входен модул и един релеен модул, както и два капака на корпуса - един с дисплей и един без. Така 
системата е готова за работа за минимално време, което Ви позволява да се фокусирате върху най-важното. 
REGARD 3000 plus предлага и пълна гъвкавост за бъдещо разширяване на системата. Не е необходимо 
предварително да планирате всички бъдещи изисквания: с допълнителни компоненти, като базов модул и 
капак на корпуса със светлинен пръстен и звуков сигнализатор, системата може лесно да се мащабира за до 
192 логически канала. Системата е създадена да се развива заедно с Вашите дейности.

Персонализирана гъвкавост за максимална ефективност
Възползвайте се от пълната гъвкавост за Вашето конкретно приложение: REGARD 3000 plus Ви позволява 
да изградите система за откриване на газове, съобразена изцяло с Вашите нужди. Независимо дали са ви 
необходими 2, 4 или 8-канални входящи модули, или 4 и 8-канални релейни модули, системата може да бъде 
конфигурирана по подходящ начин. Тази конфигурация Ви осигурява персонализирано решение с 
максимална ефективност и производителност. Всеки входящ канал на REGARD 3000 plus обработва 
сигнални токове от 0 до 22 mA и позволява настройка на алармени прагове и специални сигнали според 
конкретното приложение. Възможно е захранване до 500 mA на канал, при общо максимално натоварване 
до 2 A на входящ модул. Релейните модули добавят допълнителна гъвкавост чрез разнообразни опции за 
конфигуриране и прецизно управление на алармите.

Използвайки специфичната за Dräger HART® информация за мониторинг на трансмитерите, Вие получавате 
ценни данни за поддръжка и за състоянието на оборудването. Това намалява необходимите усилия и Ви 
помага непрекъснато да оптимизирате Вашата система за откриване на газове.

Сигурно планиране и надеждна работа
Докинг станцията ​Dräger REGARD 3000 plus улеснява инсталирането на модулите чрез три кодирани по цвят 
и форма слота, които осигуряват бърз и сигурен монтаж. Двата цифрови входа позволяват свързване на 
бутони за дистанционно потвърждение и сервизни превключватели за оптимален контрол. За по-малки 
системи са налични четири групови релета за алармени прагове 1 и 2 (A1, A2 - A8), както и за съобщения за 
повреда (SSR/SFR). Модулът може да се използва като базов блок с интегрирано захранване или 
самостоятелно като стенен модул или монтиран в шкаф, което осигурява максимална гъвкавост според 
конкретните изисквания. Благодарение на интегрираните светлинни и звукови аларми, винаги получавате 
цялата важна информация, независимо дали наблюдавате дисплея или не. Различните звукови 
последователности за отделните алармени прагове позволяват лесно разграничаване на типовете аларми. 
При необходимост можете да изключите визуалните и звуковите сигнали и да настроите алармите според 
вашите изисквания.

Неограничено свързване в мрежа за максимална гъвкавост
Възползвайте се от неограничени възможности за свързване и гъвкавост: системите за откриване на газове 
могат лесно да се свържат чрез Ethernet, от докинг станция до докинг станция. В рамките на една система 
REGARD 3000 plus могат да бъдат интегрирани до 12 докинг станции в шинна структура с кабелни трасета 
до 100 метра. При необходимост могат да се използват и оптични връзки за още по-големи разстояния. С 
двата LAN порта на всяка станция получавате стабилна и мащабируема мрежова интеграция, която подготвя 
системата за бъдещи разширения. REGARD 3000 plus може лесно да се свърже и с ​Dräger REGARD 7000. 
Всички канали се визуализират ясно на един дисплей и се конфигурират централно, независимо от коя 
система произхождат. Това позволява безпроблемна и равностойна работа на всички компоненти.
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Интуитивно управление и цялостен преглед
Насладете се на лесно управление чрез голям 10-инчов дисплей, който е винаги четим и удобен за работа. 
Големите сензорни бутони правят въвеждането на данни бързо и сигурно. Всички измервания и съобщения 
за състояние се визуализират ясно, така че винаги да имате пълен контрол върху системата. Само с няколко 
кликвания можете да добавяте измервателни точки или да блокирате канали, като достъпът е защитен с 
парола. Можете да управлявате удобно до 24 модула както в базови блокове, така и в контролни шкафове. В 
допълнение към дисплея, вграден в базовия модул, ​Dräger REGARD 3000 plus се предлага и с преден панел 
без дисплей. Вграденият светлинен пръстен остава напълно функционален: той индикира нормална работа 
в синьо или зелено и предупреждава за неизправности (жълто) или аларми (червено), което се вижда ясно 
дори от разстояние, така че винаги да сте информирани и да можете да реагирате бързо.

Децентрализиран дизайн за по-ниски разходи
Измервателните точки често са разположени на голяма площ, а централизираните инсталации могат да 
бъдат скъпи. С нашата система изграждате компактни подсистеми, които се свързват лесно чрез Ethernet в 
обща цялостна мрежа. Така получавате централен дисплей, който обединява цялата информация на едно 
място и улеснява управлението. Интегрираният светлинен пръстен и звуков сигнализатор заменят 
допълнителните локални алармени системи, което намалява разходите за инсталиране и повишава 
ефективността. При необходимост могат да се добавят допълнителни локални дисплеи, например в зони с 
няколко точки за достъп. По този начин ключовата информация винаги е точно там, където ви е необходима 
за повече сигурност и удобство.

Разширен контрол с Dräger Edge Device
Използвайте Dräger Edge Device като допълнителна опция към REGARD 3000 plus, за да превърнете Вашата 
система за откриване на газове в модерно IIoT решение. С безпроблемен достъп до облака и софтуера 
Dräger ​Gas Detection Connect (GDC) получавате данни в реално време и анализи с изтория, които 
подпомагат ефективното планиране на поддръжката и осигуряват пълен контрол върху системата. Можете 
да получавате достъп до данните дистанционно, от всяко място и от всяко устройство с интернет връзка, 
без необходимост от инсталация. Тази интеграция Ви осигурява максимален контрол и безопасност, така че 
винаги да сте информирани, където и да се намирате.
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Transmitter

Process Interface 
(4-20mA HART)

Alarm device

REGARD PC 
Software Ethernet

Ethernet

REGARD 7000REGARD 3000 plus REGARD 3000 plus

Modbus
Process Automation

Серията контролни елементи REGARD позволява пълна интеграция на всички подсистеми в една обща система, което 
позволява централизиран мониторинг и директно задействане на необходимите мерки при възникване на опасност.
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​Dräger Flame 5000 е взривозащитен детектор за пламък на базата на 
изображения. Тази система за визуална детекция на пламък използва 
цифрова обработка на изображения и усъвършенствани алгоритми за 
обработка и интерпретиране на характеристиките на пламъка. Този 
принцип предлага разширено зрително поле и по-малко фалшиви 
аларми. Всеки детектор е оборудван с цветна камера за 
видеонаблюдение (CCTV).

​Dräger Flame 5000
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Серията Dräger Pulsar 7000 представлява стационарни газови детектори 
open path за откриване на експлозивни въглеводороди в газове и 
изпарения. Здравата конструкция и изключително бързото време за 
реакция правят серията Dräger Pulsar 7000 надеждно решение за 
Вашите нужди в петролната и газовата индустрия, а също така и в 
химическата индустрия.

Серия Dräger Pulsar 7000
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​Dräger PIR 7000 е устойчив на експлозии точков инфрачервен газов 
детектор за непрекъснато наблюдение на запалими газове и изпарения. 
С корпус от неръждаема стомана SS 316L и оптика без отклонение, този 
детектор е създаден за най-тежките индустриални среди, например 
монтаж в офшорни инсталации.

​Dräger PIR 7000
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​Polytron 8100 EC е взривозащитен трансмитер на Dräger от най-висок 
клас, предназначен за откриване на токсични газове или кислород. 
Уредът използва високоефективен електрохимичен plug-and-play сензор 
DrägerSensor за откриване на конкретен газ. В допълнение към 3-жилния 
аналогов изход 4-20 mA с релета, системата поддържа и 
комуникационните протоколи HART®, Modbus и Fieldbus, което осигурява 
съвместимост с повечето системи за управление.

​Dräger Polytron 8100 EC

Компоненти на системата
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Превърнете вашата газ детекторна система REGARD в интелигентно IIoT 
решение. Dräger Edge Device и Dräger ​Gas Detection Connect ви 
предоставят данни в реално време от множество устройства, 
исторически анализ и автоматични алармени известия по имейл. 
Планирайте поддръжката дистанционно, пестете време и ресурси и 
бъдете информирани навсякъде и по всяко време.

Dräger Edge Device

Компоненти на системата
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Повече от 40 години Dräger Academy споделя своите задълбочени 
практически познания. Всяка година ние провеждаме над 2400 
обучителни сесии с над 110 оторизирани обучители по повече от 600 
теми. Предоставяме на Вашите служители практически знания и 
гарантираме, че това, което научават, може да се прилага ефективно 
както в ежедневието, така и в критични ситуации, което е още по-важно. 
С удоволствие ще разработим индивидуална програма за обучение 
специално за Вас.

Обучение
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Нашият сервиз ще Ви подпомогне с широка гама от сервизни пакети – в 
нашите сервизни центрове или на място във Вашия обект. Грижата, 
обслужването и поддръжката са ключови фактори за безопасността. 
Същевременно те са и съществен елемент от икономическата 
ефективност. Профилактиката, сервизните процедури и оригиналните 
резервни части гарантират по-дълъг експлоатационен живот на Вашата 
инвестиция.

Сервиз

Сервизни услуги
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​Dräger REGARD 7000 е модулна система за управление, която може да 
бъде разширявана и използвана за мониторинг на различни газове и 
изпарения. Подходяща за системи за предупреждение за газ с различни 
нива на сложност и брой предаватели, ​Dräger REGARD 7000 се отличава 
с изключителна надеждност и ефективност. Допълнително предимство е 
и обратната съвместимост с REGARD.

​Dräger REGARD 7000

Свързани продукти
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​Dräger REGARD 1000 е универсален контролер за газдетекция за до 
четири трансмитера с три алармени релета за свободна конфигурация. 
Той се управлява лесно чрез интерфейс с шест бутона. Инсталирайте го 
в контролен шкаф или го монтирайте на стена, така че да се вписва в 
работната Ви среда. Функцията за регистриране на данни улеснява 
събирането и анализирането на широк спектър от информация от 
системата за газдетекция.

​Dräger REGARD 1000
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REGARD 3000 plus

Технически данни

Спецификации на системата за управление

Тип система за управление Модулен контолен модул за системи за откриване на газове и пламък, 
предназначен за монтаж на стена или в контролен шкаф

Системни ограничения Дисплейният модул обработва 192 логически канала или до 24 модула, 
независимо дали това са канали на REGARD 3000, REGARD 3000 plus или 
REGARD 7000. 
Същевременно дисплейният модул може да комуникира с до 12 докинг станции 
или базови модула в една система, независимо дали те са докинг станции или 
базови устройства от типа REGARD 3000, REGARD 3000 plus или REGARD 7000.

Време за реакция на системата Предаване на измерени стойности и 
информация за състоянието в рамките 
на REGARD 3000 plus

стандартно 1 s 
макс. 3,3 s

При превишаване на максималното време за предаване на информация за 
състоянието, се сигнализира за специално състояние.

Време за актуализиране на измерената 
стойност на входа: 4 – 20 mA входящ 
модул / HART, 2/4/8 канала

50 ms

Време за актуализиране на измерената 
стойност на входа: модул Modbus RTU 
Gateway

макс. 6 s

Времена за настройка t20 < 3 s

t50 < 3 s

t90 < 3 s

Времето за настройка не зависи от измервания газ.

Време до готовност за измерване След включване на REGARD 3000 plus < 60 s

Електрически данни

Базов модул

Клемен блок (захранване) Щепселни контакти за проводници със сечение от 0,5 mm2 
до 4,0 mm2

Работно напрежение 115 - 230 V AC / 50 - 60 Hz

Консумация на ток макс. 3 A (стандартно 1 A) (в зависимост от броя 
инсталирани модули и свързани трансмитери)

Разсейвана мощност макс. 25 W (10 W захранване + 15 W докинг станция)

Докинг станция

Клемни блокове Щепселни контакти за проводници със сечение от 0,08 mm2 
до 2,5 mm2

Работно напрежение (без базов модул) 24 V DC (18 - 30 V DC)

Консумация на ток (без базов модул) макс. 3 A (в зависимост от броя инсталирани модули и 
свързани трансмитери)

Разсейвана мощност (без базов модул) макс. 15 W при 24 V

Изход SFR Мин. 5 V, 10 mA, макс. 30 V, 2 A комутационна способност; 
защитете изхода от претоварване

Изход SSR Мин. 5 V, 10 mA, макс. 30 V, 2 A комутационна способност; 
защитете изхода от претоварване

Релеен изход - предварителна аларма Мин. 5 V, 10 mA, макс. 30 V, 2 A комутационна способност; 
защитете изхода от претоварване
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Технически данни

Релеен изход - основна аларма Мин. 5 V, 10 mA, макс. 30 V, 2 A комутационна способност; 
защитете изхода от претоварване

Функции за мониторинг Мониторинг на входящото напрежение: 18 – 30 V, свързано 
със захранването на докинг станцията. При понижено 
напрежение се активира SFR; при пренапрежение 
захранването се изключва и се активира SFR, след което е 
необходимо рестартиране. 
 
Мониторинг на общия ток: изключване при > 5,5 A (макс. 6 A) 
при 
18 – 30 V, след което е необходимо рестартиране. 
 
Мониторинг за прегряване: изключване на докинг станцията 
и активиране на SFR, след което е необходимо 
рестартиране.

4 – 20 mA входящ модул / HART, 2/4/8 канала

Брой входящи канали 2, 4 или 8

Захранващо напрежение на трансмитерите Стандартно 24 V, в зависимост от захранващото 
напрежение на докинг станцията

Захранващ ток на трансмитерите Макс. 500 mA на канал

Общо макс. 1 A на модул (околна температура < 55 °C)

Общо макс. 2 A на модул (околна температура < 55 °C)

При превишаване на общия ток за захранване, 
трансмитерите трябва да бъдат захранени външно.

Диапазон на тока на входящия сигнал от 0 до 24 mA (откриване на късо съединение при 38 mA)

Входящо съпротивление 262 ома

Точност на измерване ±0,05 mA ±0,002 mA/K [0 ... 4 mA]

±1,25 % ±0,05 %/K [4 ... 24 mA]

Консумация на ток Макс. 2,1 A

Разсейвана мощност макс. 5 W при 24 V

Отклонение на регулируемите времеви параметри макс. ±1%

Релеен модул, 4/8-канала

Брой изходящи релета 4 или 8, всяко с един независим от потенциала 
превключващ контакт

Комутационно напрежение от 100 до 240 V AC, от 50 до 60 Hz

от 5 до 50 V DC

Комутационен ток от 100 до 240 V AC, до 2 A; косинус Phi ≥ 0,4

от 5 до 30 V DC, от 10 mA до 2 A

> от 30 до 50 V DC, от 10 mA до 1,2 A

Консумация на ток макс. 100 mA (без активирано реле) 
макс. 150 mA (с 4 активирани релета)

Разсейвана мощност макс. 5 W при 24 V

Степен на замърсяване 2

Категория на пренапрежение II

Честота на обновяване на превключващите изходи 0,5 s

Отклонение при регулируеми времеви параметри макс. ±1%
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Модул Modbus RTU Gateway

Брой канали 1 канал, двупосочен. Един Gateway модул винаги заема един 
порт в цялата система.

Консумация на ток станд. 100 mA при 24 V

Разсейвана мощност макс. 4 W при 24 V

Скорост на предаване Регулируема: от 9 600 до 921 600 baud

Дължина на кабела, страна на Fieldbus < 57 600 baud макс. 1200 m

< 230 400 baud макс. 500 m

< 921 600 baud макс. 120 m

Съпротивление макс. 120 Ohm

Технически данни

Модул Modbus TCP Gateway

Брой канали 1 канал, двупосочен. Един Gateway модул винаги заема един 
порт в системата за откриване на газове.

Консумация на ток станд. 100 mA при 24 V

Разсейвана мощност макс. 4 W при 24 V

Скорост на предаване 100 Mbit/s

Дължина на кабела, страна на Fieldbus макс. 100 m

Характеристики на корпуса

Размери и тегло [В x Ш x Д] [mm] [g] [g]

Базов модул 300 × 305 × 100 2600

Дисплеен модул 300 × 303 × 50 1700

Докинг станция 185 x 200 x 50 680

Преден панел 300 × 303 × 50 1400

4 – 20 mA входящ модул / 
HART®2/4/8 канала

69 x 110 x 35 110/115

Релеен модул, 4/8-канала 69 x 110 x 35 130/150

Модул Modbus RTU Gateway 69 x 110 x 35 120

Капак на слота 69 x 110 x 35 80

Модул Modbus TCP Gateway 69 x 110 x 35 1400

Условия на околната среда

Температура (при работа) -20 ... +55 °C

Температура (при съхранение) -20 ... +65 °C

Влажност (с дисплеен модул) 5 ... 90% отн. влажност, без кондензация

Влажност (без дисплеен модул) 0 ... 95% отн. влажност, без кондензация

Влажност (при съхранение) 5 ... 90% отн. влажност, без кондензация

Налягане 700 ... 1300 hPa

Височина макс. 2000 m над морското равнище
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Технически данни

Одобрения и сертификати

Одобрения и сертификати

ATEX (метрологични характеристики) ​EN 60079‑29‑1, EN 50104, EN 50271, EN IEC 62990-1

SIL (функционална безопасност) EN 50402, IEC 61508

CE маркировка Европейска директива 2014/34/ЕС за защита срещу 
експлозии (ATEX)

Европейска директива 2014/30/ЕС за електромагнитна 
съвместимост (EMC)

Европейска директива 2014/35/ЕС за съоръжения с ниско 
напрежение

Европейска директива 2011/65/ЕС (RoHS)

​Dräger REGARD 3000 plus 

​Dräger REGARD 3000 plus - дисплеен модул 3715011

​Dräger REGARD 3000 plus - преден панел 3738916

​Dräger REGARD 3000 plus - базов модул 3734916

​Dräger REGARD 3000 plus - докинг станция ET 3738952

​Dräger REGARD 3000/5000 4-20mA - входящ модул, 2 
канала

3705680

​Dräger REGARD 3000/5000 4-20mA - входящ модул, 4 
канала

3705681

​Dräger REGARD 3000/5000 4-20mA - входящ модул, 8 
канала

3705682

​Dräger REGARD 3000/5000 - релеен модул, 4 канала 3705687

​Dräger REGARD 3000/5000 - релеен модул, 8 канала 3705688

​Dräger REGARD 3000/5000 - модул MB RTU Gateway 3705693

​Dräger REGARD 3000/5000 - модул MB TCP Gateway 3705694

​Dräger REGARD 3000/5000 - капак на слота 3705672

​Dräger REGARD - допълнителен регистратор на събития 3707819

​Dräger REGARD 3000 plus/7000 - софтуерен ключ за PC 8327253

​Dräger REGARD 3000/5000 - монтажна скоба 3720165

​Dräger REGARD 3000 - комплект шкафове ET 3738929

​Dräger REGARD 3000/5000 plus - адаптер pba SP 3739311

​Dräger REGARD 3000/5000 - EMC кабелен щуцер 3709674

Тръбен гаечен ключ за кабелен щуцер 3716411

Информация за поръчване
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Открийте Вашия регионален
търговски представител на 
адрес:
www.draeger.com/contact

Корпоративна централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 
	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Посочените тук търговски марки са собственост на съответните притежатели.
Търговските марки може да са собственост на Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или неговите подразделения в някои държави и не непременно
в държавата, в която се разпространяват тези материали. Посетете www.draeger.com/trademarks за текущия статус на търговските марки на Dräger.
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България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 
	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 
	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


