
Atemschutzüberwachug der Einsatzkräfte: Mit der Überwachungstafeln REGIS 300 behält 
der Einsatzleiter Gerätedruck und Einsatzzeit im Blick. Dank der automatischen 
Zwischenalarmierung lässt sich die Überwachungsarbeit mit weiteren Aufgaben verbinden. 

Atemschutzüberwachung
Dräger REGIS 300

—
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Kantenschutz aus Gummi

Kunststoffgehäuse mit 
integriertem Tragegriff

Namensschilder befestigt im unteren 
Spaltenbereich des jeweiligen Trupps. Die 
Farbcodierung dient zur Kennzeichnung der 
verschiedenen Atemschutzgerätetypen.

5 Felder für die manuelle 
Datenerfassung der 
eingesetzten Trupps

LCD-Uhr mit Anzeige der verbleibenden 
Einsatzzeit
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Produktvorteile

Zeitgleiche Überwachung von drei Trupps
Mit Dräger REGIS kann Ihr Einsatzleiter bis zu drei Atemschutztrupps mit jeweils drei Geräteträgern gleichzeitig 
überwachen. Gut ablesbare Displays mit Kurzzeituhren informieren über die verbleibende Einsatzzeit. Um selbst bei 
ungünstigen Wetterverhältnissen oder im Dunkeln ein leichtes Ablesen aller wichtigen Daten zu gewährleisten, 
lässt sich das Display der Tafel per Knopfdruck beleuchten.

Mehr Sicherheit durch Alarmierung nach FwDV7
Ist die Einsatzzeit eines Trupps zu Ende, ertönt ein Dauersignalton. Um die Zuordnung des Alarms zum Trupp zu 
erleichtern, blinkt die entsprechende LED-Leuchte. Wie in der FwDV7 vorgeschrieben, alarmiert der akustische und 
visuelle Signalgeber auch nach 1/3 und 2/3 der Einsatzzeit.

Volle Einsatzkontrolle durch einfache Dokumentation
Name der Geräteträger, Flaschendruck bei Einsatzbeginn, Luftvorrat, Start und Ende der Einsatzzeit sowie 
Einsatzort: Auf einer per Klemmleiste befestigten Beschriftungsfolie, die nach dem Einsatz abgeheftet wird, trägt 
der Überwachende alle notwendigen Daten ein. Um die Zusammensetzung des Trupps stets vor Augen zu haben, 
lassen sich Namensschilder mit Karabinerhaken am unteren Tafelende befestigen. Die Farbe der Schilder gibt 
zudem Auskunft über die Art des verwendeten Atemschutzgeräts.

REGIS 300: Codierstecker für unterschiedliche Einsätze
Je nach verwendetem Atemschutzgerät kann sich die Einsatzzeit verlängern oder verkürzen. Mit den Codiersteckern 
für Normal- und Kurzzeit-Atemschutzgeräte, Langzeit-Atemschutzgeräte oder Kreislauf-Atemschutzgeräte lässt sich 
die Überwachungstafel automatisch auf die jeweilige Einsatzzeit einstellen, die zwischen 25 und 120 Minuten 
liegen kann. Einfach Codierstecker in die zugehörigen Steckschlitze einstecken und der Countdown startet von 
selbst.

Weitere Vorteile REGIS 300
•	 drei beleuchtbare Displays
•	 Funkuhr zur Echtzeitanzeige per Knopfdruck im dritten Display
•	 werkseitige Einstellung der Einsatzzeit auf 30 Minuten
•	 Verlängerung oder Verkürzung der Einsatzzeit im 10- oder 1-Minutentakt per Knopfdruck
•	 ab 0 Minuten Anzeige der Einsatzzeit mit negativem Vorzeichen
•	 Fertigung aus robustem Kunststoff
•	 Eckenschutz aus Gummi
•	 Beschriftungsfeld mit intuitiv verständlichen Symbolen
•	 Klemmschiene zum Halten der Folien und Stifthalterung



Dräger REGIS 300 | 04 

D
-7

46
9-

20
10

Der Dräger PSS 3000 zeichnet sich durch seine unkomplizierte Handhabung, 
den hohen Tragekomfort sowie durch das geringe Gewicht und die robuste 
Bauweise aus.

Dräger PSS 3000

Systemkomponenten
D
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Der Dräger PSS 4000 ist einer der leichtesten Pressluftatmer seiner Klasse, 
entwickelt für Feuerwehreinsätze unter Extrembedingungen. Neben hohem 
Tragekomfort und leistungsstarker Pneumatik zeichnet sich der 
Pressluftatmer durch seine unkomplizierte Handhabung aus. Leichtgewichtig 
und trotzdem robust und zudem leicht anzulegen – so bietet der PSS 4000 
herausragenden Atemschutz.

Dräger PSS 4000
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Der Dräger PSS AirBoss bietet erstklassige Ergonomie und ist zudem eines 
der leichtesten Atemschutzgeräte für Feuerwehrkräfte. Dank der Erkenntnisse 
von Feuerwehren aus der ganzen Welt sowie technischer Innovationen haben 
wir ein Pressluftatmersystem entwickelt, das noch sicherer und sauberer ist, 
damit Sie leichter und länger atmen können.

Dräger PSS AirBoss
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Der Einsatzleiter benötigt Echtzeitinformationen von allen 
Atemschutzgeräteträgern an allen Zugangspunkten, um in jedem Szenario 
jederzeit zu wissen, wo sie sich befinden. Dräger FireGround ermöglicht dies 
auf eine schnell umsetzbare Weise, es reduziert die Sprachkommunikation 
per Funkgerät und ermöglicht die Fernüberwachung mit abschließendem 
Einsatzbericht.

Dräger FireGround

Verwandte Produkte
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Dräger REGIS 300 

Maße (H x B x T): 40 x 34,5 x 4,5 cm

Gewicht: ca. 1,5 kg

Technische Daten

Atemschutzüberwachungstafeln

Dräger REGIS 300 R55950

Bestellinformationen

Zubehör:

Namensschilder (10er Set) 
inkl. Aufkleber zum Eintrag persönlicher 
Daten des Atemschutzgeräteträgers und 
inkl. Karabinerhaken zur Befestigung an 
der Tafel REGIS 300 oder an den Steckern 
der Tafel REGIS 500

Farbe: rot 
(Definition: Normalzeit- bzw. Kurzzeit-
Pressluftatmer, 25 Minuten)

R54532

Farbe: blau 
(Definition: Langzeit- bzw. Kreislauf-
Atemschutzgeräte, 120 Minuten)

R54533

Farbe: gelb 
(Definition: Langzeit-Pressluftatmer, d.h. 
2-Flaschen-Geräte, 50 Minuten)

R54534
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


