
Bewaking van de adembescherming van nood- en reddingsteams: met behulp van het 
REGIS® 300 bord kan de inzetcontrole-officier de dragers van ademluchttoestellen en hun 
inzettijd bijhouden. Dankzij een automatisch tussentijds alarm kan de bewaking met andere 
taken worden gecombineerd.

Inzetcontrolebord
Dräger REGIS® 300

—
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Dräger REGIS® 300
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LCD-klok geeft resterende inzettijd  
voor elk team weer

Schrijfoppervlak bevat 5 velden voor 
handmatig invoeren van gegevens 
van ingezette teams

Onderaan elke teamkolom bevinden zich 
identificatielabels. Kleurgecodeerd om 
verschillende soorten ademluchttoestellen 
aan te duiden

Kunststof behuizing met 
geïntegreerde draaggreep

Rubberen 
hoekbeschermers
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Voordelen

Gelijktijdige bewaking van drie teams
Met de Dräger REGIS kan de inzetleiding tot drie teams tegelijk bewaken, met tot drie dragers per team. Eenvoudig 
af te lezen displays met afteltimers informeren over de resterende inzettijd. Het display is met een druk op de knop 
te verlichten, zodat alle belangrijke gegevens duidelijk zichtbaar zijn, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Grotere veiligheid door tussentijdse alarmen
Zodra de inzettijd van een team verstreken is, klinkt er een continue pieptoon. Om makkelijker het juiste alarm aan 
het juiste team toe te kunnen wijzen, knipperen de overeenkomstige leds. De akoestische en visuele alarmindicator 
geeft ook een waarschuwing nadat 1/3 en 2/3 van de inzettijd verstreken is.

Volledige inzetbewaking met eenvoudige documentatie
Naam van de toesteldrager, cilinderdruk aan het begin van de inzet, luchttoevoer, begin- en eindtijd van de inzet, en 
de locatie: een aan het bord bevestigde clip houdt een vel vast waarop alle benodigde gegevens kunnen worden 
ingevoerd. Degene die de bewaking uitvoert, kan dit vel later verwijderen en indien nodig archiveren. Naamlabels 
kunnen met klikhaken aan de onderkant van het bord worden bevestigd om de teamleden beter te kunnen 
visualiseren. Ook geeft de kleur van de labels informatie over het soort ademluchttoestel dat gebruikt wordt.

Overige voordelen van de REGIS 300
•	 Drie displays met achtergrondverlichting
•	 Digitale klok voor realtime weergave
•	 Aanpasbare inzettijd
•	 Inzettijd met minteken begint bij 0 minuten op het display
•	 Gemaakt van duurzame kunststof
•	 Hoekbeschermers van rubber
•	 Labelveld met intuïtieve symbolen
•	 Clip voor vellen en pen
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De Dräger PSS® 3000 is een hoogwaardig ademluchttoestel voor 
brandbestrijders. Het combineert comfort met buitengewone pneumatische 
prestaties, ontworpen voor toepassingen waarbij eenvoud en gebruiksgemak 
cruciaal zijn. Het is licht van gewicht en toch robuust, gemakkelijk aan te 
trekken en biedt betrouwbare adembescherming.

Dräger PSS® 3000

Systeemonderdelen
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De Dräger PSS® 4000 is één van de lichtste professionele 
ademluchttoestellen voor brandbestrijders. Dit ademluchttoestel combineert 
comfort met buitengewone pneumatische prestaties en is ontworpen voor 
toepassingen waarbij eenvoud en gebruiksgemak cruciaal zijn. De PSS® 4000 
is licht van gewicht en toch robuust, gemakkelijk aan te trekken en biedt 
uitstekende adembescherming.

Dräger PSS® 4000
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De Dräger PSS® AirBoss biedt de beste ergonomie in zijn soort en is een van 
de lichtste ademluchttoestellen voor brandbestrijding. Op basis van 
ervaringen van brandbestrijders in de hele wereld en de recentste 
technologische innovaties hebben we een nog veiliger en schoner 
ademluchttoestel ontworpen, zodat u gemakkelijker en langer kunt ademen.

Dräger PSS® AirBoss
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De inzetleiding heeft live informatie nodig van alle ademluchttoesteldragers 
op alle inzetcontrolepunten op locatie en moet op elk moment en in elke 
situatie weten waar ze zijn. Het Dräger FireGround monitoringsysteem kan 
hiervoor snel worden ingezet. Het beperkt de behoefte aan 
spraakcommunicatie via de portofoon en biedt de mogelijkheid tot bewaking 
met incidentrapportage op afstand.

Dräger FireGround

Verwante producten
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Dräger REGIS® 300

Afmetingen (h x b x d): 40 x 34,5 x 4,5 cm

Gewicht ca. 1,5 kg

Technische gegevens

Inzetcontrolebord voor ademluchttoestellen

Dräger REGIS® 300 R 55 950

Bestelinformatie

Toebehoren

Identificatielabels (set van 10 stuks) incl. 
stickers om persoonsgegevens van de 
ademluchttoesteldragers vast te leggen 
en klikhaken om ze aan het REGIS® 300 
bord te bevestigen

Kleur: Rood (definitie: toestel met 
standaard of korte duur, 25 minuten)

R 54 532

Kleur: Blauw (definitie: lange duur of 
kringloopademluchttoestellen, 120 
minuten)

R 54 533

Kleur: Geel (definitie: toestel met lange 
duur, d.w.z. 2 cilinders, 50 minuten)

R 54 534
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Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland

	 www.draeger.com

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.
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België
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet 

	 +31 (0)10 295 27 40
	 sales-mo.sd.nl@draeger.com

Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer 

	 +31 (0)79 344 46 66
	 receptie@draeger.com


