
Monitorowanie aparatów oddechowych oddziałów ratunkowych: dzięki tablicy kontrolnej 
REGIS® 300 osoba kierująca akcją może monitorować użytkowników aparatów 
oddechowych oraz ich czas udziału w akcji. Automatyczny alarm pośredni umożliwia 
jednoczesne prowadzenie monitorowania i realizację innych zadań.

Tablica kontrolna
Dräger REGIS® 300

—
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Zegar LCD pokazujący pozostały czas 
użycia dla każdego zespołu

Powierzchnia do pisania z 5 polami  
do ręcznego wprowadzania  
informacji na temat zespołów

Identyfikatory umieszczone u podstawy każdej kolumny 
zespołu. Oznaczone kolorami w celu rozróżnienia różnych 
typów aparatów oddechowych

Plastikowa obudowa  
z wbudowanym uchwytem do 

przenoszenia

Gumowe ochraniacze 
narożników
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Zalety

Równoczesne monitorowanie trzech zespołów
Dzięki tablicy Dräger REGIS osoba kierująca akcją może jednocześnie monitorować do trzech zespołów po trzy 
osoby z aparatem oddechowym każdy. Czytelne wyświetlacze z licznikami odliczającymi informują o pozostałym 
czasie użycia. Wyświetlacz można podświetlać przez naciśnięcie przycisku, co ułatwia odczytywanie wszystkich 
ważnych informacji również w warunkach słabej widoczności.

Większe bezpieczeństwo dzięki alarmom tymczasowym
Gdy czas użycia dla danego zespołu zbliża się do końca, rozlega się ciągły sygnał dźwiękowy. Zaczyna także migać 
odpowiednia dioda LED ułatwiająca identyfikację zespołu, którego dotyczy sygnał. Nadajnik sygnałów 
akustycznych i wizualnych alarmuje również po upływie 1/3 i 2/3 czasu użycia.

Pełna kontrola akcji dzięki łatwemu sporządzaniu dokumentacji
Nazwisko osoby noszącej aparat, ciśnienie w butlach na początku akcji, zapas powietrza, początek i koniec czasu 
użycia i miejsce akcji: osoba monitorująca nanosi wszystkie niezbędne informacje na przyczepianej klamrą folii, 
którą można odczepić po zakończeniu akcji. Do dolnej krawędzi tablicy można przyczepić identyfikatory z 
karabińczykami, aby mieć stały wgląd w skład zespołu. Kolor identyfikatorów informuje dodatkowo o rodzaju 
używanego aparatu oddechowego.

Inne zalety tablicy REGIS 300
•	 Trzy podświetlane wyświetlacze
•	 Zegar cyfrowy wskazujący czas rzeczywisty
•	 Konfigurowalny czas akcji
•	 Od 0 minut wyświetlanie czasu użycia ze znakiem minusa
•	 Wykonana z solidnego tworzywa sztucznego
•	 Gumowe ochraniacze narożników
•	 Tablica do pisania z intuicyjnymi symbolami
•	 Klamra do mocowania folii i pisak
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Dräger PSS® 3000 to wysokowydajny aparat oddechowy dla strażaków. 
Łączy w sobie komfort i wyjątkowe właściwości pneumatyczne. Idealnie 
nadaje się do zastosowań, gdzie prostota i łatwość użytkowania mają 
kluczowe znaczenie. Ten lekki, ale solidny i łatwy do założenia zaawansowany 
aparat oddechowy zapewnia maksymalną ochronę dróg oddechowych.

Dräger PSS® 3000

Komponenty systemu
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Dräger PSS® 4000 to jeden z najlżejszych, profesjonalnych niezależnych 
aparatów oddechowych dla strażaków. Łączy w sobie komfort i wyjątkowe 
właściwości pneumatyczne, a dzięki swojej konstrukcji idealnie nadaje się do 
zastosowań, gdzie prostota i łatwość użytkowania mają kluczowe znaczenie. 
Mimo niewielkiej wagi aparat PSS® 4000 jest wytrzymały i można go szybko 
założyć. Zapewnia doskonałą ochronę dróg oddechowych.

Dräger PSS® 4000
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Dräger PSS® AirBoss to jeden z najlżejszych aparatów oddechowych dla 
strażaków, odznaczający się najlepszymi w swojej klasie parametrami 
ergonomicznymi. Informacje zwrotne od strażaków z całego świata oraz 
innowacje technologiczne umożliwiły nam opracowanie jeszcze 
bezpieczniejszego niezależnego aparatu oddechowego o intuicyjnej 
obsłudze, który pozwala na łatwiejsze i dłuższe oddychanie.

Dräger PSS® AirBoss
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Dowódca akcji musi mieć dostęp do informacji w czasie rzeczywistym od 
wszystkich użytkowników aparatów oddechowych we wszystkich punktach 
wejścia, aby mieć nad nimi pełną kontrolę w każdej sytuacji. System 
monitorowania Dräger FireGround pozwala szybko przystąpić do akcji, 
minimalizuje potrzebę komunikacji głosowej przez radio oraz umożliwia 
zdalne monitorowanie i zgłaszanie incydentów.

Dräger FireGround

Powiązane produkty
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Dräger REGIS® 300
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 40 x 34,5 x 4,5 cm

Waga Około 1,5 kg

Dane techniczne

Tablica do monitorowania aparatów oddechowych
Dräger REGIS® 300 R 55 950

Informacje zamówieniowe

Akcesoria
Identyfikatory (zestaw 10 szt.) z 
naklejkami do wpisywania danych osób 
noszących aparaty, z karabińczykami 
umożliwiającymi przyczepienie do tablicy 
REGIS® 300

Kolor: czerwony (Definicja: niezależny 
aparat oddechowy, normalny lub krótki 
czas użycia, 25 minut)

R 54 532

Kolor: niebieski (Definicja: aparat 
oddechowy z długim czasem użycia lub o 
obiegu zamkniętym, 120 minut)

R 54 533

Kolor: żółty (Definicja: niezależny aparat 
oddechowy z długim czasem użycia, tzn. 
urządzenia na 2 butle, 50 minut)

R 54 534
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Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka
	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia
tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

10
02

44
 | 

01
.4

3 
| Z

as
tr

ze
ga

m
y 

pr
aw

o 
zm

ia
n 

 | 
©

 2
02

4 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Biuro Bydgoszcz
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz

	 +48 52 346 14 33
	 +48 52 346 14 37

Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59


