
Der Kältemitteltransmitter Breitband Pro ermittelt im Bereich 0-2000 ppm eine große 
Auswahl von Kältemitteln und ist sowohl für die Leckagedetektion als auch 
Arbeitsplatzgrenzwertüberwachung geeignet. Er ist entweder mit dem jeweiligen Zielgas 
oder flexibel mit R134a kalibrierbar.

Stationäre Gaswarnanlagen
Kältemittel Transmitter BB Pro

—
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Produktvorteile

Schnelle und zuverlässige Kältemitteldetektion
Ausgestattet mit nichtdispersiver Infrarot-Technologie (NDIR) detektiert der Kältemitteltransmitter schnell und 
zuverlässig Kältemittel schon im ppm-Bereich in der Umgebungsluft. Die optische Messtechnik arbeitet dabei nach 
einem physikalischen Messverfahren – ohne chemische Reaktionen oder Verschleißteile. Diese Messstabilität gibt 
Ihnen Sicherheit beim Betrieb Ihres Kältesystems. Außerdem reduzieren sich so die Aufwände für Überprüfung und 
Nachkalibrierung.

Sicherheit, Kostenreduktion und Klimaschutz
In vielen Bereichen der Industrie und Logistik kommen heute Kühlanlagen zum Einsatz. Durch 
Gasüberwachungssysteme von Dräger lassen sich schon kleinste Leckagen frühzeitig erkennen und 
Abstellmaßnahmen einleiten. Sie erhöhen so die Sicherheit Ihrer Anlage, reduzieren die Betriebskosten für 
Kältemittel und elektrische Energie und leisten einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz. Der Transmitter erfüllt 
sicher die Anforderungen der F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 2024/573 über fluorierte Treibhausgase in Bezug auf 
Leckage Erkennungssysteme (LES).

Schnelle Montage, einfache Handhabung
Das kompakte und IP54-geschützte Messgerät ist leicht mit nur vier Schrauben und einer Kabeleinführung zu 
montieren. Das Design der Gaseintrittsöffnung erlaubt den schnellen Gasaustausch für eine kurze Ansprechzeit. 
Die Einstellungen am Gerät werden entweder über Taster im Frontpanel oder die Kalibriersoftware vorgenommen. 
LEDs geben dem Anwender eine optische Rückmeldung über den jeweiligen Gerätestatus.

Umfassende Abdeckung von Zielgasen
Je Breitbandtransmitter-Variante sind 20 verschiedene Kältemittel selektierbar. Die Kalibrierung kann flexibel mit 
dem jeweiligen Zielgas oder R134a erfolgen.​

Umfang
•	 1 x Breitband Pro Transmitter
•	 1 x Set aus Montageschrauben und Wandlaschen
•	 1 x Gebrauchsanleitung
•	 1 x Adapter Z6-000019
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Der SF6-Transmitter ist ideal geeignet für die Gasmessung von 
Schwefelhexafluorid im Bereich der Hochspannungstechnik. Der Transmitter 
kann sowohl als Gasleckagedetektor, als auch zur Überwachung der 
Gasqualität in gasisolierten Schaltanlagen (GIS) oder Transformatoren 
eingesetzt werden.

SF6-Transmitter

D
-3

96
7-

20
25

Mit dem ​Dräger ​REGARD 3000 plus erhalten Sie ein flexibles Controller-
System, das in Ihrer Gaswarnanlage gefährdete Bereiche zuverlässig 
überwacht und Alarme auslöst. Das modulare Design passt sich an 
verschiedene Systemgrößen an und lässt sich zentral oder dezentral 
konfigurieren. Ein benutzerfreundliches Dashboard und klare Alarme sorgen 
für Transparenz und Sicherheit.

​Dräger ​REGARD 3000 plus
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Der ​Dräger REGARD 1000 ist ein vielseitiger Gaswarn-Controller für bis zu 
vier Transmitter, ausgestattet mit drei frei konfigurierbaren Alarmrelais. Die 
intuitive Bedienung erfolgt über ein 6-Tasten-Konzept. Montierbar im 
Schaltschrank oder an der Wand, passt er sich flexibel der Einsatzumgebung 
an. Mittels Data-Logging-Funktion können auf einfache Weise vielfältige 
Daten des Gaswarnsystems gesammelt und analysiert werden.

​Dräger REGARD 1000

Systemkomponenten

Verwandte Produkte
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Der ​Dräger PIR 3000 ist ein druckfest gekapselter Infrarot-Gasdetektor zur 
kontinuierlichen Überwachung von brennbaren Gasen und Dämpfen. Mit 
seinem SS 316 Edelstahlgehäuse sowie seinen guten messtechnischen 
Eigenschaften bietet dieser Transmitter ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-
Verhältnis.

​Dräger PIR 3000

Verwandte Produkte
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Der ​Dräger PIR 7000 ist ein druckfest gekapselter Infrarot-Gastransmitter zur 
kontinuierlichen Überwachung von brennbaren Gasen und Dämpfen. Mit 
seinem Edelstahlgehäuse aus SS 316 L und der driftfreien Optik kann dieser 
Gastransmitter auch unter härtesten industriellen Bedingungen eingesetzt 
werden.

​Dräger PIR 7000
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Allgemeine Merkmale

Messprinzip Nicht-Dispersives Infra-Rot (NDIR), duale Wellenlänge

Messbereich 0 ... 2000 ppm Voller Messbereich (Full Scale = FS) (1000 ppm 
anpassbar)

Gasversorgung Mittels Diffusion

​ ​ 

Einbaumaße 151 mm x 80 mm x 95 mm (L x W x H)

Weiter Maße in technischer Zeichung

Aufwärmzeit < 2 minutes (Aufwärmphase)

< 11 minutes (Einlaufphase)

< 30 minutes (Betrieb gemäß Spezifikation)

Schutzklasse IP54

Elektrischer Anschluss Kabeldurchmesser ohne Adapteranschluss max. 1.5 mm2

Kabeldurchmesser mit Adapteranschluss max. 2.5 mm2

Technische Daten

Messeigenschaften *

Ansprechzeit (t90) Ca. 30 s

Digitale Auflösung 1 ppm

Nachweisgrenze (3 o) ≤ 1% [FS]

Wiederholbarkeit ≤± 2 % [FS]

Linearitätsfehler (Geradenabweichung) ≤ ±2 % [FS] @R134a |

Langzeitstabilität (Nullpunkt) ≤ ± 6% [FS] über 12 Monate

Langzeitstabilität (Span) ≤ ± 5% [FS] über 12 Monate

Umgebungseinfluss *

Temp.-Abhängigkeit (Null) ≤ ± 0.3% [FS] per °C

Temp.-Abhängigkeit (Span) ≤ ± 0.6 % [FS] per °C

Druckabhängigkeit +/- 0.1 % [FS] x (Differenz gemessener Luftdruck - 
Referenzluftdruck)

​ ​ 

* Referenztemperatur: Ta = 22 °C, Referenzluftdruck: 1013 hPa 
Toleranzen bezogen auf Durchfluss = 0,7 l/min für trockenes (nicht kondensierendes) und sauberes Probengas. Die angegebenen 
Werte beinhalten keine Kalibriergastoleranz​ 

Elektrische Parameter

Versorgungsspannung 12 V. . . 28 VDC

Versorgungsstrom (Spitze) < 85 mA @ 12 V, < 45 mA @ 28 V

Einschaltstrom < 100 mA

​ ​ 

Durchschnittliche Leistungsaufnahme < 1000 mW

Digitales Ausgangssignal Modbus ASCII / RTU via RS 485, autobaud, autoframe

Analoges Ausgangssignal 0(4) -20 mA, max 500​ Ω / 0-2 V / 0-5 V / 0-10 V (DC)

Kalibrierung Nullpunktkalibrierung und Justage mittels Software oder Tasten



Kältemittel Transmitter BB Pro | 06 

Technische Daten

Klimatische Bedingungen

Betriebstemperatur -20 ... + 40 °C

Lagertemperatur -20 ... + 60 °C

Luftdruck 800 ... 1150 hPa

Umgebungsluftfeuchtigkeit 0 ... 95 % Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Messbare Gase

3742190 Breitband Pro B1 Zielgas (Toleranz bei Kalibrierung mit Zielgas / Toleranz bei 
Kalibrierung mit R134a)

R22 (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R23 (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R32 (≤ ±3 % [FS] / ≤± 10% [FS])

R123 (≤ ±3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R125 (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R404a (≤±3 % [FS] / ≤ ± 12 % [FS])

R407a (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R407c (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R407f (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R449a (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R410a (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R452a (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R454b (≤ ± 3 % [FS] / ≤± 10 % [FS])

R455a (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R507 (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R513a (≤ ±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R515b (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R1233zd (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R1234yf (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 15% [FS])

R1234ze (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

​ ​ 
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3742189 Breitband Pro B2 Zielgas (Toleranz bei Kalibrierung mit Zielgas / Toleranz bei 
Kalibrierung mit R134a)

R444A (≤±3 % [FS] / ≤± 10% [FS])

R11 (≤ ±7 % [FS] / ≤ 30 % [FS])

R457A (≤ ± 3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R152a (≤ ± 3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R218 (≤±4% [FS] / ≤ ± 20 % [FS])

R404a (≤±3 % [FS] / ≤ ± 12 % [FS])

R245fa (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R457C (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R422d (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R459a (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R465a (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R472a (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R472b (≤±3% [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R508b (≤±3 % [FS] / ≤ ± 15 % [FS])

R507 (≤± 3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R513a (≤ ± 3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

R512a (≤±3% [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R514a (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10% [FS])

R1234yf (≤±3 % [FS] / ≤ ± 15 % [FS])

R1234ze (≤±3 % [FS] / ≤ ± 10 % [FS])

Technische Daten
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Kältemittel Transmitter BB Pro B1 3742190

Kältemittel Transmitter BB Pro B2 3742189

USB 2.0 Converter RS-232/422/485 3704901

USB 2.0 Converter RS-232/422/485 7905156

Beide Kabel sind geeignet einen PC mit dem Transmitter über 
den mitgelieferten Adapter Z6-000019 zu verbinden.

​ 

Prüfgas R134a 1000 ppm 6813580

Bestellinformationen
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
smartGAS Mikrosensorik GmbH
Hünderstr. 1
74080 Heilbronn

	 +49 (0) 7131/797553-10

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 info.ch@draeger.com


