SPC 4700 con CVA 0700
Trajes de proteccion
antisalpicaduras ventilados

Comodidad y movilidad, ademas de una 6ptima proteccion: eso es lo que ofrece la
combinacion del traje de proteccion estanco a liquidos Drager SPC 4700 con el chaleco de
ventilacién CVA 0700. Este traje con clasificacién 3 protege con fiabilidad de productos
quimicos, y el chaleco proporciona un suministro continuo de aire respirable y un agradable
flujo de aire refrescante.

Drager Tecnologia para la vida



SPC 4700 con CVA 0700

Visera panoramica
Visién sin interrupciones en los
laterales y en la parte superior

Solapa de emergencia
Para quitarse el traje con
extrema rapidez

Material de gran
resistencia
Material ligero y comodo

I
No sujeto al G26

Gracias a su ligereza, no
se produce resistencia a la
respiracion

Calcetines
Equipado con calcetines
antiestaticos
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D-4574-2024

Nivel de ruido optimizado
<70 dB(A) para una comodidad
aln mayor

Flujo de aire protegido y
ajustable

Refrigeracion con flujo de aire
constante

Autocomprobacion automatica
Flujo de aire adecuado sin
comprobacioén previa

Pitido de aviso

Alarma acuUstica en caso de
interrupcién o descenso de la
entrada de aire



Ventajas

El disefio inteligente del CVA 0700, combinado con un material de traje innovador

El nuevo material del traje fabricado con CLF y CPM es coémodo, suave y hace poco ruido. Ademas, es muy
resistente a los productos quimicos. Drager probé mas de 450 (CLF)/280 (CPM) sustancias para ofrecer mayor
seguridad, mucha mas de la que exigen las normas. Ambos materiales se desarrollan y fabrican en Alemania, lo que
garantiza una capacidad de suministro fiable.

El chaleco de ventilacién proporciona un suministro continuo de aire respirable y un flujo de aire agradable y
refrescante. Su nivel de ruido es inferior a 70 db(A). El sistema de limpieza permite limpiar el chaleco facilmente a
maquina.

Respire con facilidad y trabaje con mas eficiencia

La combinacién del SPC 4700 y CVA 0700 permite trabajar eficazmente sin necesidad de utilizar pesados equipos
de proteccidn respiratoria. En su lugar, el dispositivo externo de suministro de aire proporciona aire respirable
limpio con fiabilidad. El chaleco de ventilacion especial distribuye el aire de manera uniforme en el interior del traje,
lo que produce un efecto refrescante e impide que la visera panoramica se empanie. Gracias al poco peso del traje
y del chaleco, podra trabajar con mucha mas comodidad que antes. Ahora puede abordar las tareas largas,
complejas o estresantes con mayor seguridad y facilidad. El peso reducido y la posibilidad de trabajar sin
resistencia a la respiracidén también permiten prescindir de los chequeos médicos de salud laboral. Por otra parte,
no existe limitacién en el tiempo de uso gracias a las propiedades de reduccién del estrés térmico que presenta la
zona de la cabeza y del torso (confirmado por la asociacidén de mutuas de accidentes de Alemania, DGUV).

Trabaje mas con mayor seguridad

Concentre toda su atencidn en el trabajo. El traje protector SPC 4700 estanco a liquidos se lo pone mas facil que
nunca. Proporciona un excepcional nivel de calidad y fiabilidad. Con una presion de entrada de 3 a 10 bares, la
funcién Safe Flow garantiza una alimentacion de aire idonea en todo momento. La autocomprobacion
automatizada ahorra tiempo, ya que se elimina la tediosa comprobacion previa. Una sefial acUstica alerta al usuario
si se interrumpe la entrada de aire o la presion de aire es inferior a la especificada. Otra ventaja de esta
combinacion es su excelente compatibilidad con otros sistemas Drager. Los compresores moéviles de la serie
Drager PAS MAC o los dispositivos con tubo de aire comprimido de la serie PAS AirPack son el complemento
perfecto.

La combinacién de traje y chaleco ofrece proteccién incluso en zonas explosivas. El sistema se puede usar en las
zonas 0, 1 y 2 (IIA/1IB/1IC), asi como en las zonas 20, 21 y 22 (IIA/1IB/IIIC).

Calidad que puede ver y sentir

El chaleco de ventilacion CVA 0700 de alta calidad se lleva colocado debajo del traje para evitar asi que entre en
contacto con sustancias peligrosas. A diferencia del traje con proteccién antisalpicaduras, puede utilizarse mas de
una vez. Esto supone un ahorro de tiempo y dinero. El chaleco de ventilacidn tiene un mantenimiento sencillo, es
facil de limpiar y es adecuado para diferentes campos de aplicacion. ELCVA 0700 tiene un consumo de aire
promedio de 300 - 400 |/min (dependiendo del suministro de aire comprimido) y suministra aire de manera
rentable, segura, comoda y uniforme. Los componentes importantes del sistema, como el reductor de presién,
provienen de la serie Drager PSS, una linea de equipos contrastada y fiable.
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D-1716-2018

D-2345-2024

Detalles

D-1766-2018

D-1809-2018

Drager SPC 4700 CPM en amarillo

Drager CVA 0700 con X-plore 9310
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Drager SPC 4700 CLF en naranja

Drager SPC 4700 CLF en blanco




Caracteristicas del SPC 4700 SPC 4700 SPC 4700

producto (CPM, amarillo) (CLF, naranja) (CLF, blanco)
Visor panoramico ° ° °
Guantes con guantes laminados . .

con guantes Camatril® o

con manguitos . °
Material (color) CPM (amarillo) °

CLF (naranja) °

CLF (blanco) .
Calcetines Calcetines con suela de PVC °

Calcetines con puio o .
Cremallera Parte trasera . . °
Solapa de emergencia Parte frontal o ° .
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D-9762-2010

ST-529-2006

ST-339-2007

Componentes del sistema
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Serie PAS MAC de Drager

Los compresores moviles de aire respirable de la serie PAS MAC de Drager le
suministran aire respirable durante un largo periodo de tiempo cuando esta
expuesto a sustancias peligrosas en el trabajo y no puede confiar en un
suministro de aire estacionario. Segun el modelo, un solo compresor puede
abastecer hasta a cuatro usuarios al mismo tiempo.

Drager PAS AirPack 2

ideales para su uso donde es necesario aire respirable durante periodos
prolongados. Labores de limpieza en un depdsito, derrames de sustancias
toxicas o tareas en instalaciones en alta mar se realizardn de una manera mas
facil con el Drager PAS AirPack 2.

Mangueras de presion media SPC 4700

Las mangueras de presion media Drager estan disponibles en longitudes de
1 a 100 metros y estan homologadas para el uso con la combinacién de
trajes de proteccién CVA 0700 y SPC 4700.



2-321-95

ST-6190-2006

D-2736-2018

D-2743-2018

Accesorios
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Botas de PVC para CPS/SPC

Botas de seguridad fabricadas en PVC con puntera y suela de acero,
disponibles en las tallas 43 a 48.

Cubreguantes Tricotril para CPS/SPC

Puede usarlos sobre los guantes de proteccién, si es necesario.

Correa de expansion de pecho del chaleco CVA 0700

Esta correa permite ampliar la talla de esta prenda por tramos de igual
medida, hasta un maximo de 25 cm.

Chaleco interior para SPC 4700

El chaleco interior del CVA 0700 se puede retirar y reemplazar facilmente.
Esto lo convierte en el repuesto ideal si el chaleco lo usan varias personas.



D-2331-2016

D-2335-2016

Servicios
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Servicio técnico

Nuestro departamento de servicio técnico esta concebido para ayudarle con
una amplia gama de paquetes de servicios, en nuestros talleres o en sus
propias instalaciones. El cuidado, las revisiones y el mantenimiento son
factores clave cuando se trata de la seguridad. El mantenimiento y cuidado
diligentes también son absolutamente necesarios desde una perspectiva
econdmica. Las revisiones preventivas, los procedimientos de mantenimiento
y las piezas de recambio originales contribuyen a prolongar el valor de su
inversion.

Formacion

Drager Academy lleva mas de 40 afios compartiendo conocimiento tedrico y
practico. Con unos 110 formadores autorizados y mas de 600 temas
disponibles, dirigimos mas de 2400 sesiones de formacién cada afo.
Aportamos a su personal los conocimientos practicos necesarios y nos
aseguramos de que todo cuanto aprendan pueda aplicarse de manera
efectiva en el dia a dia y, lo que es mas importante, en situaciones criticas.
Nos complaceria elaborar un programa de formacién a medida
especialmente para usted.



ST-4814-2005-ST-4846-2005

D-1880-2018

D-5780-2026

Productos relacionados
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Drager SPC 2400 PVC/Flexotano

El traje Drager SPC 2400 es reutilizable y ofrece una proteccion fiable frente
a liquidos y polvo. Hay una versidn del traje especialmente robusta de PVC y
otra versién ligera y permeable al vapor de agua, elaborada con flexotano.

Drager SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Ligeros y cdmodos de usar: Los trajes antisalpicaduras Drager SPC 4X00 son
estancos a los liquidos y proporcionan proteccién contra particulas de polvo
y microparticulas, muchos acidos inorganicos concentrados y

soluciones alcalinas, y también son resistentes a una gran variedad de
productos quimicos liquidos organicos. Poseen la certificacion CE y

estan clasificados como de tipo 3,4,5y 6.

Drager X-plore 9x00 y PAS X-plore

La serie Drager X-plore 9x00 esta disefiada para aplicaciones industriales
ligeras y proporciona una proteccion respiratoria comoda y fiable. Gracias a
caracteristicas tales como el exclusivo reductor de flujo seguro y la funcion
de prueba automaética, los usuarios pueden disfrutar de una mayor
comodidad de uso, seguridad y flexibilidad.



Especificaciones técnicas

Detalles técnicos del sistema

Presién de entrada (suministro de aire)

De 3,0 a 10,0 bares

Flujo del aire

min. 300 l/min a max. 400 |/min (dependiendo del suministro de
aire comprimido)

Longitud maxima de la sonda

De1,0a100,0m

Peso (segun la talla del traje)

De 2,6 22,9 kg

Temperatura (en uso)

De 10°Caé0°C

Umbral de respuesta de la alarma acuUstica

2,5 bares (-/+ 0,5 bares)

> 90 dBA, el pitido se emite cuando se alcanza una presion de
1,5 bares

Homologacién

Requisitos de la norma EN 14594 para los suministros de aire
comprimido de flujo continuo

Chaleco de ventilacién Drager CVA 0700

Material Malla

poliéster; en el interior y exterior, con canal de aire de silicona
Disefo tallas estandar con hebillas ajustables
Color gris, azul

Acoplamiento de entrada (de serie)

Serie Drager CEJN 96

Acoplamiento de entrada (opcional)

diferentes acoplamientos disponibles bajo pedido

Dimensiones

700 x 200 x 100 mm

Peso

1,9 kg (incluyendo el dispositivo de entrada de aire comprimido
X-plore 9310)

Traje de proteccion quimica Dréager SPC 4700

Propiedades del material

CPM - fabricado en Alemania

material con proteccién de barrera
recubierto

CLF- fabricado en Alemania

material de forro polar

Datos de permeacién

La base de datos Drager VOICE, que se actualiza continuamente, proporciona
informacion fiable sobre las resistencias quimicas: www.draeger.com/voice

Peso

De 0,7 a 1 kg (segun la talla del traje)

Homologaciones

EN 14605

Requisitos de la UE para los trajes de
proteccion de tipo 3y 4

ENISO 13982-1

Requisitos de la UE para trajes de
proteccién de tipo 5

EN 13034 Requisitos de la UE para trajes de
proteccion de tipo 6

EN1073-1 Requisitos de la UE para ropa de
proteccion contra la contaminacion
radioactiva

EN 14126 Requisitos de la UE para trajes de
proteccion contra agentes infecciosos

EN 1149 Requisitos de la UE para ropa de
proteccién con propiedades
electrostaticas

1ISO 16602 Requisitos internacionales para trajes de

proteccién
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Informacion para pedidos

Drédger CPS 4700

Tallas y medidas de los trajes SPC 4700 (CPM, amarillo) SPC 4700 (CLF, naranja) SPC 4700 (CLF, blanco)
S(164-170cm) R63411 R63487 3700598
M(170-176cm) R63412 R63488 3700599

L(176 - 182 cm) R63413 R63489 3700600

XL (182 -188cm) R63414 R63490 3700601

XXL (189 - 194 cm) R63415 R63491 3700602

XXXL (194 - 200 cm) R63416 R63492 3700603

Chaleco de ventilacion Dréger CVA 0700

Drager CVA 0700 (sistema completo) 3363602

Accesorios y piezas de repuesto

Dispositivo con tubo de aire comprimido Drager X-plore 9310 3363504

Drager CVA 0700 (chaleco y tubo) 3363603
Chaleco interior Drager CVA 0700 3364751
Correa de expansion de pecho del chaleco (25 cm) 3700041

Camatril® es una marca comercial registrada de KCL.

SPC 4700 con CVA 07001



No todos los productos, caracteristicas o servicios estan disponibles para la venta en todos los paises. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Dragerwerk AG & Co. KGaA (Drager) o de
sus filiales en determinados paises y no necesariamente en el pais donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situacion actual de las marcas comerciales de Drager.

Sede corporativa
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Alemania

= www.draeger.com

Localice al representante
comercial de su region en:
www.draeger.com/contact

Argentina

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires

& +54114836 8310

@ +54114836 8321

Brasil

Dréager Safety do Brasil Ltda.

Al Pucurui, 51/61 - Tamboré
06460-100 Barueri, Sdo Paulo

R +55 (11) 4689-4900

3 relacionamento@draeger.com

Chile

Drager Chile Ltda.

Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68

Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchali, Santiago

& +56 224821000

@ +56224821001

Colombia

Drager Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogota D.C.

& +6017945050

Espafa

Drager Hispania, S.A.U.

Edificio Beloira

Calle de la Ribera del Loira, 56-58
28042 - Madrid

& +3490011 6424

X atencionalcliente@draeger.com

México

Drager Medical México
S.A.de CV,, German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.

& +52 5552 614000

@ +525552 614132

Perg

Draeger Pery SAC

Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41

& +511 626 95-95

@ +511626 95-73

Portugal

Drager Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceicéo, n.° 3,R/c
2790-111 Carnaxide

& +3512142417 50
@ +35121155 4587
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