
Der Saver PP ermöglicht eine sichere, effektive und einfache Flucht aus der Gefahrenzone, 
selbst bei H2S. Das Druckluftfluchtgerät ist sehr einfach anzulegen und funktioniert nahezu 
automatisch. Es verfügt über eine integrierte Panorama Nova Überdruck-Vollmaske und 
kann zusammen mit weiterer Sicherheitsausrüstung wie Gehörschutz oder Helm verwendet 
werden.

Druckluftfluchtgeräte
​Dräger Saver PP

—



​Dräger Saver PP | 02 

​Dräger Saver PP
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Mitteldruckanschluss an externe 
Luftversorgung

Anzeige der 
Druckluftflaschenbefüllung

Dokumententasche an der 
Unterseite

​Dräger Panorama Nova 
Vollmaske

Reflexstreifen

Nachleuchtender 
Taschendeckel

Lungenautomat, spezielle H2S-
Version
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Produktvorteile

Wenn jede Sekunde zählt
In Notfallsituationen verschlechtern sich die Bedingungen oft sehr schnell. Die Umgebungsluft ist plötzlich mit 
Rauch oder toxischen Dämpfen gefüllt und die schnelle Flucht ist oft die einzige mögliche Option. Wird die Tasche 
geöffnet, erfolgt die automatische Aktivierung der Atemluftversorgung. Der Saver PP gibt dem Träger die wertvolle 
zusätzliche Zeit, die benötigt wird, um die Gefahrenzone sicher zu verlassen.

Gut sichtbar, selbst unter schlechten Bedingungen
Der Saver PP ist als Taschen- oder auch als Hartschalenversion erhältlich und kann an strategisch wichtigen Orten 
mit erhöhtem Gefahrenpotential einfach an die Wand montiert werden. Sowohl die leuchtend orangefarbene 
Taschenversion als auch die antistatische schwarze Hartschalenversion sind mit nachleuchtenden und 
reflektierenden Streifen ausgestattet. Der Saver PP ist leicht und kompakt und kann entweder vor der Brust oder 
über die Schulter getragen werden. Die widerstandsfähigen Materialien sind waschbar, schwer entflammbar und 
lassen Wasser abperlen.

Lebensrettende Luft für bis zu 15 Minuten
Dräger setzt beim Saver ein einfaches, störungssicheres Druckreduziersystem ein. Der Saver ist mit einem Luftvorrat 
für 10- oder auch 15-minütigen Einsatz erhältlich. Das System lässt sich nach Benutzung einfach wiederherstellen. 
Die Druckluftflasche kann ohne spezielles Werkzeug ausgetauscht werden.

Panorama Nova Vollmaske
Die mit dem Saver PP mitgelieferte Panorama Nova Überdruck-Vollmaske ist ein weiteres, qualitativ hochwertiges 
Produkt von Dräger. Diese zuverlässige Maske verfügt über eine doppelte Dichtlippe, die vor dem Eindringen von 
Schadstoffen besonders gut schützt. Sie bietet exzellente Sicht zu allen Seiten, verfügt über einen geringen 
Atemwiderstand und beschlägt nicht. Die elastische Kopfbänderung ist einfach anzulegen und hält die Maske 
sicher in ihrer Position. Die Maske kann zusammen mit Gehörschütz und Helm getragen werden.

Integrierte Mitteldruckleitung für den Anschluss an eine externe Luftversorgung
Der Saver PP verfügt optional über einen integrierten Schlauch für den Anschluss an eine externe 
Mitteldruckluftversorgung, die üblicherweise an Sammelstationen zu finden sind. Dieses bietet dem Benutzer 
lebenswichtigen Schutz, sollte sich die Rettung verzögern. Der Anschluss und die Abkopplung des Schlauches sind 
schnell, einfach und sicher zu handhaben.

Wartungsarmer, kostengünstiger Schutz
Wenn keine anders lautenden nationalen Vorschriften vorliegen, benötigt der Saver PP keine Wartung für die ersten 
10 Jahre. Ein durchsichtiges Fenster in der Taschen- und der Hartschalenversion ermöglicht eine leichte Kontrolle 
des Flaschendrucks, ohne das System auszupacken. Diese Überprüfung sollte in regelmäßigen Abständen erfolgen. 
So können Sie sich darauf verlassen, dass der Saver PP bereitsteht, wann immer Sie ihn brauchen.



​Dräger Saver PP | 04 

Erfüllt relevante Standards
Der Saver PP erfüllt die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 
2016/425 und ist gemäß EN402:2003, DNV Certificate of Fire Approval und DNV Certificate of Type Approval 
geprüft. Der Saver PP erfüllt zusätzlich die SOLAS-Anforderungen Chapter II-2, Marine Equipment Directive, 
Pressure Equipment Directive und ISO 23269-1:2008.

Die antistatische Tasche und Hartschalenversion sind außerdem für die Nutzung in explosionsgefährdeten 
Bereichen geeignet (Zone 0).

Produktvorteile

Hoher Schutz gegen H2S
Der Saver PP H2S wurde speziell für den Schutz in Bereichen mit einem potentiell hohen Gehalt an 
Schwefelwasserstoff entwickelt. Die Membran des Lungenautomats ist so konzipiert, dass sie den höchsten 
Konzentrationen von Schwefelwasserstoff standhält, was vor allem bei Anwendungen im Bereich Öl und Gas 
wichtig ist.

Der ​Dräger Saver PP H2S wurde von einem unabhängigen Testlabor unter Nutzung eines Testgases mit 
Eigenschaften und Verhalten wie Schwefelwasserstoff geprüft, um simulierte Schutzfaktoren von mindestens 
90.000 ppm zu testen. So sind Sie sicher und verlässlich auf einer Flucht aus Bereichen, die mit bis zu 450.000 ppm 
H2S belastet sind, geschützt – ohne den Kurzzeitgrenzwert (STEL1) von 5 ppm2 zu überschreiten.

Optional haben Sie mit unserem Karbonzylinder eine Alternative für leichteres Gewicht und mehr Flexibilität.

1 Short Term Exposure Limit
2 Bitte beachten Sie Ihre national gültigen Grenzwerte.

Option für kalte Temperaturen bis -30 °C
Es gibt optional eine spezielle Kältevariante, die Ihnen Schutz bei Temperaturen von bis zu -30 °C bietet und den 
Einsatzbereich damit erweitert. Diese Option ist sowohl in der orangenen Tasche als auch in der antistatischen 
schwarzen Tasche erhältlich - für noch mehr Schutz bei extrem kalten Temperaturen.
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Zur Lagerung oder zum Transport der Dräger Saver Geräte

Aufbewahrungskoffer
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Zur Lagerung einer Dräger Saver Einheit, mit Wandhalterung

Aufbewahrungsbox für 1 Dräger Saver
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Die Atemschutzvollmaske Panorama Nova erfüllt die höchsten 
Anforderungen an Schutz, Dichtsitz und Qualität. Seit Jahrzehnten weltweit 
bewährt, steht die Atemschutzvollmaske für absolute Zuverlässigkeit beim 
Schutz der Atemwege und Augen.

​Dräger Panorama Nova

Systemkomponenten

Zubehör
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Zum Tragen des Gerätes an der Hüfte

Dräger Saver Gürtel

Zubehör
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Zur gründlichen Reinigung, in verschiedenen Größen erhältlich: 1 Liter 
Spender und 1 Liter Ersatzfüllung, 5 Liter Spender und 5 Liter Ersatzfüllung

Reiniger
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Alle statischen und dynamischen Prüfungen des ​Dräger Quaestor 5000 
erfolgen halbautomatisch als durchdachte Mischung aus persönlicher 
Handhabung und automatisierter Steuerung während des Prüfablaufs. Dabei 
unterstützt die neuentwickelte Software den Anwender durch eine intuitive 
Benutzerführung.

​Dräger Quaestor 5000
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Alle statischen und dynamischen Prüfungen des ​Dräger Quaestor 7000 
laufen automatisch ab. Gesteuert durch die neu entwickelte Software erfolgt 
jede Prüfung intuitiv. Sie garantiert dem Anwender somit eine hohe Effizienz 
durch Komfort und Schnelligkeit.

​Dräger Quaestor 7000
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Die Saver CF Druckluftfluchtgeräte für Notsituationen ermöglichen die 
sichere, effektive und einfache Flucht aus der Gefahrenzone. Durch einen 
konstanten Luftstrom arbeitet dieses Hauben-Fluchtgerät mit Überdruck und 
schützt so den Träger vor eindringenden Schadstoffen. Der Saver CF kann 
nach kurzer Einweisung sicher angewendet werden.

​Dräger Saver CF
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Der Dräger Sauerstoffselbstretter ist ein von der Umgebungsluft 
unabhängiges Atemschutzgerät zur Selbstrettung. Das Gerät kann über seine 
gesamte Lebensdauer wartungsfrei eingesetzt werden. Es sind keine 
zusätzlichen Druck- oder Gewichtsprüfungen erforderlich.

​Dräger Oxy SR Serie

Verwandte Produkte
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​Dräger Saver PP

Abmessungen (H x L x T) 510 x 260 x 190 mm

Flaschenfülldruck 200 bar

Luftlieferleistung Lungenautomat 500 L/min

Arbeitstemperatur -15 °C bis +60 °C 
(spezielle Variante für -30 °C bis +60 °C)

Zulassungen EN 402:2003

ISO 23269-1:2008

SOLAS Chapter II-2

Marine Equipment Directive

Pressure Equipment Directive

Die ​Dräger Saver PP Hartschalenversionen und die 
antistatischen Taschenversionen sind für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen geeignet (Zone 0).

Technische Daten

Gewicht / Volumen PP10 PP15 PP15CC

Hartschalenversion, inkl. 
Zylinder

6,6 kg 7,6 kg -

Taschenversion, inkl. Zylinder 4,9 kg 5,9 kg 4,5 kg

Druckluftflasche 2 L 200 bar 
(Aluminium)

3 L 200 bar 
(Stahl)

3 L 200 bar 
(Kohlefaserverbundwerkstoff)
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​Dräger Saver PP – Taschenversionen Bestellnr.

Saver PP10 3359746

Saver PP15 3359747

Saver PP10 anti-statisch 3359748

Saver PP15 anti-statisch 3359749

Saver PP10 plus Mitteldruckanschluss 3359754

Saver PP15 plus Mitteldruckanschluss 3359755

Saver PP10 plus Mitteldruckanschluss, anti-statisch 3359756

Saver PP15 plus Mitteldruckanschluss. anti-statisch 3359757

Bestellinformationen

​Dräger Saver PP – Hartschalenversionen 

Saver PP10 3359751

Saver PP15 3359752

Saver PP10 plus Mitteldruckanschluss 3359759

Saver PP15 plus Mitteldruckanschluss 3359760

​Dräger Saver PP15 CC / H2S Versionen

​Dräger Saver PP15 AS H2S 3364816

​Dräger Saver PP15 CC AS H2S 3364817

​Dräger Saver PP15 CC AS H2S Airline C 3364818

​Dräger Saver PP15 CC AS H2S Airline H 3364819

​Dräger Saver PP15 CC AS H2S Airline F 3364831

​Dräger Saver PP15 CC AS Airline H 3364849

​Dräger Saver PP - Kältevarianten

Saver PP15 -30 3702303

Saver PP15 -30 (DC) 3702302

Saver PP15 anti-statisch -30 3702305

Saver PP15 anti-statisch -30 (DC) 3702304

Zubehör 

Antistatische Tasche für Saver PP15 3360343

Antistatische Tasche für Saver PP10 3360342

Dräger Saver Leibgurt 3350396

Sicherheitsverplombung (5 Stück) 3350388

Wandhalterung für Aufbewahrungskoffer 3350431

Aufbewahrungskoffer 3350424

Aufbewahrungsbox für Dräger Saver Taschenversion 3351823

Wandhalter (für Hartschalenversion) 3360516
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Bestellinformationen

Reiniger 

– 1 Liter Spender 3380164

– 1 Liter Ersatzfüllung 3380165

– 5 Liter Spender 3380166

– 5 Liter Ersatzfüllung 3380167
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany

	 +49 451 882 0
	 +49 451 882 2080
	 info@draeger.com

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, United Arab Emirates

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com

Draeger Singapore Pte. Ltd.
61 Science Park Road
The Galen #04-01
Singapore 117525

	 +65 6872 9288
	 +65 6259 0398

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com


