
A Dräger Savina® 300 Classic (ebben a konfigurációban) egyesíti a turbinameghajtású 
lélegeztetőrendszer függetlenségét és erejét a lélegeztetési módok széles skálájával. A 
nagy, színes érintőképernyő és az intuitív, alapvető funkciókra összpontosító operációs 
rendszer egyszerűvé teszi a készülék konfigurálását és használatát.

Lélegeztetés és 
légzésmonitorozás az ITO-n

Dräger Savina® 300 Classic

—
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Előnyök

Egyszerű használat
•	 Intuitív az egyszerű kezeléshez és a gyors konfiguráláshoz
•	 A Dräger-szintű, szabványosított felhasználói felület egyszerű használatot biztosít és csökkenti a betanulási időt
•	 Gyors rendszerteszt az automatikus készülékellenőrzésnek köszönhetően
•	 Intelligens riasztáskezelés a beteg riasztási helyzeteire adott gyors válasz érdekében
•	 Sima és zárt felületek az egyszerű tisztítás és fertőtlenítés érdekében

Nagy lélegeztetési teljesítmény
•	 A lélegeztetési módok széles skálája
•	 Stresszmentes spontán légzés a triggerre adott kiváló reakcióidővel a turbinának köszönhetően
•	 Szabad légzés az AutoFlow funkcióval térfogatállandó lélegeztetésnél minimális nyomásszintje mellett
•	 Nem invazív lélegeztetés (NIV) rendkívül gyors reakcióidővel a betegek erőfeszítéseire – minden módban elérhető
•	 Nincs szükség készülékcserére a lélegeztetési terápia megváltoztatása esetén: az O2-terápia lehetővé teszi az 

állandó áramlású oxigén alkalmazását
•	 Kibővített grafikai lehetőségek hurkokkal, trendekkel és naplóval

Független a gáz- és áramellátástól
•	 Beépített turbina gyors reakcióidővel és folyamatosan magas – akár 250 l/perc – áramlási sebességgel
•	 Öt óra független lélegeztetés a beépített és a külső akkumulátoroknak köszönhetően
•	 A gázpalackok ergonomikus kezeléséhez gyorsan csatlakoztatható szállítóegység (TSU)
•	 Ágycsatlakozó a lélegeztetőgép és a betegágy gyors összekapcsolásához
•	 Alacsony nyomású oxigén (LPO) bemenet a központi gázellátás nélküli lélegeztetéshez



Dräger Savina® 300 Classic | 03 

D
-5

74
2-

20
18

-1

Tapasztalja meg a lélegeztetőgép működésének magasabb szintjét. Az 
Evita® V600 a nagy teljesítményű lélegeztetés és az esztétikus kialakítás 
kombinációját biztosítja, így gyors és hatékony működést tesz lehetővé. A 
tüdőprotektív lélegeztetés kezdetétől a betegellátás-központú intenzív 
terápiás munkahely integrációjáig.

Dräger Evita® V600
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Tapasztalja meg a lélegeztetőgép működésének magasabb szintjét. Az 
Evita® V800 a nagy teljesítményű lélegeztetés és az esztétikus kialakítás 
kombinációját biztosítja, így gyors és hatékony működést tesz lehetővé. A 
tüdőprotektív lélegeztetés kezdetétől a betegellátás-központú intenzív 
terápiás munkahely integrációjáig.

Dräger Evita® V800

Kapcsolódó Termékek
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Lélegeztetési módok

Térfogatkontrollált lélegeztetési módok •	 VC-CMV/VC-AC
•	 VC-SIMV

Nyomáskontrollált lélegeztetési módok •	 PC-BIPAP1/PC-SIMV+
•	 PC-AC

Spontán légzés támogatása •	 SPN-CPAP

Műszaki adatok

Fejlesztések

•	 AutoFlow® – A belégzési áramlás automatikus adaptálása 
térfogat-orientált lélegeztetési módokban.

•	 NIV – nem invazív lélegeztetés optimalizált riasztási 
rendszerekkel és automatikus szivárgáskompenzációval.

•	 Kapnográfia – Főáramú CO2-mérés
•	 MonitoringPlus – Hurkok, trendek, felhasználói napló
•	 LPO – Alacsony nyomású oxigén. Önálló oxigénellátás, például 

egy O2-koncentrátorral
•	 Nővérhívó – Csatlakozás a riasztási jelek központi 

riasztórendszerhez történő továbbítására
•	 O2-terápia – folyamatos áramlást alkalmaznak oxigénmaszk, 

kámzsa vagy orrkanül segítségével az önállóan lélegző 
betegek esetében.

Betegtípus Felnőtt, gyermek

Légzésszám 2/perc–80/perc

Belégzési idő 0,2–10 s

Légzéstérfogat 0,05–2,0 l, BTPS2

Belégzési nyomás 1–99 mbar (vagy hPa vagy H2O cm) (1 mbar = 100 Pa)

PEEP/interm. PEEP 0–50 mbar (vagy hPa vagy H2Ocm)

Nyomástámogatás/ΔPsupp 0–50 mbar (vagy hPa vagy H2Ocm) (PEEP-hez viszonyítva)

Áramlási meredekség 5–200 mbar/s (vagy hPa/s vagy H2Ocm/s)

O2-koncentráció 21–100 térf.%

Triggerérzékenység (áramlástrigger) 1–15 L/perc

A belégzés megszakításának kritériuma 5–75% PIF (belégzési csúcsáramlás)

O2-terápia Állandó áramlás (BTPS) 2–100 l/perc, 1 l/perc egységekkel. 
O2-koncentráció FiO2 21–100 térf.%, 1 térf.% egységekkel

Mért értékek megjelenítése

Légúti nyomásmérések Max. légúti nyomás, plateau nyomás, átlagos légúti nyomás, 
PEEP 0–99 mbar (vagy hPa vagy H2Ocm)

Percventilláció (MV) Teljes MV, spontán MV 0–99 l/perc, BTPS

Légzéstérfogat Belégzési VT, kilégzési VTe, VTTspon 0–3999 ml, BTPS

Légzési térfogat/ttkg (VT/IBW) 0–99,9 ml/kg

Teljes légzésszám Teljes és spontán légzésszám, 0–150/perc
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Belégzési O2-koncentráció 21–100 térf.%

Kilégzésvégi CO2-koncentráció (EtCO2) 0–100 Hgmm (vagy 0–13,2 térf.% vagy 0–13,3 kPa)

Légzőgáz hőmérséklete 18–48 °C (64,4–118,4 °F)

Görbék megjelenítése Paw (t), áramlás (t), légzési térfogat (t), CO2 (t)

Ventilációs arány (I:E) 1:150–150:1

Compliance (C) 0,5–200 ml/mbar (vagy ml/hPa vagy ml/H2Ocm)

Rezisztencia (R) 3–300 mbar/l/s (vagy hPa/l/s vagy H2Ocm/l/s)

Szivárgási perctérfogat (MVleak) 0–100%

Gyors felületes légzés (RSB) 0–9999 (1/perc/l)

Speciális manőverek •	 Intrinsic PEEP PEEPi 0–100 mbar (vagy hPa vagy H2Ocm)
•	 Kilégzés tartása

Hurkok (MonitoringPlus) •	 Nyomás/térfogat
•	 Térfogat/áramlás
•	 Áramlás/nyomás
•	 Térfogat/CO2

•	 Ptrachea – Térfogat
•	 Áramlás – Ptrachea

Műszaki adatok

Riasztások

Légúti nyomások magas/alacsony

Kilégzési perctérfogat magas/alacsony

Légzéstérfogat magas/alacsony

Apnoe riasztási idő 15–60 s

Spontán légzésfrekvencia magas

Belégzési O2-koncentráció magas/alacsony

A belégzett gáz hőmérséklete magas

A belégzett gáz hőmérséklete magas

EtCO2 magas/alacsony

Teljesítményjellemzők

Maximális (folyamatos) belégzési áramlás 250 l/perc

Szelep-reakciódő T0...90 ≤ 5 ms

Vezérlőelv időciklusos, térfogat-szabályozott, nyomáskorlátozott

Biztonsági szelep nyitási nyomása 120 mbar (vagy hPa vagy H2Ocm)

Vészszelep automatikusan lehetővé teszi a spontán légzést szűrt környezeti 
levegővel, ha a levegő- és az O2-ellátás meghibásodik
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Műszaki adatok

Automatikus gázátkapcsoló funkció, ha az O2-ellátás meghibásodik

Kimenet pneumatikus gyógyszerporlasztóhoz belégzéssel szinkronizált

Szivárgáskompenzáció a szinkronizált beteg-lélegeztető szinkronja szivárgás esetén 
beállítja az áramlástriggert és a belégzési terminációs 
kritériumokat.
•	 csőapplikáció: legfeljebb 10 l/perc
•	 NIV VC-módok: legfeljebb 25 l/perc
•	 NIV PC-módok: korlátlan

Működési adatok

Hálózati áramellátás csatlakozója 100–240 V, 50/60 Hz

Jelenlegi fogyasztás 240 V: max. 1,3 A, 100 V: max. 3,4 A

Akkumulátor belső akkumulátorral: jellemzően 45 perc (opcionális külső 
akkumulátorral legfeljebb 5 óráig)

Turbinacsere-intervallum 8 év, az üzemidő korlátozása nélkül ebben az intervallumban

Digitális kimenetek

Digitális kimenet és bemenet Dräger MEDIBUS és MEDIBUS.X RS232 C interfészen keresztül

Gázellátás

Levegő Turbina technológia (8 év gyártói garanciával a turbinára4)

O2-gázellátás 3 bar (43,5 psi) – 10% 6 bar (87 psi) nyomásig

Méretek és tömegek

Méretek (sz x ma x mé) Alapkészülék:
460 x 383 x 364 ±2 mm (18,11 x 15,08 x 14,33 ±0,08 hüvelyk)
Készülék Dräger Savina 300 gurulóállvánnyal:
577 x 1295 x 677 ±5 mm (22,72 x 50,98 x 26,65 ±0,20 
hüvelyk)
Készülék Dräger Savina 300 kompakt gurulóállvánnyal:
577 x 1295 x 677 ±5 mm (22,72 x 50,98 x 26,65 ±0,20 
hüvelyk)

Tömeg (alapkészülék) körülbelül 26 kg (57,3 font) gurulóállvány nélkül

Átlós képernyőméret 12" TFT színes érintőképernyő
1 BIPAP – licenc alapján használt védjegy
2 BTPS – testhőmérsékletre és nyomásra számított telített levegő. A beteg tüdejének állapotához tartozó mért értékek 37 °C 
testhőmérsékleten, gőzzel telített gáz mellett, légköri nyomáson.
3 1 mbar = 100 Pa
4 Korlátozott gyártói garancia a használati utasításban meghatározott feltételek mellett. Csak a 2015. január 1. után vásárolt 
készülékekre vonatkozik.

Bizonyos funkciók külön rendelhetők.
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Helyi kereskedelmi
képviselet keresése:
www.draeger.com/contact

Gyártó
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njemacka

	 www.draeger.com

Nem minden termék , és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Hungary
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest 

	 +36 1 452 2020
	 +36 1 452 2030
	 info.hungary@draeger.com


