
Dräger SensorAlive는 가스 발생기가 통합된 전기화학 센서입니다. 가스 발생기는 황화수소(H2S)
를테스트 가스로 사용하여 매일 자동 센서 테스트를 실행합니다. 또한 센서 입구가 막히면 경보를 울려 

가스가 센서에 도달하지 않도록 방지합니다. 일일 범프 테스트는 가스 검지 시스템의 안전성을 
향상시키고 예방적 유지 관리 주기를 연장하는 데 도움이 됩니다.

Polytron 검지기용 셀프 
테스트 센서

Dräger SensorAlive H2S
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전기화학식 센서

먼지 필터

가스 발생기

가스투과막
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장점

Dräger SensorAlive 기능 설명
Dräger SensorAlive는 H2S 센서가 탑재된 셀프 테스트 센서로 Polytron 8100 검지기 및 PointGard 2100 독립형 가스 검지 
시스템과 호환되며, 최신 펌웨어가 실행되고 있습니다.

수명 테스트: 일일 범프 테스트
SensorAlive는 매일 수명 테스트를 수행하여 통합된 전기화학 센서의 기능과 민감도를 확인합니다. 수명 테스트는 가스 발생기의 
두 가지 순차적 활성화, 민감도 테스트, 2개의 내부 노즐을 사용한 센서 방해 테스트로 구성됩니다. 한 번의 테스트를 완료하는 데는 
약 8분이 소요됩니다. 가스 발생기 성능 확인, 두 번의 순차 테스트 수행, 센서 데이터 평가가 포함되는 전체 수명 테스트 프로세스는 
약 8시간 동안 수행됩니다. 이 시간 동안 센서는 가스 검지 기능을 계속 수행합니다.

교정 주기 연장
전기화학 센서는 정기적으로 교정해야 합니다. 교정하는 동안 SensorAlive에 의해 가스 발생기도 동시에 보정됩니다. 

SensorAlive를 사용하면 전기화학 센서의 교정 주기를 연장할 수 있습니다. SensorAlive는 일일 점검을 수행하여 편차가 있는 
경우 경고 또는 오류 메시지를 보고하므로 애플리케이션 요구 사항에 따라 교정 주기를 결정 및 조정할 수 있습니다.

입증된 측정 기술
모든 DrägerSensor® 전기화학 센서와 마찬가지로 Dräger SensorAlive는 빠른 응답성, 높은 정확성과 안정성, 긴 서비스 수명, 
전기 폭발 방지를 위해 수립된 본질 안전 원칙을 제공합니다. Dräger Polytron 8100 검지기가 통합된 Dräger SensorAlive는 
입증된 측정 기술에 액세스할 수 있으므로 1 구역 / 구분 1 등급의 위험한 환경에서 사용할 수 있습니다. Polytron 8100 검지기는 
최대 30 미터 (100 피트) 떨어진 장소에 원격 센서 설치가 지원됩니다. 내장된 전자적 인텔리전스 및 사전 교정 덕분에 Dräger 
SensorAlive는 플러그 앤 플레이도 가능합니다.

Polytron® 8100 EC는 독성 가스 및 산소를 검지하는 Dräger 포트폴리오 내, 
최고레벨의 방폭 검지기입니다 특정 가스를 검지할 수 있도록 고성능 플러그 앤 플레이 
방식의 전기화학 DrägerSensor®가 탑재되어 있습니다. 릴레이가 포함된 3선식 4 ~ 
20mA 아날로그 출력 이외에도 Modbus와 Fieldbus 프로토콜을 제공하므로 대부분의 
제어 시스템과 호환 가능합니다.

Dräger Polytron® 8100 EC

시스템 구성요소
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Dräger REGARD 7000은 다양한 가스와 증기를 모니터링 할 수 있는 확장성이 높은 
모듈식 분석 시스템입니다. 다양한 수준의 복잡함과 여러 대의 송신기를 갖춘 가스 경보 
시스템에 적합한 Dräger REGARD 7000은 뛰어난 신뢰성과 효율성을 제공합니다. 또 
다른 특징으로 REGARD와 호환하여 사용할 수 있습니다.

Dräger REGARD® 7000

시스템 구성요소
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모듈식 Dräger REGARD® 3000 제어 시스템으로 다양한 가스 및 증기를 
모니터링하십시오. 여러 색상으로 된 상태 표시등이 가스 감지 시스템의 상태를 
표시합니다. 컨트롤러를 사용하면 입력, 릴레이 및 게이트웨이 모듈의 세 가지 모듈을 
결합할 수 있습니다. 최대 4개의 아날로그 트랜스미터와 8개의 릴레이를 조합하여 
연결할 수 있습니다.

Dräger REGARD® 3000
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다양한 소프트웨어 동글을 사용하여 분야별 요구 사항에 맞게 검지기에서 다양한 
테스트 및 진단 기능을 활성화할 수 있습니다. 이러한 센서 테스트는 가스 검지 시스템의 
신뢰성과 안전성을 증진합니다. 추가 진단 기능을 통해 센서의 민감도를 자동으로 
교정하고 센서 수명이 얼마나 남았는지 확인할 수 있습니다.

진단 동글

부속품
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옵션으로 제공되는 Dräger Polysoft Windows® 소프트웨어는 4 ~ 20 mA 아날로그 
신호는 물론 디지털 HART® 신호를 사용하여 구성, 펌웨어 업그레이드, 진단 및 
Polytron의 내장 데이터로거 다운로드에 사용되며, 모두 통제실에서 편리하게 실행할 
수 있습니다. 옥외 현장에서는 비침습적 IR 동글을 사용해 손쉽게 Polytron®을 
PolySoft와 연결할 수 있습니다.

Dräger PolySoft 소프트웨어

부속품
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Dräger SensorAlive H2S

측정 가스 H2S

기술 데이터

측정 범위

최대 풀 스케일 값 100 ppm

풀 스케일 기본 값 50 ppm

풀 스케일 최소 값 10 ppm

검출 저한계 (LDL) 0.5 ppm

경보 응답 시간

실온에서의 평균 응답, 0.5 l / min 유량의 교정 또는 가스 처리 어댑터 사용.

5배 경보 임계값을 갖는 가스 발생용, t0...20 ≤ 15 초

1.6배 경보 임계값을 갖는 가스 발생용, t0...63 ≤ 30 초

교정

교정 주기 (기본값) 6개월 (최대 360일까지 설정 가능)

설정 범위 최소 / 최대 1 일/12 개월

예열 시간

센서 사용 준비 시간 최대 5 분

센서 교정 준비 시간 최대 10 분 (4일 후 첫 번째 수명 테스트 가능)

측정 정확도

측정 불확실성 (측정값의) 또는 ≤ ±3 %

최소값 (더 큰 값 적용) ≤ ±0.5 ppm

대기 중 예상 수명 > 36 개월 (가스 발생기가 중지된 이후에도 센서는 계속 작동함)

환경 조건

작동 온도 -40 ~ +65 °C (-40F ~ +149F)

셀프테스트 온도 -40 ~ +60 °C (-40 ~ 140F)

주변 압력 ± 3%

상대 습도 5 ~ 95 %
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보관 조건

포장, 최소/ 최대 온도 0 ~ +40 °C (32 ~ 104F)

기술 데이터

사이즈

Polytron 8100, SensorAlive 포함 5.8" x 5.1" x 13" / 148 x 129 x 330 mm (길이 x 깊이 x 높이)

인증

ATEX II 1G Ex ia IIC Ga
II 1D Ex ia IIIC Da

IECEx Ex ia IIC Ga
Ex ia IIIC Da

UL & CSA I등급, 1구역, A, B, C, D 그룹;
II등급, 1구역, E, F, G 그룹;
I등급, 1영역, 그룹 IIC,
T-코드 T6/T4

IEC / EN 62990-1에 따라 성능 승인됨 (해당 측정 헤드 또는 검지기 관련).

모든 데이터는 평균 값이며 새 센서를 사용하여 20°C, 상대습도 50% 및 1013 mbar의 주변 조건에서 적용됩니다.

SensorAlive는 Polytron 8100 검지기를 사용하여 TÜV Süd의 SIL 2 인증을 받았습니다.
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Dräger SensorAlive H2S 6814014

바요넷 링 Dräger SensorAlive (새로운 설치 시 필요) 6800132

교정 어댑터 Viton® / FKM 6810536

가스 처리 어댑터 PE 4509314

센서 진단 동글 (새로운 설치 시 권장) 8317860

Viton은 DuPont의 등록 상표입니다.

주문 정보

호환 가능 검지기

Dräger Polytron® 8100 EC d A 4-20/HART® 8344403

Dräger Polytron® 8100 EC d A 4-20/HART® 릴레이 8344404

Dräger Polytron® 8100 EC d S 4-20/HART® 8344412

Dräger Polytron® 8100 EC d S 4-20/HART® 릴레이 8344413

PointGard 3100 EC DC 3728174

PointGard 3100 EC AC 녹색 3728175

PointGard 3100 EC AC 3728176

PointGard 3100 EC DC 녹색 3730935
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다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com/contact

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

	 www.draeger.com

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.
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Draeger Korea
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호

	 02-708-6400
	 070-4275-0318
	 www.draeger.com


