
SensorAlive là cảm biến điện hóa có tích hợp bộ tạo khí. Bộ tạo khí cho phép tự động kiểm 
tra cảm biến hàng ngày bằng cách sử dụng khí hydrogen sulfide (H2S) làm khí thử. Nó cũng 
đưa ra cảnh báo khi đường khí vào cảm biến bị tắc, ngăn không cho khí xâm nhập đến cảm 
biến. Các lần kiểm tra hàng ngày giúp cải thiện độ an toàn của hệ thống phát hiện khí và cho 
phép nới rộng chu kỳ bảo dưỡng phòng ngừa.

Cảm biến tự động kiểm tra 
dành cho thiết bị dò khí

Dräger SensorAlive H2S

—
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Lợi ích

Mô tả chức năng của Dräger SensorAlive
Dräger SensorAlive là cảm biến H2S tự động kiểm tra tương thích với thiết bị dò khí. Polytron 8100 cũng như hệ 
thống phát hiện khí độc lập PointGard 2100 chạy phần mềm cơ sở mới nhất.

LifeTest: kiểm tra hàng ngày
SensorAlive thực hiện LifeTest hàng ngày để kiểm tra chức năng và độ nhạy của cảm biến điện hóa tích hợp. LifeTest 
bao gồm hai lần kích hoạt tuần tự bộ tạo khí, kiểm tra độ nhạy và kiểm tra tắc nghẽn của cảm biến bằng 2 vòi phun 
bên trong. Mỗi lần kiểm tra này sẽ mất khoảng 8 phút để hoàn thành. Quy trình LifeTest hoàn chỉnh, bao gồm việc 
kiểm tra bộ tạo khí, thực hiện hai lần kiểm tra liên tiếp và đánh giá dữ liệu cảm biến, kéo dài trong khoảng thời gian 
xấp xỉ 8 giờ. Trong khoảng thời gian này, cảm biến vẫn có thể phát hiện khí.

Nới rộng chu kỳ hiệu chuẩn
Vẫn cần phải thực hiện việc hiệu chuẩn cảm biến điện hóa định kỳ. Trong quá trình hiệu chuẩn, bộ tạo khí đồng thời 
cũng được hiệu chuẩn bởi SensorAlive. Chu kỳ hiệu chuẩn cảm biến điện hóa có thể được nới rộng khi sử dụng 
SensorAlive. Chu kỳ hiệu chuẩn có thể được xác định và điều chỉnh theo yêu cầu áp dụng vì SensorAlive thực hiện 
kiểm tra hàng ngày và đưa ra cảnh báo hoặc thông báo lỗi nếu có sai lệch.

Công nghệ đo đã được chứng minh
Giống như tất cả các loại cảm biến điện hóa DrägerSensor®, Dräger SensorAlive mang lại khả năng phản hồi nhanh, 
mức độ chính xác và độ ổn định cao, tuổi thọ lâu dài và các nguyên tắc an toàn nội tại đã xác mình về chống cháy 
nổ.
Kết hợp với thiết bị dò khí. Dräger Polytron 8100, Dräger SensorAlive mang lại khả năng tiếp cận công nghệ đo đã 
được chứng minh, cho phép sử dụng trong môi trường nguy hiểm được xếp hạng Khu vực 1 / Vùng 1. Hỗ trợ cài đặt 
cảm biến từ xa lên đến 30 mét (100 feet) từ thiết bị dò khí Polytron 8100.

Polytron® 8100 EC là thiết bị dò khí chống nổ hàng đầu của Dräger có chức 
năng phát hiện các loại khí độc hại hoặc ô-xy. Sản phẩm này sử dụng cảm 
biến điện hóa DrägerSensor cắm là chạy để phát hiện một loại khí cụ thể. Bên 
cạnh việc có đầu ra tương tự 3 dây từ 4 đến 20 mA với các rơ-le, sản phẩm 
còn trang bị giao thức HART®, Modbus và Fieldbus, giúp tương thích với hầu 
hết các hệ thống điều khiển.

Dräger Polytron® 8100 EC

Các thành phần hệ thống
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With the various software dongles, different test and diagnostic 
functionalities can be activated in the transmitter for application-specific 
requirements. These sensor tests increase the reliability and safety of the gas 
detection system. The additional diagnostic functions can automatically 
correct the sensitivity of the sensor and determine the remaining sensor life.

Diagnostic Dongle

D
-3

99
57

-2
02

1

Theo dõi nhiều loại khí và hơi dễ cháy bằng hệ thống điều khiển Dräger 
REGARD® 3000 kiểu mô-đun. Đèn báo trạng thái nhiều màu sắc hiển thị trạng 
thái của hệ thống phát hiện khí. Bộ điều khiển cho phép bạn kết hợp 3 
mô-đun khác nhau: Mô-đun đầu vào, mô-đun rơ le và mô-đun cổng. Bạn có 
thể kết hợp lên đến bốn bộ truyền tín hiệu và 8 rơ le.

Dräger REGARD® 3000
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Dräger REGARD 7000 là một hệ thống phân tích kiểu mô đun, do đó có tính 
mở rộng cao để theo dõi nhiều loại khí và hơi. Dräger REGARD 7000 phù hợp 
để sử dụng với các hệ thống có nhiều cấp độ phức tạp và nhiều bộ truyền. 
Đây cũng là thiết bị có độ tin cậy và hiệu quả vượt trội. Một điểm thuận lợi nữa 
là nó tương thích với các hệ thống điều khiển REGARD cấp thấp.

Dräger REGARD 7000

Các thành phần hệ thống

Phụ kiện
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Phần mềm tùy chọn Dräger Polysoft Windows® được sử dụng để cấu hình, 
nâng cấp phần mềm cơ sở, chẩn đoán và tải xuống bộ ghi dữ liệu tích hợp 
của Polytron – tất cả đều thuận tiện trong trạm điều khiển của bạn – sử dụng 
tín hiệu HART® kỹ thuật số đi trên tín hiệu analog 4 đến 20 mA. Ở ngoài hiện 
trường, khóa IR không xâm nhập sẵn có dễ dàng kết nối Polytron® với 
Polysoft.

Phần mềm Dräger Polysoft

Phụ kiện
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Dräger SensorAlive H2S

Khí đo H2S

Dữ liệu kỹ thuật

Dải đo

Giá trị thang đo đầy đủ tối đa 100 ppm

Giá trị thang đo đầy đủ mặc định 50 ppm

Giá trị thang đo đầy đủ tối tiểu 10 ppm

Giới hạn phát hiện thấp (LDL) 0.5 ppm

Thời gian phản hồi bá o động

Phản hồi thông thường ở nhiệt độ phòng và sử dụng bộ hiệu chuẩn hoặc bộ chuyển đổi cấp khí ở lưu lượng 0,5 lít/phút

để cấp khí với ngưỡng báo động gấp 5 lần, t0...20 ≤ 15 giây

để cấp khí với ngưỡng báo động gấp 1,6 lần, t0...63 ≤ 30 giây

Hiệu chuẩn

Chu kỳ hiệu chuẩn (mặc định) 6 tháng (có thể cấu hình tối đa lên 360 ngày)

Phạm vi thiết lập tối thiểu/tối đa 1 ngày/ 12 tháng

Thời gian khởi động

Cảm biến sẵn sàng để sử dụng sau tối đa 5 phút

Cảm biến sẵn sàng để hiệu chuẩn sau tối đa 10 phút (sẵn sàng cho LifeTest đầu tiên sau 4 ngày)

Độ chính xác đo

Độ không tin cậy của phép đo (của giá trị đo được) hoặc ≤ ±3 %

tối thiểu (áp dụng giá trị lớn hơn) ≤ ±0.5 ppm

Tuổi thọ dự kiến trong môi trường không khí > 36 tháng (cảm biến tiếp tục hoạt động sau khi bộ tạo khí cạn 
kiệt)

Điều kiện môi trường

Nhiệt độ vận hành -40 đến +65 °C (-40F đến +149F)

Tự kiểm tra nhiệt độ -40 đến +60 °C (-40 đến 140F)

Áp suất môi trường ± 3%

Độ ẩm tương đối 5 đến 95%
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Dữ liệu kỹ thuật

Điều kiện bảo quản

Được đóng gói, nhiệt độ tối thiểu/ tối đa 0 đến +40 °C (32 đến 104F)

Kích thước

Polytron 8100 với SensorAlive 5,8" x 5,1" x 13" / 148 x 129 x 330 mm (dài x rộng x cao)

Chứng nhận

ATEX II 1G Ex ia IIC Ga
II 1D Ex ia IIIC Da

IECEx Ex ia IIC Ga
Ex ia IIIC Da

UL & CSA Loại I, Vùng 1, Nhóm A, B, C, D;
Loại II, Vùng 1, Nhóm E, F, G;
Loại I, Vùng 1, Nhóm IIC;
T-Code T6/T4

Hiệu suất được chứng nhận theo tiêu chuẩn IEC / EN 62990-1 (liên quan đến đầu đo hoặc bộ truyền phát tương ứng).

Tất cả dữ liệu là giá trị quy chuẩn, áp dụng cho cảm biến mới và các điều kiện môi trường là 20 °C, 50 % r.h. và 1013 mbar.

SensorAlive được chứng nhận SIL 2 bởi TÜV Süd được khi sử dụng với bộ truyền phát Polytron 8100.
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Dräger SensorAlive H2S 6814014

Vòng hãm ngàm Dräger SensorAlive (cần dùng khi lắp đặt mới) 6800132

Đầu nối hiệu chuẩn Viton® / FKM 6810536

Bộ chuyển đổi cấp khí PE 4509314

Khóa chẩn đoán cảm biến (khuyên dùng khi lắp đặt mới) 8317860

Viton® nhãn hiệu của công ty DuPont.

Thông tin đặt hàng

Bộ truyền phát tương thích

Dräger Polytron® 8100 EC d A 4-20/HART® 8344403

Rơ-le Dräger Polytron® 8100 EC d A 4-20/HART® 8344404

Dräger Polytron® 8100 EC d S 4-20/HART® 8344412

Rơ-le Dräger Polytron® 8100 EC d S 4-20/HART® 8344413

PointGard 3100 EC DC 3728174

PointGard 3100 EC AC màu xanh lá cây 3728175

PointGard 3100 EC AC 3728176

PointGard 3100 EC DC màu xanh lá cây 3730935
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Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact

TRỤ SỞ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

	 www.draeger.com

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia.
Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc
gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.
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Việt Nam
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
41 – 43 Nguyễn Cơ Thạch,
Phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	 +84 28 6258 3687
	 +84 28 6258 3686
	 contact.vn@draeger.com


