
Dräger SensorAliveは、ガス発生器を内蔵した電気化学式センサーです。 ガス発生器により、
硫化水 素 (H2S) をテストガスとした自動センサテストを、日常的に実施できます。 また、セン
サの取込口が 詰まり、ガスがセンサに達するのを防いだ際に警報を発します。 日々のバンプテ
ストにより、ガス検 知器の安全性が改善されるため、予防的メンテナンスの間隔を延長するこ
とができます。

Polytron検知器向けセルフ 
テスト付きセンサ

Dräger SensorAlive H2S
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インターフェース

電気化学式センサ

防じんフィルタ

ガス発生器

ガス透過性膜
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特長

Dräger SensorAliveの機能説明
Dräger SensorAliveは、セルフテスト付きH2Sセンサで、最新のファームウェアが適用されたPolytron 8100検知器と
PointGard 2100スタンドアローン型ガス検知システムと互換性があります。

ライフテスト: 毎日のバンプテスト
SensorAliveはライフテストを日常的に実施し、内蔵された電気化学式センサーの機能と感度をチェックします。 ライ
フテストは2つの一連のガス生成器の起動、感度テストおよび内部ノズルを使ったセンサの障害テストで構成されてい
ます。 1回のテストの完了にはおよそ8分かかります。 完全なライフテストのプロセスには、ガス生成器の調整、2回連
続テスト、センサのデータ評価が含まれ、すべての完了には約8時間かかります。 テスト中も、センサはガス検知機能
を保持します。

校正間隔の延長
電気化学式センサの校正は、依然として定期的に実施する必要があります。 校正中、ガス生成器はSensorAliveによる
校正も受けます。

電気化学式センサの校正間隔は、SensorAliveを使用すると延長することが可能です。 SensorAliveは日々チェックを行
い、偏差が認められた場合、警告またはエラーメッセージを発すため、校正間隔は適用要件により決定、調節すること
ができます。

信頼のおける測定技術
すべてのDrägerSensor® 電気化学式センサーと同様、Dräger SensorAliveは、素早い応答、高精度、安定性、長い寿命
を提供し、電気的防爆のための確立された本質的安全性の原則に基づいています。 Dräger SensorAlive
にDräger Polytron 8100 検知器を組み合わせると、実績のある測定技術を利用でき、ゾーン1 /ディビジョン1評価の危
険な環境での使用が可能になります。 リモートセンサは、Polytron 8100 検知器から最大30メートル離れた場所に遠隔
設置することができます。 Dräger SensorAliveは、インテリジェントな電子機器と事前校正されているため、プラグア
ンドプレイ機能も利用できます。
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Polytron® 8100 EC は、Dräger のハイエンドの毒性ガスおよび酸素検出用の防
爆型検知警報器です。 高性能プラグアンドプレイ機能の電気化学式センサ 
DrägerSensor®によって、特定のガスを検出します。 リレー付きの 3 線式 4
～20 mA アナログ出力に加え、Modbus や各種フィールドバスも提供されてい
るため、あらゆる制御システムへ統合することが可能です。

Dräger Polytron® 8100 EC

システムコンポーネント
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Dräger REGARD® 7000 は、さまざまなガスおよび蒸気を監視するための、拡張
性が高いモジュール方式の分析システムです。複数の機器を用いて複雑な設定
を行うような、ガス検知警報システムの使用に適しています。
Dräger REGARD® 7000 はまた、非常に優れた信頼性と効率性も備えています。 
その他の利点として、REGARD® との互換性があります。

Dräger REGARD® 7000
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Dräger REGARD® 3000は、様々なガスおよび蒸気を監視するための、モジュー
ル方式のガス検知警報コントローラです。 マルチカラーのステータス表示灯
が、ガス検知システムの状態を示します。 このコントローラでは、入力、リレ
ー出力、ゲートウェイの3つの異なるモジュールを 組み合わせることができま
す。 よって例えば最大4点の濃度データ入力、および最大8点のリレー出力での
組み合わせで、ガス検知器を接続することが可能です。

Dräger REGARD® 3000
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オプションのDräger Polysoft Windows® ソフトウェアは、校正、ファームウェ
アのアップグレード、診断、Polytronの内蔵データロガーのダウンロードに使
用され、これらすべてをコントロールルームから快適に、4〜20mAアナログ信
号と重畳するHART®のデジタル信号を使って行います。 現場では、別途ご用意
しているIRドングルを使用することで、Polytron®をPolySoft に簡単に接続でき
ます。

Dräger Polysoft ソフトウェア
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さまざまなソフトウェアドングル、異なる種類のテストや診断機能は、アプリ
ケーション特定要件を満たすために送信機で有効化することが可能です。 これ
らのセンサテストは、ガス検知システムの信頼性と完全性の向上に役立ちま
す。 追加された診断機能により、センサの感度を自動的に調整し、残りのセン
サ作動時間を割り出すことができます。

センサ診断ドングル

アクセサリー



Dräger SensorAlive H2S | 06 

Dräger SensorAlive H2S

測定ガス H2S

技術仕様

測定レンジ

最大フルスケール値 100 ppm

デフォルトのフルスケール値 50 ppm

最小フルスケール値 10 ppm

検知下限界 (LDL) 0.5 ppm

アラーム応答時間

室温で、校正またはガス処理アダプタを流量0.5l/分で使用した場合の通常応答時間

5倍のアラーム閾値によるガス処理の場合、t0...20 ≤15秒

1.6倍のアラーム閾値によるガス処理の場合、t0...63 ≤30秒

校正

校正間隔 (デフォルト) 6ヶ月 (最大360日に設定可能)

設定幅 最小 / 最大 1日 / 12ヶ月

暖機時間

使用準備にかかる最大時間 5分

校正準備にかかる最大時間 10分 (初回ライフテストは4日後以降)

測定精度

測定 (測定値) の不確かさ ≤±3%

最低値 (より大きな値を適用した場合) ≤±0.5ppm

周囲大気で期待される寿命 36ヶ月以上 (ガス生成器が停止した後もセンサは作動し続けます)

環境条件

温度 (作動時) -40～+65°C

温度 (セルフテスト時) -40～+60°C

大気圧 ±3%

相対湿度 5～95%
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保存方法

梱包状態での最大・最小温度 0～40°C

技術仕様

寸法

Polytron 8100、SensorAlive付き 148 x 129 x 330mm (長さ x 奥行 x 高さ)

認証

ATEX II 1G Ex ia IIC Ga
II 1D Ex ia IIIC Da

IECEx Ex ia IIC Ga
Ex ia IIIC Da

UL & CSA クラスI、ディビジョン1、グループA、B、C、D
クラスII、ディビジョン1、グループE、F、G
クラスI、ゾーン1、グループIIC
温度等級 T6/T4

国内防爆認証取得済み

性能は、IEC/EN規格62990-1への準拠が認定されています (それぞれの測定ヘッドまたは検知器に接続した場合)。

すべてのデータは標準値で、新しいセンサおよび環境条件である20°C、50% r.h.、1013mbarに適合します。

SensorAliveは、Polytron 8100 検知器を併用した場合、TÜV SüdによるSIL 2に認証されています。
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Dräger SensorAlive H2S 6814014

バヨネットリング、Dräger SensorAlive用 (新たな設置に必要) 6800132

校正アダプタ Viton® / FKM 6810536

ガス処理アダプタ PE 4509314

センサ診断ドングル (新たな設置に推奨) 8317860

Viton®はDuPont社の登録商法です。

注文情報

互換性のある送信機

Dräger Polytron® 8100 EC d A 4-20/HART® 8344403

Dräger Polytron® 8100 EC d A 4-20/HART®リレー 8344404

Dräger Polytron® 8100 EC d S 4-20/HART® 8344412

Dräger Polytron® 8100 EC d S 4-20/HART®リレー 8344413

PointGard 3100 EC DC 3728174

PointGard 3100 EC AC グリーン 3728175

PointGard 3100 EC AC 3728176

PointGard 3100 EC DC グリーン 3730935
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本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/contact

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、各製品の紹介冊子をご参照ください。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。
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ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F

	 03-6447-7171
	 03-6447-7170

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17 

	 06-6310-7550
	 06-6310-7556

福岡営業所
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南
2-12-3
トーケン福岡ビル1F 

仙台営業所
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1
インテレクト21ビル4階

広島営業所
〒731-0124
広島県広島市安佐南区大町東
3-24-16

東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10 

	 03-5245-2390
	 03-5245-2226

名古屋営業所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル7階


