
Le Dräger SensorAlive est un capteur électrochimique muni d’un générateur de gaz intégré. 
Ce générateur de gaz permet de tester automatiquement et quotidiennement le capteur 
avec de l’H2S. Cette fonction de test automatique du capteur renforce la sécurité de votre 
système de détection de gaz et minimise votre travail de maintenance.

Capteur pour détecteurs de 
gaz à poste fixe

Dräger SensorAlive H2S

—
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Filtre à poussière

Générateur de gaz

Membrane perméable au gaz

Capteur électrochimique

Interface
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Avantages

Test automatique avec un gaz étalon
Dans l’industrie pétrolière et gazière, les systèmes de détecteurs de gaz à poste fixe avec de nombreux capteurs 
servent à la surveillance fiable du sulfure d’hydrogène. Ces capteurs doivent faire l’objet de tests et de réglages 
réguliers.
Le Dräger SensorAlive est destiné à l’H2S et effectue quotidiennement un test automatique à l’aide de son 
générateur de gaz intégré. Le principe est simple : le générateur de gaz produit le gaz étalon servant aux tests du 
capteur.

Un atout pour votre sécurité
Le test quotidien de nombreux capteurs peut s’avérer chronophage, voire impossible. C’est en ce sens que la 
fonction de test quotidien du Dräger SensorAlive avec du gaz étalon issu du générateur de gaz intégré représente 
un plus pour la sécurité de votre site. En cas d’écart excessif lors du test, les informations ou l’avertissement 
correspondant sont générés. Pour détecter tout éventuel colmatage de son entrée de gaz, le Dräger SensorAlive 
est en outre testé quotidiennement. Le test dure un maximum de 15 minutes au cours desquelles la performance 
de mesure du capteur et sa fonction d’alarme au gaz restent actives.
Lorsque les fonctions de diagnostic du capteur sont activées à l’aide du dongle prévu à cet effet, la sensibilité et la 
durée de vie attendue du capteur sont également vérifiées.

Travail de maintenance réduit
Le Dräger SensorAlive effectue chaque jour un test automatique de fonctionnement au gaz étalon et détecte le 
colmatage éventuel de son entrée de gaz. Comme vous n’avez plus à effectuer ces opérations, votre travail de 
maintenance s’en trouve réduit. Cet avantage est d’autant plus appréciable que les points de mesure sont distants 
ou difficiles d’accès. Quoi qu’il en soit, vous n’aurez dorénavant plus à stocker de gaz étalon ou de matériel spécial.

Technologie de mesure éprouvée
L’émetteur Dräger Polytron 8100 vous donne accès à la technologie de mesure éprouvée du Dräger SensorAlive. 
Réponse rapide, haute précision, stabilité élevée et longévité : ces propriétés sont celles des capteurs 
électrochimiques DrägerSensor et le Dräger SensorAlive vous les offre également. Comme tous les capteurs 
électrochimiques DrägerSensor, il s’appuie sur le principe établi et éprouvé de sécurité intrinsèque dans le cadre de 
la protection contre les explosions et il est homologué pour l’utilisation en Zone 1 en conjonction avec le Polytron 
8100. Avec le Dräger SensorAlive, vous bénéficiez du principe familier « prêt à l’emploi » offert par l’électronique 
bien pensée et le pré-calibrage, ainsi que des modèles prévus pour une utilisation à distance.
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Le Polytron​8100​EC est le transmetteur antidéflagrant haut de gamme de 
Dräger pour la détection des gaz toxiques et de l’oxygène. Son capteur 
électrochimique ultra-performant et enfichable DrägerSensor est conçu pour 
détecter un gaz spécifique. Outre une sortie analogique de​4​à​20​mA à​3​fils 
avec relais, ses protocoles HART®, Modbus et Fieldbus le rendent compatible 
avec la plupart des systèmes de commande.

Dräger Polytron 8100 EC

Composants du système
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L’adaptateur souple en Viton® sert à injecter le gaz pour tester le point zéro 
ou pour calibrer les capteurs électrochimiques Dräger.

Adaptateur de calibrage en Viton®
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Cet adaptateur est spécialement conçu pour le calibrage des capteurs 
électrochimiques DrägerSensor. Il peut également servir d’adaptateur 
bipasse pour l’échantillonnage.

Adaptateur de gaz

Accessoires
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Grâce à la tête de mesure électrochimique déportée, le capteur peut être 
installé jusqu’à 30 mètres du Polytron dans un boîtier compact distinct. Ce 
boîtier avec câble de raccordement est à sécurité intrinsèque, ce qui facilite 
et simplifie considérablement l’installation. Aucun câble supplémentaire n’est 
nécessaire et la position du capteur peut être ajustée ultérieurement, même 
en zone Ex.

Capteur à distance
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Les différents dongles permettent d’activer diverses fonctions de test et de 
diagnostic dans l’émetteur pour répondre aux besoins spécifiques de votre 
application. Ces tests de capteur renforcent la fiabilité et la sécurité de votre 
système de détection de gaz. Les fonctions de diagnostic complémentaires 
peuvent corriger automatiquement la sensibilité du capteur et déterminer sa 
durée de vie restante.

Dongle de diagnostic
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Le filtre poussière hydrophobe est destiné aux capteurs électrochimiques 
DrägerSensor (se reporter également aux spécifications du capteur 
correspondant).

Filtre poussière

Accessoires
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Réponse rapide, haute précision, grande stabilité, longévité. Les capteurs 
électrochimiques DrägerSensor offrent tous ces avantages. Robustes et 
durables, ces capteurs servent à la mesure sélective de concentrations très 
faibles de gaz toxiques et d’oxygène dans l’air ambiant.

Capteur électrochimique DrägerSensor

Produits associés
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Le capteur DrägerSensor… DQ détecte les gaz et vapeurs inflammables tels 
que l’hydrogène. Grâce à sa méthode de compensation à double détecteur, 
le capteur catalytique est particulièrement stable à long terme. La grille au 
niveau de l’entrée de gaz sert de barrière anti-flamme. Cela permet d’allier la 
protection contre les explosions à un temps de réponse court.

Capteur DrägerSensor à perle catalytique
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Remplacement par de la technologie infrarouges en un tour de main – le 
DrägerSensor IR peut remplacer les capteurs ex catalytiques (capteurs à 
combustion catalytique (pellistors)) sans modification d’installation.

DrägerSensor IR
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Dräger SensorAlive H2S

Gaz de mesure H2S

Caractéristiques techniques

Plages de mesure

Valeur max. à pleine échelle 100 ppm

Valeur par défaut à pleine échelle 50 ppm

Valeur min. à pleine échelle 10 ppm

Limite de détection inférieure 0,5 ppm

Temps de réponse de l’alarme

Temps de réponse caractéristique à température ambiante, en cas d’utilisation d’un adaptateur de calibrage ou de gaz avec un 
débit de 0,5 l/min

dégagement gazeux avec seuil d’alarme à 5 niveaux, t0... 20 ≤ 15 s

dégagement gazeux avec seuil d’alarme à 1,6 niveau, t0... 63 ≤ 30 s

Calibrage

Fréquence de calibrage (par défaut) Tous les 6 mois

Plage de réglage min./max. 1 jour / 12 mois

Délai de stabilisation

Capteur est prêt à l’utilisation en 5 min max.

Capteur prêt pour le calibrage en 10 min max.

Précision de mesure

Incertitude de mesure (de la valeur mesurée) ou ≤ ±3 %

minimum (la valeur applicable est la plus élevée) ≤ ±0,5 ppm

Durée de vie attendue dans l’air ambiant > 36 mois

Conditions ambiantes

Température d’utilisation -40 à +65 °C

Température de test automatique -40 à +60 °C

Pression ambiante ±3 %

Humidité relative de 5 à 95 %

Conditions de stockage

Emballé, température min./max. 0 à +40 °C
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Caractéristiques techniques

Homologations

ATEX II 1G Ex ia IIC Ga 
II 1D Ex ia IIIC Da

IECEx Ex ia IIC Ga 
Ex ia IIIC Da

Performance homologuée conformément à la norme CEI/NF EN 62990-1 (en connexion avec les têtes de mesure ou émetteurs 
respectifs).

Toutes les données indiquées sont des valeurs caractéristiques. Elles s’appliquent à des capteurs neufs et des conditions 
ambiantes de 20 °C, 50 % HR et 1 013 mbar.
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Dräger SensorAlive H2S 6814014

Bague à baïonnette Dräger SensorAlive 6800132

Filtre anti-poussière DrägerSensor EC 6812224

Adaptateur de calibrage Viton® 6810536

Adaptateur de gaz PE 6806978

Dongle de test pour capteur 8317619

Dongle de diagnostic du capteur 8317860

Viton® est une marque commerciale de la société DuPont.

Pour vos commandes
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Pour trouver votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne 

	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d’appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales
dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger,
vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.
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France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex 

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com


