
Telah dicoba dan diuji jutaan kali: Di seluruh dunia, Dräger Short-Term Tube telah terbukti 
menjadi metode yang sangat hemat biaya dan andal untuk pengukuran gas. Penurunan nilai 
paparan kerja, persyaratan khusus pelanggan, dan peraturan hukum baru membuat perlunya 
pengembangan Dräger-Tube yang lebih sensitif.

Dräger-Tube
Dräger Short-Term Tube

—
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Dräger Short-Term Tube
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Unit konsentrasi

Menunjukkan lapisan dengan skala

Jumlah goresan

Pra-lapisan

Membuka Tabung Dräger setelah 
pengukuran

Gas yang akan diukur memicu perubahan 
warna yang terlihat jelas

Skala pengukuran yang mudah dibaca
Perubahan warna yang jelas berkat campuran 
reagen yang optimal dan skala yang luas: 
Catat hasilnya dengan cepat dan mudah.
Skala cetak ditentukan secara individual untuk 
setiap muatan untuk mengukur kualitas tingkat 
tertinggi.
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Manfaat

Pengukuran cepat dan terarah
Untuk pengukuran titik, lebih dari 500 gas yang berbeda dapat dideteksi. Pengukuran umumnya memakan waktu 
antara 5 detik dan 15 menit. Selain itu, Dräger-Tube yang mudah digunakan telah dikalibrasi dan membentuk unit 
pelengkap dengan pompa Dräger-Tube.

Penanganan mudah
Short-Term Tube digunakan secara manual dengan pompa Dräger-Tube accuro atau secara otomatis dengan Dräger 
X-act 5000. Hasilnya kemudian dapat dibaca langsung di akhir proses pengukuran.

Bidang aplikasi
•	 pemeriksaan udara di tempat kerja dalam rentang nilai batas yang diizinkan
•	 analisis gas teknis di area konsentrasi emisi / konsentrasi imisi
•	 pengukuran udara bertekanan / gas bertekanan

Penggunaan fleksibel
Sejumlah besar gas dan uap yang berbeda dapat diukur oleh Short-Term Tube. Tabung ini digunakan misalnya untuk 
penentuan puncak konsentrasi, pengukuran paparan di area inhalasi, penentuan kemungkinan kebocoran serta 
untuk analisis udara di saluran pembuangan, lorong vertikal, tangki, atau ruang tertutup lainnya.
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​Dräger Aerotest Simultan HP digunakan untuk menentukan kualitas udara 
pernapasan dalam aplikasi tekanan tinggi. Dalam kombinasi dengan ​
Dräger Oil Impactor baru, sistem ini memberikan tingkat kualitas yang unik 
untuk pemantauan udara bertekanan.

​Dräger Aerotest Simultan HP
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Dräger SimultanTest CO2 memungkinkan kemurnian asam karbonat diukur 
dalam rentang tekanan rendah 3 bar.

Dräger Aerotest SimultanTest CO2
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​Dräger Aerotest Alpha adalah instrumen pilihan untuk memantau kemurnian 
udara pernapasan dalam rentang tekanan rendah. Bersama ​
Dräger Oil Impactor, sistem menghadirkan kualitas pemantauan udara 
pernapasan yang belum pernah ada sebelumnya.

​Dräger Aerotest Alpha
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Pengukuran cepat dengan satu tangan: Pompa Dräger-Tube accuro 
memungkinkan Anda menggunakan Dräger-Tube yang sudah ada untuk 
melakukan pengukuran dalam kondisi ekstrem. Dräger-Tube yang mudah 
digunakan ini telah dikallibrasi dan membentuk unit yang sempurna bersama 
pompa Dräger-Tube.

Dräger accuro

Komponen Sistem
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Untuk digunakan di lokasi yang sulit diakses seperti lorong vertikal. 

Tersedia dalam ukuran berikut:
•	 1 m
•	 3 m
•	 10 m
•	 15 m

Slang ekstensi Dräger accuro
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Digunakan untuk pengukuran kondisi aman di dalam kontainer.

Bar probe 400
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Memungkinkan pengukuran gas yang sangat panas, misalnya di pabrik 
pembakaran.

Probe udara panas
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Dengan menggunakan pembuka tabung Dräger TO 7000, Short-Term Tube 
konvensional serta Tabung Ampul dan Tabung Ganda dapat dibuka hanya 
dengan gerakan sederhana dan tidak meninggalkan tepi bergerigi.

Dräger TO 7000

Aksesori
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Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact

Kantor Pusat Perusahaan
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman 

	 www.draeger.com

Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara. Merek dagang yang disebutkan di sini adalah hak milik dari pemiliknya
masing-masing. Merek dagang mungkin dimiliki oleh Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) atau afiliasinya di negara tertentu dan tidak harus di negara tempat
materi ini dirilis. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk mengetahui status merek dagang Dräger saat ini.

10
02

57
 | 

23
.6

3 
| T

un
du

k 
pa

da
 p

er
ub

ah
an

  |
 ©

 2
02

5 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Indonesia
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
12430 Jakarta 

	 +62 21 8066 90 30
	 +62 21 8066 90 99
	 sales.indonesia@draeger.com


