
​Dräger Simultantest‑Sets bestehen aus jeweils fünf parallel angeordneten Dräger Röhrchen 
und kommen immer dann zum Einsatz, wenn es sich um eine unbekannte oder komplexe 
Gefahrenlage handelt. Dies ist bei z. B. Sondermülldeponien, Bränden, Chemikalien- oder 
Transportunfällen oder auch beim Messen von ggf. unbekannten Begasungsmitteln der Fall. 
Schnelle Messungen im unmittelbaren Gefahrenbereich liefern Informationen über eine 
gesundheitliche Gefährdung, sodass unmittelbar Entscheidungen zum Einsatzprozedere 
und der ggf. weiteren Messtrategie getroffen werden können.

Dräger Simultantests
Messen von unbekannten Gasen

—
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Produktvorteile

Mobil und schnell
Messungen können mit der bewährten Dräger Röhrchen Messmethode vorgenommen werden. Die gleichzeitige 
Verwendung von 5 Röhrchen führt zu einer signifikanten Zeitersparnis. Innerhalb von wenigen Minuten kann eine 
Aussage getroffen werden, wie die Gefahrenlage zu beurteilen ist und was als nächstes geschehen muss. So kann 
zum Beispiel ermittelt werden, ob ein Container oder anderer Raum freigegeben und geöffnet werden darf oder 
noch belüftet werden muss. 

Auch wenn ein Container nicht deklariert wurde oder die Beschriftung kaum mehr leserlich ist, hilft die von Dräger 
ausgearbeitete Messstrategie, schnell und zuverlässig das Begasungsmittel zu bestimmen. 

Bei Chemikalienunfällen und Bränden muss eine Ableitung der weiteren Messstrategie und des weiteren Vorgehens 
erfolgen. Hierzu kann die „Messstrategie für Feuerwehren“ herangezogen werden: https://www.draeger.com/
de_de/Fire-Services/Measuring-Strategy

Einfache Anwendung
Die Dräger Röhrchen sind seit Jahrzehnten für ihre einfache Bedienung und die hohe Messgenauigkeit bekannt. 
Selbst ohne Trainingsaufwand wird mit den speziell für diese Messaufgabe entwickelten Dräger Röhrchen ein 
zuverlässiges Ergebnis erzielt. Dräger Röhrchen sind immer einsatzbereit. Es werden nur die entsprechenden 
Röhrchen, die Handpumpe Dräger accuro und ggf. Dräger Containersonde* benötigt. Über den Farbumschlag im 
Röhrchen und die aufgedruckte Skala oder die Markierungsringe kann die Konzentration bestimmt werden. 

* (bei Begasungsmitteln, nicht bei Chemikalienunfällen)

Anwendungsbereiche
•	 Sondermülldeponien
•	 Brände
•	 Chemikalien- oder Transportunfälle
•	 Messen von ggf. unbekannten Begasungsmitteln

Integration in Messstrategien
Zusätzlich zu tragbaren und mobilen Gasmessgeräten können Dräger Simultantest Sets in Kombination mit Dräger 
Röhrchen und Dräger MicroTubes zur Messung und Identifizierung gasförmiger Stoffe eingesetzt werden. Bestimmte 
Überlegungen und Erfahrungen können in diesem Zuge als Grundlage für Messstrategievorschläge herangezogen 
werden. 

Die Integration von Simultantest Sets in Messstrategien ist ausführlich im Handbuch für Dräger Röhrchen und 
MicroTubes in den Kapiteln 2.9 und 2.10 beschrieben. 
www.draeger.com/tubeshandbook
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Gefahrenabwehr Lagerung und 
Transport
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Für Kurzzeitmessungen und Probenahmen: Schnelle Messung mit nur einer 
Hand. Die Dräger Röhrchenpumpe accuro ermöglicht Messungen unter 
extremen Bedingungen mit den bewährten Dräger Röhrchen. ​
Dräger Kurzzeitröhrchen und die Dräger accuro sind werkseitig aufeinander 
abgestimmt und bilden somit eine Einheit.

Dräger accuro
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Vielseitige Transportlösung bei der Messung von Begasungsmitteln. Dieser 
kompakte, tragbare Koffer kann mit allen erforderlichen Komponenten 
ausgestattet werden, um Begasungsmittel präzise zu erfassen und zu 
analysieren. Die individuelle Bestückung ermöglicht die flexible Anpassung 
an verschiedene Einsatzbedingungen und Messanforderungen.

Begasungsset Koffer
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Mögliche Gefahren auf einen Blick: Mit den Simultantest‑Sets werden fünf 
verschiedene Gase gleichzeitig gemessen. 

Simultantest‑Sets für Brände und Unfälle:
•	 Simultantest‑Set I für anorganische Brandgase
•	 Simultantest‑Set II für anorganische Brandgase
•	 Simultantest‑Set III für organische Dämpfe
•	 Simultantest-Set Leitsubstanzen vfdb 10/01

Simultantest‑Sets für Begasung:
•	 Simultantest‑Set Begasung I
•	 Simultantest‑Set Begasung II

Dräger Simultantest‑Sets

Systemkomponenten
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Millionenfach bewährt: ​Dräger Kurzzeitröhrchen haben sich weltweit als eine 
äußerst wirtschaftliche und zuverlässige Methode zur Gasmessung erwiesen. 
Ständig sinkende Grenzwerte, spezielle Kundenanforderungen und neue 
gesetzliche Bestimmungen sind der Anlass für die Entwicklung immer 
empfindlicherer Dräger Röhrchen.

​Dräger Kurzzeitröhrchen
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Mit jedem MicroTubes-Satz können 10 Messungen in Folge durchgeführt 
werden. Die analysierte Gefahrstoffkonzentration wird auf dem X-act 7000 
Display angezeigt. Mit spezifischen MicroTubes sind sogar Messungen im 
ppb-Bereich möglich. Der auf dem Dräger MicroTube-Satz aufgebrachte 
RFID-Tag enthält alle Kalibrierdaten, die über die typische Verwendungszeit 
von einem Jahr gültig sind. Aufwändige Funktionstests und manuelle 
Kalibrierungen entfallen somit.

Dräger MicroTubes

D
-2

00
22

-2
02

0

Das innovative Analysesystem ​Dräger X‑act 7000 aus Dräger MicroTubes und 
optoelektronischem Analysegerät ermöglicht die präzise Gasmessung im 
unteren ppb-Bereich. Es liefert exakte Ergebnisse direkt vor Ort und ersetzt 
zeit- und kostenaufwendige Laboranalysen. Die Anwendung ist ganz einfach: 
Dräger MicroTubes einlegen, Messung starten und Messergebnis ablesen.

​Dräger X‑act 7000

Verwandte Produkte
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Benennung ​ Bestell-Nr.

Gasspürpumpe Dräger accuro 6400000

Dräger Begasungskoffer (leer) 8317147

Dräger Containersonde (Stabsonde 400) 8317188

Verlängerungsschlauch 1 m zum Dräger Simultantest-Set 
(inkl. eines Adapters zum Dräger Simultantest-Set)

6400561​

Verlängerungsschlauch 3 m zum Dräger Simultantest-Set​ 6400077

Adapter Dräger Simultantest-Set 6400090

Bestellinformationen

Dräger Röhrchen Messbereich Bestell-Nr.

5/a Ammoniak 5 – 600 ppm CH20501

Benzol 0,25/a 0,25 – 10 ppm 8103691

Blausäure 0,5/a 0,5 – 50 ppm 8103601

Chlorpikrin 0,1/a 0,1 – 2 ppm 8103421

1,2 Dichlorethan (mit Methylbromid 0,2/a) 2 – 8 ppm 8103391

Ethylenoxid 1/a 1 – 5 ppm 6728961

Formaldehyd 0,2/a 0,2 – 5 ppm 6733081

Kohlenstoffdioxid 0,1 %/a 0,1 – 6 Vol.-% CH23501

Kohlenstoffmonoxid 10/b 10 – 3000 ppm CH20601

Methylbromid 0,2/a 0,2 – 8 ppm 8103391

MITC 0,1/a (Methylisothiocyanat) 0,1 – 6 ppm 8103485

Phosphorwasserstoff 0,01/a 0,01 – 1 ppm 8101611

Phosphorwasserstoff 0,1/c 0,1 – 3 ppm 8103711

Sauerstoff 5 %/C 5 – 23 Vol.-% 8103261

Sulfurylfluorid 1/a 1 – 5 ppm 8103471

Toluol 5/b 5 – 300 ppm 8101661

Dräger Simultantest-Set Begasung I ​ 8103410

Messung von Markierung ​

Formaldehyd 1 ppm ​

Phosphorwasserstoff 0,1 ppm ​

Blausäure 10 ppm ​

Methylbromid 5 ppm ​

Ammoniak 50 ppm ​

Dräger Simultantest-Set Begasung II ​ 8103380

Messung von Markierung ​

Formaldehyd 1 ppm ​

Phosphorwasserstoff 0,3 ppm ​

Blausäure 10 ppm ​

Methylbromid 0,5 ppm ​

Ethylenoxid 1 ppm ​
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Simultantest-Set I für anorg. Brandgase ​ 8101735

Messung von 1. Markierung 2. Markierung

Saure Gase​ Salzsäure

2 ppm 10 ppm

Blausäure - 9,5 ppm

Kohlenstoffmonoxid 30 ppm 150 ppm

Basische Gase Ammoniak

30 ppm 150 ppm

Nitrose Gase Stickstoffdioxid

- 2,5 ppm

Bestellinformationen

Simultantest-Set II für anorg. Brandgase ​ 8101736

Messung von 1. Markierung 2. Markierung

​Schwefeldioxid - 10 ppm

​Chlor - 2,5 ppm

​Schwefelwasserstoff 5 25 ppm

​Phosphorwasserstoff - 0,3 ppm

​Phosgen - 0,5 ppm

Simultantest-Set III für organ. Dämpfe ​ 81017

Messung von 1. Markierung 2. Markierung

Ketone Aceton

500 ppm 2500 ppm

Aromaten Toluol

50 ppm 250 ppm

Alkohole Methanol

200 ppm 1000 ppm

Aliphatische KW n-Hexan

50 ppm 100 ppm

Chlorierte KW Perchlorethylen

20 ppm 100 ppm

Simultantest-Set Leitsubstanzen vfdb 
10/01

 8101736

Messung von 1. Markierung 
ETW 4

2. Markierung 
ETW 1

​Kohlenstoffmonoxid (CO) 33 ppm 83 ppm

​Blausäure (Cyanwasserstoff) 3,5 ppm 7,1 ppm

​Salzsäure (Chlorwasserstoff) 11 ppm 22 ppm

​Nitrose Gase (Stickoxide) 8,2 ppm 12 ppm

​Formaldehyd 1 ppm -
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Bestellinformationen

Sets für die Messstrategie bei Feuerwehren* Bestellnummer

Koffer Dräger Messstrategie 3701902

Set A: Simultantest-Sets Gefahrstoffmessung 8103925

Set B: Röhrchen GW-G DIN 14555-12 (2023) 8103926

Set C: Ergänzung Messkonzept 8103927

Set D: Ergänzung ETW-Stoffe 8103928

​ ​

* Die genannten Sets enthalten mehrere Einzelsachnummern, um die Messaufgaben der Feuerwehrmessstrategie zu bewältigen.

​

​Eine vollständige Liste aller verfügbaren Dräger Röhrchen und MicroTubes finden Sie in der aktuellen Preisliste.
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


