
Dräger UCF FireCore ハンズフリー熱画像カメラは、過酷な状況下でも常に周囲の状況画像を
提供します。 これにより、状況認識を向上させながら、より迅速かつ安全に方向を定めること
ができます。

熱画像カメラ
Dräger UCF FireCore

—
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Dräger UCF FireCore
Dräger UCF FireCore
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USBポート
画像と動画を手軽にコンピュータ

に転送

LEDライト
システムステータスとバッテ

リ充電ステータスを表示

オン/オフボタン
簡単かつ迅速に操作可能

赤外線ウィンドウ

解除ボタン
ヘルメットへの脱着、および視界角の調節用

スマートアダプタの接続部
熱画像カメラの消防用ヘルメットへの
取り付け用

NFC接触ポイント
ディスプレイとカメラのペアリング用

モードボタン
個々の熱画像記録用
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Dräger UCF FireCore
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FPS クイックアダプタ
​Dräger FPS 7000全面形面体に 

FPS インマスクディスプレイ 
​(FPS IMD) を取り付けるためのア

ダプタ

調節可能なディスプレイ
３段階の角度調節で最適な視野を

実現

NFC接触ポイント
ディスプレイと熱画像カメラのペアリ
ング用

オン/オフボタン
簡単かつ迅速に操作可能

LEDライト
システムステータスを表示

輝度センサ
周囲の明るさに合わせて表示画像を
調節

FPS インマスクディスプレイ ​(FPS IMD)
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特長

安全性
消火活動中の迅速な状況評価
特に消火活動中は、炎、煙、暗闇といった過酷な状況に直面します。 UCF FireCoreは、重要な周囲情報を提供すること
で、状況の迅速な評価と潜在的危険の特定に役立ちます。 

いつでもクリアな視界
FPS インマスクディスプレイ ​(FPS IMD) は、​Dräger FPS 7000全面形面体に組み込まれるため、最初の瞬間から継続的
に熱画像が目の前に表示され、視界ゼロの条件下でも周囲の状況を常に確認できます。 これにより、ミッションをより
迅速かつ安全に完了することが可能になります。 

ハンズフリーでの活動
UCF FireCoreは個人用保護具に組み込まれるため、熱画像カメラを手に持つ必要がありません。 つまり、両手が自由に
なり、人命救助などの 最も重要なことに集中できるようになります。

使いやすさ
高レベルの柔軟性
熱画像カメラはカメラ角度を柔軟に調節できるため、地を這う、階段を上るなどどのような状況においても、常に全体
の状況を把握することができます。 これにより、首の痛みなどの身体的負担も軽減されます。 

簡単に取り外せる熱画像カメラ
消火活動中は、アクセスが困難な場所への侵入が強いられることがあります。 UCF FireCoreは簡単に取り外してこれか
ら侵入したいアクセスの難しいエリアの画像を捉えることができるため、任務の遂行が促進されます。 これにより、状
況認識がさらに高まります。 

操作が簡単
UCF FireCoreは、操作も運用も非常に簡単です。 最大限の使いやすさを追求して設計されました。 UCF FireCoreと​
FPS IMDは、お互いを近づけることで数秒のうちにペアリングされます。 これにより、熱画像カメラを素早く仲間に手
渡し、使用してもらうことができます。

保守のしやすさ
作業で堅牢性と信頼性を発揮
耐久性に優れたこの熱画像カメラは、過酷な条件下でも頼りになります。 IP67規格に適合しており、通常の使用条件下
での防水・防じん性能を備えています。 UCF FireCoreはバッテリ寿命の長いリチウムイオン電池で駆動します。 バッ
テリは、消防車でも消防署でも簡単に充電することが可能です。 この装置に必要となるメンテナンスは最低限です。 

モジュール設計
オペレーションの戦略や予算に合わせて適用可能な、モジュール式の製品コンセプトを採用しています。 ニーズに応じ
て、どの隊員がFPSインマスクディスプレイとUCF FireCoreを装備すべきかを柔軟に意思決定できます。
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UCF FireCore + FPS IMD UCF FireVista

技術仕様

解像度 160 x 120 ピクセル 320 x 240 ピクセル

視野角 水平方向: 57°/ 垂直方向: 43° 水平方向: 50°/ 垂直方向: 37°

装置寸法（幅 x 高さ x 奥行き） 141 x 65 x 60mm 165 x 140 x 85mm

質量（バッテリを含む） Dräger UCF FireCore: 300g 
Dräger FPS IMD: 140g 870g

温度分解能 50mK 50mK

温度感度 –10 °C—+380 °C –20 °C—+650 °C

フレームレート 9Hz 30Hz

認証

ATEX- / IECEx 認証 ✓ x
保護等級 IP67 ✓ ✓
機能

熱画像 ✓ ✓
ディスプレイ輝度調整機能 ✓ x
動画と静止画像機能 (熱画像) ✓ x
拡張機能

PPEへの取り付け ✓ x
ワンハンド・オペレーション ✓ ✓
ハンズフリー ✓ x
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The Dräger HPS SafeGuard is the extremely lightweight universal helmet for fire and rescue 
services. Its innovative design combines optimal protection with the highest levels of 
wearing comfort. Its sporty look, light weight and tailor-made accessories make the helmet 
a real all-rounder for any challenge.

Fire and rescue helmet
Dräger HPS SafeGuard
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Dräger ​HPS SafeGuardは、消防活動および救助活動用の超軽量な汎用ヘルメッ
トです。 その革新的なデザインは、最適な保護と最高レベルの快適な着用感を
兼ね備えています。 専用の各種アクセサリを備えたスポーティな外観で超軽量
のドレーゲルヘルメットはあらゆる過酷な活動に適しています。
＊国家検定未取得

Dräger ​HPS SafeGuard
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汎用性の高い​Dräger HPS 7000は、革新的かつスポーティでダイナミックなフォ
ルム、人間工学に基づいた抜群のフィット感、そして多彩なオプションの組み
合わせによる機能拡張性が特長の高性能な消防用ヘルメットです。 あらゆるシ
ーンで、高い保護性能を発揮します。

​Dräger HPS 7000
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​Dräger FPS 7000全面形面体は、高度な安全性と快適な装着を提供します。 現代
的なデザインがワイドな視界を実現し、豊富なサイズバリエーションによりし
っかりとした装着性を提供します。 この全面形面体は、さまざまな接続および
着用システムと併用可能です。

​Dräger FPS 7000
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Dräger ​PSS AirBossは、最先端の人間工学に基づいてデザインされた、最軽量
な消防活動用呼吸器の一つです。 世界中の消防士たちから学んだ教訓と最先端
の技術によって、より楽に、より長く呼吸できるようにする安全かつクリーン
なSCBA (自給式空気呼吸器) システムを提供します。

Dräger ​PSS AirBoss

システムコンポーネント
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​Dräger HPS 7000 スマートアダプタは、UCF FireCoreを​Dräger HPS 7000ヘルメ
ットに素早く簡単に脱着するためのアダプタです。 熱画像カメラの視野角は、
状況に応じて調節できます。

​Dräger HPS 7000 スマートアダプタ
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Dräger ​FPS IMD充電用クレードルは、消防署内にも消防車内にも設置可能で
す。 最大5台の充電用クレードルを相互接続し、1つの電源から供給できます。

Dräger ​FPS IMD 充電用クレードル
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Dräger UCF FireCore TIC充電用クレードルは、消防署内にも消防車内にも設置
可能です。 最大5台の充電用クレードルを相互接続し、1つの電源から供給でき
ます。

Dräger UCF FireCore TIC 充電用クレードル
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FPSクイックアダプタは、Dräger ​FPS IMDを素早く安全に​Dräger FPS 7000マス
クに装着し、使用後に再び簡単に取り外すためのアダプタです。

FPSクイックアダプタ

アクセサリ
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​Dräger HPS 7000 HMC スマートアダプタ (ヘルメットとマスクの組み合わせ) 
は、UCF FireCoreを​Dräger HPS 7000ヘルメットに素早く簡単に脱着するための
アダプターで、ヘルメットとマスクを組み合わせる場合に使用します。

​Dräger HPS 7000 HMC スマートアダプタ

アクセサリ
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Dräger ​HPS SafeGuard スマートアダプタは、UCF FireCoreをDräger ​
HPS SafeGuardヘルメットに素早く簡単に脱着するためのアダプタです。 熱画
像カメラの視野角は、状況に応じて調節できます。

Dräger ​HPS SafeGuard スマートアダプタ
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​Dräger HPS 4500 スマートアダプタは、UCF FireCoreを​Dräger HPS 4500ヘルメ
ットに素早く簡に脱着するためのアダプタです。 熱画像カメラの視野角は、状
況に応じて調節できます。

​Dräger HPS 4500 スマートアダプタ
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小型、軽量、堅牢。ボタン1つで操作可能。 コンパクトな熱画像カメラDräger 
UCF FireVistaは、最も過酷な条件下でも優れた画質を提供します。 装置はすぐ
に使用可能で、消火活動で最大限のサポートを提供します。 卓越した品質、そ
して魅力的な価格を誇る製品です。

Dräger UCF FireVista

関連製品
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  UCF FireCore 熱画像カメラ FPS インマスクディスプレイ

物理的特性    

質量 (付属品を除く) 300g 140g

寸法 (幅 × 高さ × 奥行) 141 x 65 x 60mm 140 x 70 x 60mm (ディスプレイが中央位置
の時)

筐体材質 PA6/PA66 + GF30 PCABS

技術仕様

赤外線特性

解像度 (ピクセル) 160x120ピクセル 該当なし

温度分解能 50mK / 0.05°C 該当なし

フレームレート 9Hz 該当なし

視野角 水平方向: 57° / 垂直方向: 43° 該当なし

ディスプレイ仕様

解像度 該当なし 640 x 400ピクセル

動作情報

温度測定 デジタル温度表示 –10°C〜+380°C 該当なし

使用温度範囲

高温環境下での動作時間 150°C: 15分、260°C: 5分 該当なし

バッテリ技術 リチウムイオン リチウムイオン

バッテリ駆動時間 5時間（20℃において） 10時間（20℃において）

充電時間 最大6時間 最大4時間

規格と試験 IP67保護等級 (防じん防水性能、一時的な
浸水) 落下テスト: コンクリートに2メート
ルの高さから落下

IP67保護等級 (防じん・防水性能、一時的
な浸水)

認証

ATEX / IECEx II 3G Ex ic IIC T4 Gc, ゾーン2 II 1G Ex ia IIC T4 Ga, ゾーン0

EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-11 EN IEC 60079-11

PPE（個人用保護具） EN 443 EN 136

電気的特性 EN 55032 EN 55032

EN 55035 EN 55035

EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-2

EN 301 489-1 EN 301 489-1

EN 300 328 EN 300 328

EN 300 330 EN 300 330

EN 62479 EN 62479

EN IEC 62368-1 EN IEC 62368-1
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Dräger UCF FireCore

Dräger UCF FireCore 3716690

Dräger ​FPS IMD 3716691

注文情報

アクセサリ

Dräger UCF FireCore TIC 充電用クレードル 3716692

Dräger ​FPS IMD 充電用クレードル 3716693

​Dräger HPS 7000 スマートアダプタ 3716694

​Dräger HPS 7000 HMC スマートアダプタ 3732924

Dräger ​HPS SafeGuard スマートアダプタ 3716701

スマートアダプタ ユニバーサル R（右用） 3705513

スマートアダプタ ユニバーサル L（左用） 3716696

FPSクイックアダプタ 3716695

電源供給ユニット (100〜240V) 8316994

車載用充電器 (12〜24V) 8312645

USB ケーブル 3700418



Dräger UCF FireCore | 12 

本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F

	 03-6447-7171
	 03-6447-7170


