
A câmera de geração de imagens térmicas Dräger UCF FireCore dá visão permanente dos 
arredores imediatos sem usar as mãos, mesmo nas condições mais severas. O que permite 
que você se oriente com mais rapidez e segurança e, ao mesmo tempo, melhore sua 
percepção da situação.

Câmera de geração de 
imagens térmicas

Dräger UCF FireCore
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Dräger UCF FireCore

Dräger UCF FireCore
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porta USB
Para transferir imagens e vídeos 
facilmente para um computador

Luzes de LED
Mostra status do sistema 

e status de carga da 
bateria

Botão ligar/desligar
Para operação fácil e rápida

Janela infravermelho

Botões liberar
Para montar/desmontar do capacete e 
ajustar o ângulo de visualização

Conexão para Adaptador 
Inteligente
Para montar a câmera de geração 
de imagens térmicas em um 
capacete de combate a incêndios

Ponto de contato NFC
Para parear o visor e a câmera

Botão modo
Para gravar imagens térmicas 
individuais
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Adaptador rápido FPS
Para montar o 

visor FPS na máscara ​(FPS IMD) na
máscara facial inteira do ​

Dräger FPS 7000

Elementos ópticos ajustáveis
Para visão perfeita com três níveis 

ajustáveis

Ponto de contato NFC
Para parear o visor e a câmera

Botão ligar/desligar
Para operação fácil e rápida

Iluminação LED
Mostra status do sistema

Sensor de brilho
Para ajustar a imagem exibida ao 
brilho dos arredores

visor FPS na máscara ​(FPS IMD)
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Benefícios

SAFETY+
Avaliação rápida da situação durante o combate a incêndios
Especialmente durante o combate a incêndios, condições difíceis, como fogo, fumaça e escuridão, dominam. O 
UCF FireCore confere orientação importante, ajuda a avaliar com rapidez a situação e, assim, a identificar possíveis 
perigos. 

Sempre com a visão desobstruída
O visor FPS na máscara ​(FPS IMD) é integrado à máscara facial inteira ​Dräger FPS 7000, de modo que você tenha a 
imagem térmica em frente dos seus olhos a todo momento desde o primeiro segundo e, portanto, uma visão 
permanente dos arredores, mesmo em condições de visibilidade zero. Isso permite que você complete a missão 
com maior velocidade e segurança. 

Trabalhe com as duas mãos livres
O UCF FireCore é integrado ergonomicamente ao seu EPI para que você não precise usar as mãos para segurar a 
câmera de geração de imagens térmicas. Isso quer dizer que as duas mãos ficam livres para se concentrar no que 
mais importa: salvar vidas!

USABILIDADE
Alto nível de flexibilidade
Mesmo que você esteja rastejando ou subindo escadas, sempre terá uma visão geral completa, porque o ângulo da 
câmera tem ajuste flexível. O que reduz as tensões físicas, como dor no pescoço. 

A câmera de geração de imagens térmicas é facilmente destacável
Especialmente ao combater incêndios, você precisa com frequência entrar em áreas de difícil acesso. O UCF 
FireCore facilita a manobra, porque basta destacá-la para obter a visão do que te espera na área de difícil acesso. 
Isso melhora ainda mais sua percepção da situação 

Facilidade de utilização
O UCF FireCore é muito fácil de manipular e de operar. Foi projetada para usabilidade máxima. O UCF FireCore é 
emparelhada ao ​FPS IMD em poucos segundos, basta segurar os dois componentes próximos um do outro. Isso 
também permite entregar rapidamente a câmera de geração de imagens térmicas para um colega de equipe usar.

MANUTENÇÃO
Robusta e confiável no trabalho
Ela é uma câmera confiável mesmo nas condições mais hostis. Com classificação IP67, é resistente a água e poeira 
em condições típicas. A UCF FireCore é alimentada por baterias de íons de lítio para ter baterias com vida longa. É 
muito fácil recarregar as baterias, tanto em um veículo quanto no corpo de bombeiros. É um dispositivo que 
demanda manutenção mínima. 

Design modular
O conceito de produto modular permite a adaptação ideal às táticas operacionais e ao orçamento. A decisão sobre 
qual membro deve ser equipado com o visor FPS na máscara e a UCF FireCore pode ser flexível, com base em suas 
necessidades.
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UCF FireCore + FPS IMD UCF FireVista

Dados técnicos

Resolução 160 x 120 pixels 320 x 240 pixels

Campo de visão Horizontal: 57° / Vertical: 43° Horizontal: 50° / Vertical: 37°

Câmera Dimensões (L × A × P) 141 x 65 x 60 mm 165 x 140 x 85 mm

Peso (com a bateria) Dräger UCF FireCore: 300 g
Dräger FPS IMD: 135 g 870 g

Sensibilidade térmica 50 mK 50 mK

Sensibilidade ao calor –10 °C to +380 °C –20 °C to +650 °C

Velocidade de frame 9 Hz 30 Hz

Aprovações (pendentes)

Aprovação ATEX-/IECEx ✓ x

Classe de proteção IP67 ✓ ✓
Funções

Imagem térmica ✓ ✓

Brilho do visor adaptativo ✓ x

Função de vídeo e foto (imagem térmica) ✓ x
Recursos especiais

Integrada ao EPI ✓ x

Operação com uma só mão ✓ ✓

Operação sem as mãos ✓ x
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The Dräger HPS SafeGuard is the extremely lightweight universal helmet for fire and rescue 
services. Its innovative design combines optimal protection with the highest levels of 
wearing comfort. Its sporty look, light weight and tailor-made accessories make the helmet 
a real all-rounder for any challenge.

Fire and rescue helmet
Dräger HPS SafeGuard
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O Dräger ​HPS SafeGuard é um capacete universal extremamente leve para 
serviços de incêndio e resgate. Seu design inovador combina máxima 
proteção com os mais altos níveis de conforto. O visual esportivo e os 
acessórios leves e customizados fazem dele um capacete completo para 
qualquer desafio.

Dräger ​HPS SafeGuard

D
-2

24
4-

20
22

O capacete multifuncional para bombeiros ​Dräger HPS 7000, é inigualável, 
devido ao design inovador, esportivo e aerodinâmico, ao ajuste ergonômico e 
aos componentes que fazem dele solução para sistemas multifuncionais. Ele 
fornece a proteção ideal durante todas as operações.

​Dräger HPS 7000
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A série de máscaras faciais inteiras ​Dräger FPS 7000 é caracterizada por um 
alto grau de segurança e de conforto. Devido ao seu design testado e aos 
diferentes tamanhos, ela oferece um ajuste confortável e estanque. A 
combinação do formato da máscara com a geometria da viseira oferece um 
amplo campo de visão.

​Dräger FPS 7000
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O Dräger ​PSS AirBoss oferece a melhor ergonomia da categoria e é um dos 
mais leves equipamentos respiratórios para combate a incêndios. As lições 
aprendidas com os bombeiros do mundo todo, e também as últimas 
inovações em tecnologia nos levaram a desenhar um sistema EPRA ainda 
mais seguro e limpo, para permitir que você respirasse com mais facilidade 
por mais tempo.

Dräger ​PSS AirBoss

Componentes do sistema



Dräger UCF FireCore | 07 

D
-1

00
0-

20
24

O adaptador inteligente HPS 7000 HMC (combinação capacete e máscara) 
permite fixação e retirada rápidas e fáceis do UCF FireCore ao capacete ​
Dräger HPS 7000 ao usar a combinação capacete e máscara.

Adaptador inteligente ​Dräger HPS 7000 HMC
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O adaptador inteligente HPS 7000 permite fixação e retirada rápidas e fáceis 
do UCF FireCore ao capacete ​Dräger HPS 7000. O ângulo de visualização da 
câmera de geração de imagens térmicas pode ser ajustado dependendo da 
situação.

Adaptador inteligente ​Dräger HPS 7000
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A base de carregamento Dräger ​FPS IMD pode ser instalada no corpo de 
bombeiros ou no veículo. É possível interconectar até cinco bases de 
carregamento alimentadas a partir de uma mesma fonte.

Base de carregamento Dräger ​FPS IMD
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A base de carregamento Dräger UCF FireCore TIC pode ser instalada no 
corpo de bombeiros ou no veículo. É possível interconectar até cinco bases 
de carregamento alimentadas a partir de uma mesma fonte.

Base de carregamento Dräger UCF FireCore TIC

Acessórios
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O adaptador inteligente ​HPS SafeGuard permite fixação e retirada rápidas e 
fáceis do UCF FireCore ao capacete Dräger ​HPS SafeGuard. O ângulo de 
visualização da câmera de geração de imagens térmicas pode ser ajustado 
dependendo da situação.

Adaptador inteligente Dräger ​HPS SafeGuard

Acessórios
D
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O adaptador inteligente HPS 4500 permite fixação e retirada rápidas e fáceis 
do UCF FireCore ao capacete ​Dräger HPS 4500. O ângulo de visualização da 
câmera de geração de imagens térmicas pode ser ajustado dependendo da 
situação.

Adaptador inteligente ​Dräger HPS 4500
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O adaptador rápido FPS permite que a Dräger ​FPS IMD seja inserida na 
máscara facial inteira ​Dräger FPS 7000 com rapidez e facilidade, além de ser 
facilmente retirada após o uso.

Adaptador rápido FPS



Dräger UCF FireCore | 09 

D
-1

78
0-

20
21

Pequeno, leve, robusto e operado por apenas um botão: a câmera de 
geração de imagens térmicas compacta, Dräger UCF FireVista, oferece 
excelente qualidade de imagem mesmo nas mais difíceis condições 
operacionais. A câmera está pronta para uso imediato e oferece o melhor 
apoio possível em missões de combate a incêndios. Qualidade notável, 
especialmente no preço.

Dräger UCF FireVista

Produtos relacionados
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  Câmera de geração de imagens 
térmicas UCF FireCore

Visor FPS na máscara

Propriedades físicas    

Peso (sem acessórios) 300 g 135 g

Dimensões (L × A × P) 141 x 65 x 60 mm 139 × 70 × 60 mm (visor na posição 
central)

Material da estrutura PA6/PA66 + GF30 PCABS

Dados técnicos

Propriedades infravermelho

Resoluções (pixels) 160 × 120 pixels NA

Resolução térmica 50 mK/0,05 °C NA

Velocidade de frame 9 Hz NA

Campo de visão Horizontal: 57°/vertical: 43° NA

Especificações do monitor

Resolução NA 640 × 400 pixels

Informações operacionais

Medição da temperatura Visor de temperatura digital –10 °C a 
+380 °C

NA

Temperatura de operação

Tempo de operação em altas 
temperaturas ambientes

Por 15 min.: 150 °C por 5 mins 260 °C NA

Tecnologia da bateria Íon de lítio Íon de lítio

Autonomia da bateria em horas 5 horas 10 horas

Tempo de recarga máx. 6 horas máx. 4 horas

Normas e testes Classe de proteção IP67 para resistência 
a poeira e água (submersão temporária) 
Teste de queda: 2 m no concreto

Classe de proteção IP67 para resistência 
a poeira e água (submersão temporária)

Aprovações

ATEX e IECEx II 3G Ex ic IIC T4 Gc, zona 2 II 1G Ex ia IIC T4 Ga, zona 0

EN IEC 60079-0 EN/IEC 60079-0

EN IEC 60079-11 EN/IEC 60079-11

EPI EN 443 EN 136
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Propriedades elétricas EN 55032 EN 55032

EN 55035 EN 55035

EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-2

EN 301 489-1 EN 301 489-1

EN 300 328 EN 300 328

EN 300 330 EN 300 330

EN 62479 EN 62479

EN IEC 62368-1 EN IEC 62368-1

Dados técnicos

Dräger UCF FireCore

Dräger UCF FireCore 3716690

Dräger ​FPS IMD 3716691

Informações para pedido

Acessórios

Base de carregamento Dräger UCF FireCore TIC 3716692

Base de carregamento Dräger ​FPS IMD 3716693

Adaptador inteligente ​Dräger HPS 7000 3716694

Adaptador inteligente ​Dräger HPS 7000 HMC 3732924

Adaptador inteligente Dräger ​HPS SafeGuard 3716701

Adaptador inteligente universal (p.ex., ​Dräger HPS 4500) direita 3705513

Adaptador inteligente universal (p.ex., ​Dräger HPS 4500) 
esquerda

3716696 

Adaptador rápido FPS 3716695

Unidade de alimentação elétrica (100-240 V) 8316994

Adaptador de carregador de automóvel (12–24 V) 8312645

Cabo USB 3700418

USB Service Dongle 3721359
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Encontre o seu representante
de vendas regional em:
www.draeger.com/contact

Sede da empresa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha 

	 www.draeger.com

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países. As marcas registadas aqui mencionadas são propriedade dos seus
respetivos proprietários. As marcas registadas podem ser detidas pela Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou pelas suas filiais em alguns países e não
necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para ter conhecimento da situação atual da Dräger, consulte www.draeger.com/trademarks.
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Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo 

	 +55 (11) 4689 4900
0800 0 551136

	 relacionamento@draeger.com

Rio De Janeiro
Filial Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Novo Cavaleiros
27933-450 – Macaé – RJ

	 +55 (22) 2765 7098

Bahia
Filial Camaçari
Rua Hidrogênio, 2802
Galpão 03
Polo Industrial de Camaçari
42816-140 – Camaçari – Bahia

Rio Grande Do Sul
Filial Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850
95853-000 – Triunfo –
Rio Grande do Sul

	 +55 (11) 4689 4900

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 

	 +351 214 241 750
	 +351 211 554 587
	 clienteseguranca.pt@draeger.com


