
即使在极端恶劣的条件下，Dräger UCF FireCore 免手持热成像仪也能持续为您提供周围环境的
影像。 这样您可以更快、更安全地确定自己的方位，同时提高态势感知能力。

热成像仪
Dräger UCF FireCore

—
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Dräger UCF FireCore
Dräger UCF FireCore
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USB 端口
用于轻松将图像和视频传输至电脑

LED 指示灯
显示系统状态和电池充

电状态

开关按钮
便于快捷操作

红外窗口

释放按钮
用于安装在头盔上或从头盔上取下以及调整
视角

智能适配器接头
用于将热成像仪安装在消防头盔上

NFC 触点
用于将面罩内显示器和热成像仪
进行配对

功能按钮
用于拍摄热像图
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Dräger UCF FireCore
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FPS 面罩快速适配器
用于将 

FPS 面罩内显示器安装在
​Dräger FPS 7000 全面罩中

可调节光学视窗
三档调节，呈现完美视觉

NFC 触点
用于将面罩内显示器和热成像仪进行
配对

开关按钮
便于快捷操作

LED 指示灯
显示系统状态

感光传感器
便于根据环境亮度调节显示的图像

FPS 面罩内显示器（​FPS IMD）
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优势

高安全性
执行消防任务过程中可迅速评估状况
特别是在执行消防任务过程中，经常会遇到火灾、烟雾以及黑暗等困难状况。 UCF FireCore 能够让您具备重要的方位辨
别能力，帮助您快速评估状况，从而确定潜在危险。 

始终获得清晰的视野
FPS 面罩内显示器（​FPS IMD）内置于 ​Dräger FPS 7000 全面罩中，因此，从第一秒开始，您随时都能看到红外影像，即
使在能见度为零的条件下，也始终能够看清周围的情况。 这样，您就可以更快、更安全地完成任务。 

免手持，解放双手
UCF FireCore 采用人体工学设计，集成于个人防护装备中，无需手持即可使用热成像仪。 这意味着您可以腾出双手，专
心去做最重要的事： 拯救生命。

易用性
高度灵活
热像仪的角度可以灵活调节，因此，无论您是匍匐前进还是爬楼梯，始终都能全方位看清周围状况。 这样也能减少身体疲
劳，比如颈部疼痛。 

热成像仪易于取下
尤其是在消防作业中，您经常需要进入难以接近的区域。 UCF FireCore 使行动更加便捷，因为您可以轻松将其取下，观
察难以进入区域的状况。 这能进一步提高您的态势感知能力。 

易于使用
UCF FireCore 操作简便， 其设计旨在最大程度地提高易用性。 只需将 UCF FireCore 与 ​FPS IMD 贴在一起，仅需几秒钟
便可成功配对。 这样也便于您迅速将热成像仪交给其他队员使用。

可维护性
可靠耐用，不负使命
即使在极端恶劣的条件下，这款坚固耐用的热成像仪也值得您信赖。 它的防护等级为 IP67 级，通常情况下具备防尘防水
功能。 UCF FireCore 由锂离子电池供电，电池寿命长。 可在车辆中或消防站方便快捷地给电池充电。 这些设备几乎无需
维护。 

模块化设计
模块化产品理念能够适配您的作业策略和预算。 您可以根据需求灵活决定为哪名队员配备 FPS 面罩内显示器以及 UCF 
FireCore。
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UCF FireCore + FPS IMD UCF FireVista

技术数据

分辨率 160 x 120像素 320 x 240像素

视场角 水平： 57°/垂直：43° 水平： 50°/垂直：37°

热成像仪尺寸（宽 x 高 x 深） 141 x 65 x 60毫米 165 x 140 x 85毫米

重量（含电池） Dräger UCF FireCore： 290克
Dräger FPS IMD： 135克 870克

热灵敏度 50mK 50mK

测温范围 -10 °C 至 +450 °C -20 °C 至 +650 °C

帧率 9Hz 30Hz

认证（待定）

ATEX-/IECEx 认证 ✓ x
防护等级 IP67 ✓ ✓
功能

热成像 ✓ ✓
自适应显示亮度 ✓ x
视频和照片功能（热成像） ✓ x
特点

可集成在个人防护装备中 ✓ x
单手操作 ✓ ✓
无需手持使用 ✓ x
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The Dräger HPS SafeGuard is the extremely lightweight universal helmet for fire and rescue 
services. Its innovative design combines optimal protection with the highest levels of 
wearing comfort. Its sporty look, light weight and tailor-made accessories make the helmet 
a real all-rounder for any challenge.

Fire and rescue helmet
Dräger HPS SafeGuard

— 
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Dräger ​HPS SafeGuard 是一款重量极轻的通用型头盔，适用于消防和救援服务。 
该头盔采用创新型设计，不仅能提供最佳防护，而且佩戴极为舒适。 其外观动感
十足、重量轻，并配有定制配件，是一款真正的全能型产品，可以应对任何挑
战。

Dräger ​HPS SafeGuard
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​Dräger HPS 7000 多用途消防头盔独具一格，因为它采用了新颖、运动型动感设
计，以及符合人体工学的造型和组件，是一种多功能系统解决方案。 它可以在每
次作业中提供最佳保护。

​Dräger HPS 7000
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​Dräger FPS 7000 全面罩系列安全性高，佩戴舒适度极佳。 它采用成熟的设计，
拥有不同尺寸，确保密合和舒适贴合。 面罩形状与面屏的几何形状相结合，能为
您提供广阔的视野。

​Dräger FPS 7000
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Dräger ​PSS AirBoss 采用一流的人体工学设计，是重量最轻的消防呼吸器之一。 
我们从世界各地的消防员那里汲取经验教训，采用最新的创新技术，为您设计更
安全、更清洁的自给式空气呼吸器系统，让您能够更轻松、更长时间地呼吸。

Dräger ​PSS AirBoss

系统组件
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使用头盔面罩组合时，利用HPS 7000 HMC智能适配器（头盔面罩组合）可轻松、
快速地将 UCF FireCore 安装到 ​Dräger HPS 7000 头盔上，拆卸也非常便捷。

​Dräger HPS 7000 HMC智能适配器
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HPS 7000智能适配器让您能够轻松、快速地将 UCF FireCore 安装到 ​
Dräger HPS 7000 头盔上，取下也非常便捷。 您可根据实际情况调节热成像仪的
视角。

​Dräger HPS 7000智能适配器
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Dräger ​FPS IMD 充电座可安装在消防站和车辆中。 用一个电源供电时最多可相互
连接五个充电座。

Dräger ​FPS IMD 充电座
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Dräger UCF FireCore TIC 充电座可安装在消防站和车辆中。 用一个电源供电时最
多可相互连接五个充电座。

Dräger UCF FireCore TIC 充电座

附件
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​HPS SafeGuard 智能适配器让您能够轻松、快速地将 UCF FireCore 安装到 
Dräger ​HPS SafeGuard 头盔上，拆卸也非常便捷。 您可根据实际情况调节热成
像仪的视角。

Dräger ​HPS SafeGuard智能适配器

附件
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HPS 4500智能适配器让您能够轻松、快速地将 UCF FireCore 安装到 ​
Dräger HPS 4500 头盔上，拆卸也非常便捷。 您可根据实际情况调节热成像仪的
视角。

​Dräger HPS 4500智能适配器
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FPS 面罩快速适配器让您能够将 Dräger ​FPS IMD 安全、快速地插入 ​
Dräger FPS 7000 全面罩中，使用后可轻松取出。

FPS 面罩快速适配器
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小巧、轻便、坚固耐用，一键即可操作： Dräger UCF FireVista 是一款紧凑型热
成像仪，即使在极端严苛的工作条件下也能提供出色的图像质量。 该款热成像仪
可随时应对紧急任务，为消防作战部署提供最佳支持。 品质卓越，性价比高。

Dräger UCF FireVista

相关产品
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  UCF FireCore 热成像仪 FPS 面罩内显示器

物理属性    

重量（不包含附件） 300克 135克

尺寸（宽 x 高 x 深） 141 x 65 x 60 毫米 139 x 70 x 60毫米（显示器在中间位置）

外壳材料 PA6/PA66 + GF30 PCABS

技术数据

红外光学性能

分辨率（像素） 160 x 120像素 不适用

热灵敏度 50mK/0.05°C 不适用

帧率 9赫兹 不适用

视场角 水平： 57° / 垂直：43° 不适用

显示器规格

分辨率 不适用 640 x 400像素

运行信息

温度测量 数字温度显示 –10°C 至 +380°C 不适用

工作温度

高温环境下的工作时间： 15分钟： 150°C 5分钟： 260°C 不适用

电池技术 锂离子电池 锂离子电池

电池使用时长（小时） 5小时 10小时

充电时间 最多 6 小时 最多 4 小时

标准和测试 IP67 防护等级，防尘防水（短暂浸没） 跌落
测试： 跌落高度 2米至混凝土表面

IP67 防护等级，防尘防水（短暂浸没）

认证

ATEX 和 IECEx II 3G Ex ic IIC T4 Gc，2 区 II 1G Ex ia IIC T4 Ga，0 区

EN IEC 60079-0 EN/IEC 60079-0

EN IEC 60079-11 EN/IEC 60079-11

个人防护装备 EN 443 EN 136

电气性能 EN 55032 EN 55032

EN 55035 EN 55035

EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-2

EN 301 489-1 EN 301 489-1

EN 300 328 EN 300 328

EN 300 330 EN 300 330

EN 62479 EN 62479

EN IEC 62368-1 EN IEC 62368-1
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Dräger UCF FireCore

Dräger UCF FireCore 3716690

Dräger ​FPS IMD 3716691

订购信息

配件

Dräger UCF FireCore TIC 充电座 3716692

Dräger ​FPS IMD 充电座 3716693

​Dräger HPS 7000智能适配器 3716694

​Dräger HPS 7000 HMC智能适配器 3732924

Dräger ​HPS SafeGuard智能适配器 3716701

通用智能适配器（例如 ​Dräger HPS 4500） 右 3705513

通用智能适配器（例如 ​Dräger HPS 4500） 左 3716696 

FPS 面罩快速适配器 3716695

电源装置（100 至 240伏） 8316994

车载充电适配器（12 至 24伏） 8312645

USB 线缆 3700418

USB 服务加密狗 3721359
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公司总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

此处提及的商标均为其各自所有者的财产。 某些国家/地区的商标可能归 Drägerwerk AG & Co. KGaA（简称“Dräger”）或其附属公司所有，
但在发布本材料的国家/地区不一定如此。 请访问 www.draeger.com/trademarks 了解德尔格商标的最新状态。
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中国
德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300 

	 +86 10 8049 8000
	 +86 10 8049 8005 / 8006
	 sales.safety.cn@draeger.com

服务热线 +86 400 159 9898


