
Dräger UCF® FireVista
Тепловизионная камера

Компактная, легкая, надежная и управляемая всего одной кнопкой:
Тепловизионная камера Dräger UCF® FireVista обеспечивает отличное
качество изображения даже в самых сложных условиях эксплуатации.
С этой камерой вы будет прекрасно подготовлены к любой работе —
от ликвидации пожаров и работы с опасными материалами, в том числе
во взрывоопасных зонах, до мониторинга во время тренировок.
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Противобликовая бленда

Петля для переносного  
ремня

Большой дисплей 3,5“ (9 см)

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Управление одной кнопкой

Термостойкая, 
ударопрочная  

внешняя оболочка
Класс защиты IP67

Ремешок
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БОЛЬШЕ ЧЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Идеальный помощник для пожарных
Когда недостаточная видимость затрудняет тушение пожара, тепловизионная камера Dräger UCF® FireVista
станет вашим надежным помощником. Она поможет вам проанализировать обстановку, проложить
оптимальный маршрут, определить очаги возгорания и найти пострадавших.

Превосходное качество изображения
Даже в условиях плохой видимости Dräger UCF FireVista позволяет получить изображения высокого
качества. Камера оптимизирована для тушения пожаров в зданиях и обеспечивает хороший обзор даже
в густом дыме и темноте. Благодаря высокой термочувствительности камера улавливает даже самые
незначительные перепады температур, что позволяет быстрее локализовать очаги возгорания. Это означает,
что на экране камеры можно увидеть контрастное изображение стен, дверей, лестниц. Высокое
разрешение и частота кадров камеры позволяет применять её при обследовании помещений и прилегающих
территорий в поисках источников огня или поиска пострадавших. Именно поэтому Dräger UCF FireVista
помогает пожарным обезопасить себя во время ликвидации ЧС.

Высокая прочность и термостойкость
Вы можете положиться на UCF FireVista даже в самых суровых условиях и в самых сложных ситуациях.
Её прочный корпус отличается термостойкостью и выдерживает механические нагрузки в процессе
использования. А класс защиты IP67 обеспечивает стойкость к воде и пыли.

КОМФОРТ

Лёгкий вес
Dräger UCF FireVista является одной из самых лёгких тепловизионных камер на рынке. Её масса всего
870 г. Теперь у вас два важных преимущества: мобильность и минимальная физическая нагрузка.

Простое управление
Разработчики камеры сознательно отказались от дополнительных функций и сосредоточились на
оптимизации тепловизионных изображений. Управление осуществляет с помощью одной кнопки ВКЛ/
ВЫКЛ. Тепловизионное изображение отображается на дисплее всего через несколько секунд после
включения UCF FireVista. Это экономит драгоценное время в критических ситуациях. Несмотря на свою
компактность, камера оснащена большим дисплеем, поэтому оценивать обстановку могут сразу несколько
пожарных.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Надежная работа
С мощным аккумулятором LiFe PO4 время работы камеры составляет около пяти часов, что дает вам
достаточный запас времени для длительных операций. UCF FireVista практически не требует обслуживания,
а аккумулятор обеспечивает до 4000 разрядно-зарядных циклов .
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СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО

Тепловизионная камера высокого качества по привлекательной цене
Dräger UCF FireVista предлагает превосходные качество по привлекательной цене. Воспользуйтесь этой
возможностью, чтобы оснастить свои пожарные части простой в использовании и технически продвинутой
тепловизионной камерой.

Однородные продукты
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Dräger UCF® FireCore

Беспроводная тепловизионная камера Dräger UCF® FireCore
обеспечивает постоянный обзор непосредственного окружения,
даже в самых сложных условиях. Она позволяет вам ориентироваться
быстрее и безопаснее, а также улучшает ситуационную
осведомленность.
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Dräger UCF FireVista
Размеры камеры (Ш x В x Г) 134 x 89 x 134 мм
Масса 870 г с аккумулятором

Дисплей
Цветовая схема 1
Размер (по диагонали) 9 см (3,5")
Угол обзора по вертикали 37°/ по горизонтали 50°/ по диагонали прибл. 63°

Корпус
Защитный чехол Силиконовая резина
Несущие ремни Жаропрочный материал
Материал корпуса Жаропрочный пластик

Спецификация для работы в ИК-диапазоне
Разрешение 320 x 240 пикселей
Тепловая чувствительность 50 мK / 0,05 °C
Частота кадров 30 Гц
Спектральный диапазон 7–14 мкм

Эксплуатация устройства
Стандартный ресурс работы с одним аккумулятором (при 23 °C) прибл. 5 ч
Диапазон измеряемой температуры Цифровая индикация температуры: -20...650 °C
Рабочая температура 260 °C в течение 5 минут
Технология батареи Встраиваемая
Тип батареи LiFe PO4
Время зарядки батареи 2 – 4 ч
Сертификаты соответствия IP67 Класс пыле- и влагозащиты

Испытание на падение: с высоты 2 м на бетонный пол

Спецификация заказа

Тепловизионная камера

Dräger UCF® UCF FireVista 37 19 350

Комплектность поставки
Подставка для зарядки, блок питания (130–240 В), автомобильный зарядный кабель, пара запястных ремней (прикрепленных
к камере), вытяжной ремень и инструкции по эксплуатации.



Примечания

Dräger UCF® FireVista | 05



Примечания

06 | Dräger UCF® FireVista

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал.
Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com
.

Сервисный центр
ул. Новохохловская, д.23,
стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com
.

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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