
小巧、轻便、坚固，只需一个按钮即可操作：紧凑型热成像仪 ​Dräger UCF FireVista 即使在困难
的操作条件下也能提供出色的图像质量。该款热成像仪可随时应对紧急任务，为消防作战部署提
供强有力的支持。卓越的品质，超高的性价比。

热成像仪
​Dräger UCF FireVista

—
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​Dräger UCF FireVista
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束带

耐热耐冲击的外壳
防护等级 IP67

开关按钮
易于使用

大显示屏 3.5英寸（9厘米）

背带紧固孔眼

遮光罩
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优势

理想的消防装备
当火焰、烟雾和黑暗使灭火变得困难时，德尔格热成像仪能够为消防员提供重要的方向感，助其前进、识别火源和定位受
困者。​Dräger UCF FireVista 可帮助您以更好的方式评估危险情况，从而提高安全性。

出色的图像质量
即使在低能见度的条件下，​Dräger UCF FireVista 也能提供出色的图像。其针对建筑结构火灾的消防任务进行了优化，即
使在浓烟和黑暗中也能提供清晰的视野。得益于高热灵敏度，该设备能可靠地捕捉到极其细微的温度差异，助您更快地定
位火源。这意味着所显示的图像能够清晰地展示墙壁、门和楼梯之间的对比。高分辨率和高帧率确保优异的图像质量能在
瞬间提供快速预览。这有助于在搜寻人员时更快地找到他们。有了清晰的视野，您可以搜寻房间和周围区域，以寻找火源
或定位受困者。这些功能可帮助您快速、安全地完成任务。

极其坚固耐用和耐热
即使在极端恶劣的工作条件下，该热成像仪依然拥有可靠的耐用性和耐热性。得益于其几乎坚不可摧的外壳，​
Dräger UCF FireVista 具有极强的耐热性。同时还可以轻松承受任务期间出现的机械应力。IP67 防护等级意味着在平常的
作业环境中，水和灰尘都不会对其产生影响。

轻便易管理
重量仅为 870 克，使其成为目前市场上较轻的热成像仪之一。在执行任务时，这意味着两个重要优势：提高了机动性，
并很大程度减少了使用者的身体负担。紧凑型设计确保了握持的舒适度。

一键使用，操作简单
该款热成像仪特意省去了额外的功能，专注于优化成像质量。由于只有一个开关按键，该热成像仪操作起来非常轻松。它
可以快速投入使用，在短短几秒钟内便可为您提供所需的所有信息。在重要的作战部署情况下，为您节省宝贵的时间。尽
管采用了紧凑型设计，但该设备配备了大屏，因此您可和他人一起评估情况。

使用可靠
得益于强大的磷酸铁锂可充电电池，该设备的运行时间约为五个小时，为您提供足够的余地进行更长时间的任务。该热成
像仪几乎免维护，内置电池的使用寿命约为 4000 个充电循环。

价格实惠的高品质热成像仪
​Dräger UCF FireVista 以实惠的价格和值得信赖的 Dräger 品质提供卓越的图像质量。抓住此次机会，为您的作战队伍大规
模配备上这款操作简单、技术先进的热成像仪吧。
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Dräger ​UCF FireCore 免手持热成像仪可让您随时了解周围环境，即使在严苛的条
件下也是如此。这样您可以更快、更安全地确定自己的方位，同时提高态势感知
能力。

Dräger ​UCF FireCore

相关产品
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​Dräger UCF FireVista

热成像仪尺寸（宽 x 高 x 深） 134 x 89 x 134 mm

重量 870 克（含充电电池）

技术数据

显示屏 (TFT-LCD)

配色方案 1

尺寸（对角线） 3.5英寸（9厘米）

视野 垂直 37° / 水平 50° / 对角线约 63°

外壳

橡胶保护层 硅橡胶

肩带 耐高温织物

外壳材料 耐高温塑料

红外光学性能

分辨率 320 x 240像素

热灵敏度 50mK/0.05°C

帧率 30 Hz

光谱范围 7- 14 μm

运行信息

使用充电电池的工作时间（23°C 时） 约 5小时

温度测量 温度数字显示 -20 °C … 650 °C

工作温度 260 °C 持续 5 分钟

电池技术 集成式

电池类型 磷酸铁锂

电池充电时间 2 至 4小时

认证和测试 IP67 防护等级，防尘和浸水；跌落测试：2 米落到混凝土上
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热成像仪

​Dräger UCF FireVista 3719350

订购信息

交货范围包括

充电底座、电源装置（130-240 V）、车载充电适配器、一对手环（已连接在热像仪上）、可伸缩挂绳和使用说明。
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公司总部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

此处提及的商标均为其各自所有者的财产。 某些国家/地区的商标可能归 Drägerwerk AG & Co. KGaA（简称“Dräger”）或其附属公司所有，
但在发布本材料的国家/地区不一定如此。 请访问 www.draeger.com/trademarks 了解德尔格商标的最新状态。
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中国
德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300 

	 +86 10 8049 8000
	 +86 10 8049 8005 / 8006
	 sales.safety.cn@draeger.com

服务热线 +86 400 159 9898


