
Das Dräger VVP 1000 ist ein 10-Zoll-Touchpanel zur einfachen und klaren Darstellung aller 
Daten Ihrer Gaswarnanlage Dräger VarioGard®. Das Touchpanel visualisiert alle relevanten 
Informationen wie Messwerte und Statusmeldungen leicht verständlich und übersichtlich.

Systemkomponente
Dräger VVP 1000
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Produktvorteile

Klare und detaillierte Darstellung
Das Herz der Dräger VarioGard ist die Zentraleinheit. Hier laufen alle relevanten Daten zusammen:

•	 Gasname und -konzentration
•	 Gerätebezeichnung, Messwert und -bereich
•	 Alarmart, Gerätestatus und Wartungsintervall

Bisher ließen sich diese Informationen nur vor Ort über eine USB-Verbindung mit der Zentraleinheit aufrufen und 
speichern. Mit dem ­Dräger ­VVP ­1000 können Sie diese Daten jetzt überall und jederzeit innerhalb Ihres Netzwerks 
einsehen. Alle Informationen werden dabei als verständliche und detaillierte Klartextmeldungen angezeigt. Über 
verschiedene Masken können Sie schnell durch alle angeschlossenen Systeme navigieren. Für eine bessere 
Übersicht können Sie die Daten tabellarisch darstellen.

Mehrere Anlagen mit einem Panel überwachen
Sie können Ihre bestehende Dräger VarioGard-Anlage ganz einfach aufrüsten. Für eine sichere und lückenlose 
Datenübertragung installieren die Dräger-Techniker das notwendige Modbus Gateway in Ihrer Zentraleinheit. So 
können Sie mit nur einem ­Dräger ­VVP ­1000 parallel die Daten von bis zu drei Zentraleinheiten aufrufen und 
bedienen.

Ausführliche Dokumentation
Alle aufgetretenen Alarme und Ereignisse werden automatisch vom ­Dräger ­VVP ­1000 aufgezeichnet. Sie können 
Sie innerhalb eines Zeitraums von 365 Tagen bequem abrufen und auswerten. Detaillierte Werte über Zeitpunkt, 
Kanal und Art des Alarms oder Ereignisses liefern Ihnen alle wichtigen Informationen. Die Daten sind 
benutzerfreundlich dargestellt und aufbereitet. Und Sie können sie bequem übertragen und mit Microsoft® Excel® 
weiter bearbeiten.

Datenverarbeitung über Remote-VNC-Verbindung
Ein Webinterface kann in das lokale Netzwerk integriert und bequem über einen VNC-Client (Virtual Network 
Computing) aufgerufen werden. Über eine Remote-Funktion können Sie so jederzeit und überall auf die Daten 
zugreifen. Die angeschlossenen Dräger VarioGards lassen sich einfach über einen Webbrowser abrufen. Außerdem 
können Sie darüber auch sämtliche Funktionen des ­Dräger ­VVP ­1000 nutzen.

Parallelzugriff auf eine Zentraleinheit
Die neuen Panels ­Dräger ­VVP ­1000 helfen Ihnen, die Übersicht zu behalten. Vor allem bei großen 
Überwachungsflächen eignen Sie sich als flexible und kostengünstige Lösung zur Darstellung und 
Zusammenfassung aller relevanten Daten. Befestigen Sie einfach ein ­Dräger ­VVP ­1000 in der gewünschten 
Position, um die gesuchten Daten jederzeit schnell im Blick zu haben. Sie können dabei konfliktfrei mit mehreren 
Panels gleichzeitig auf ein und dasselbe System zugreifen.

Microsoft® Excel® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation.
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Das Dräger VarioGard® 3000 EC ist ein digitaler Transmitter mit integriertem 
elektrochemischem Sensor. Es erkennt toxische Gase wie CO, NO2, NO, NH3 
und Sauerstoff in nicht explosionsgeschützten Bereichen wie beispielsweise 
in Tiefgaragen, Laboren und in Kühlhäusern.

Dräger VarioGard® 3000 EC
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Das Dräger VarioGard® Zentralgerät steht im Mittelpunkt eines preisgünstigen 
und modularen Gaswarnsystems. Über einen digitalen Bus können bis 100 
Messfühler für verschiedene Gase angeschlossen und verwaltet werden. Wird 
ein Gasalarm detektiert, werden interne optische, akustische und elektrische 
Melder aktiviert, um entsprechende Aktionen einzuleiten.

Dräger VarioGard® Zentralgerät

Systemkomponenten
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Anzeige 10" TFT LCD Grafik-Anzeige 1024 x 600 Pixel mit einer Helligkeit 
von 350 cd/m²
17 M Farben
Kontrastverhältnis: 500:1

Touch Display 4-Draht analog resistiv
LED Hintergrundbeleuchtung mit einer typischen Lebensdauer 
von > 50.000 Stunden

USB port 1x USB 2.0 Host

Serielle Schnittstelle Con.A:COM2 RS-485 2-/4-Draht, COM3: RS-485 2-Draht
ConB.: COM1: RS-232 4-Draht, COM3 RS-232 2-Draht
MPI wird nicht unterstützt

Ethernet 10/100 Base-T mit RJ45-Stecker

Echtzeituhr Integrierte Echtzeituhr RTC

Schutzart NEMA4 / IP66

Gehäuse Robustes Kunststoffgehäuse

Schock 10 bis 25 Hz (X, Y, Z Richtung 2 G über 30 Minuten)

Luftfeuchte 10 % bis 90 %r.F, nicht kondensierend

Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C bis +50 °C
Lager: -20 °C bis +60 °C

Maße 213 x 271 x 38 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 1,2 kg

Spannungsversorgung 24 VDC +-20 %; typ. 720 mA; Anschluss über steckbare 
3-polige Klemmleiste

Indikatoren 1 Funktions-LED zeigt die Spannungsversorgung an

CPU und Core Logik Quad-core RISC 600 MHz Prozessor; Linux-basierendes 
Betriebssystem

Speicher 1 GB RAM & 4 GB Speicher

Technische Daten
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­Dräger VVP 1000 (1:1) 83 25 681

­Dräger VVP 1000 (1:2) 83 25 682

­Dräger VVP 1000 (1:3) 83 25 683

Bestellinformationen
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Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

10
03
96
 | 
01
.18
 | 
Än
de
ru
ng
en
 v
or
be
ha
lte
n  
| 
©
 2
02
4 
D
rä
ge
rw
er
k 
AG
 &
 C
o.
 K
G
aA

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com


