Drager VarioGard® 2300 IR
Detektion brennbarer Gase
und Dampfe

Das Drager VarioGard® 2300 IR ist ein Transmitter mit einem 4-20 mA-Ausgangssignal und
integriertem Infrarotsensor. Es erkennt brennbare Gase wie Methan und FlUssiggas in nicht
explosionsgeschitzten Bereichen, wie beispielsweise in Tiefgaragen und Laboren.
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Produktvorteile

Hohe Zuverlassigkeit

Das Drager VarioGard 2300 ist mit einem prazisen Infrarotsensor von Drager ausgestattet. Das bedeutet fir Sie
weniger Fehlalarme und Warnungen, die wirklich nur im Ernstfall erfolgen. Der IR-Sensor ist zudem langzeitstabil
und muss lhrerseits seltener nachkalibriert werden. AuBerdem ist der Sensor resistent gegeniber Sensorgiften in
der Umgebungsluft.

Einfache Inbetriebnahme und Bedienung

Das Drager VarioGard 2300 lasst sich leicht installieren und sofort in Betrieb nehmen. Alle Gerate werden
voreingestellt ausgeliefert und missen nicht mehr nachkonfiguriert werden. Selbst bei anstehenden Wartungen
bendtigen Sie nur wenige Hilfsmittel wie Magnetstift, Kalibrieradapter und Testgas.

Gasbibliothek

Sie konnen das VarioGard 2300 an lhre Applikation anpassen, in dem Sie in der Gasbibliothek zwischen Methan und
Flissiggas (LPG) wahlen.

Standardisiertes Auswertesignal

Die Produktfamilie Drager VarioGard kann durch ihr standardisiertes 4 bis 20 mA-Signal mit beliebigen
Auswerteeinheiten kombiniert und auch in bestehende Anlagen integriert werden.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Der VarioGard Transmitter entspricht den Nachhaltigkeitsgedanken von Drager. Dank der langlebigen
DragerSensoren wird eine lange Nutzungsdauer des Gerates ermoglicht. Das neue Gehause ist so entwickelt
worden, dass weniger Material als bei seinem Vorganger eingesetzt wird. Gleichzeitig konnen bereits vorhandenes
Zubehor und elektronischen Ersatzteile der Vorganger-Serie weiterverwendet werden. Alte Gerate nimmt Drager
zurUck und sorgt fur ein fachgerechtes Recycling.
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Details
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Drager VarioGard® 2300 IR im
Normalbetrieb

Drager VarioGard® 2300 IR bei
Storung bzw. Fehler

Systemkomponenten

R
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Drager VarioGard® 2300 IR bei
Gasalarm

Drager REGARD® 2400 und REGARD® 2410

Drager REGARD® 2400 und 2410 sind flexible Auswerteeinheiten. In
Verbindung mit den gangigen Drager 4 bis 20 mA Transmittern Gberwachen
Sie zuverlassig bis zu vier toxische und brennbare Gase und Dampfe sowie

Sauerstoff.

Drager REGARD® 3900 Serie

Die Gerate der Drager REGARD® 3900 Serie sind eigenstandige
Auswerteeinheiten. Sie sind konfigurierbar fir bis zu 16 Messkanale. Der
modulare Aufbau erlaubt lhnen, die Auswerteeinheit den Bedingungen lhrer
Anlage anzupassen. Beispielweise, indem Sie weitere Alarmmittel einbinden.



D-85363-2013

ST-5690-2006

D-5952-2014

D-2215-2015

Zubehor
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Technische Daten

Drager VarioGard® 2300 IR

Typ Messfihler fir die Messung der Konzentration von Gasen in der Umgebungsluft
Gase und Messbereiche LPG 0 bis 100 % UEG
Methan 0 bis 100 % UEG
Anzeigen 3-farbige LED (grin, gelb, rot): Betrieb, Wartung, Alarm
Eingaben 2 Funktionstasten

Alarm-Ausgabe

Hupe und rote LED

Alarme

8 einstellbare Alarmgrenzen

Elektrische Daten

Verkabelung 3-Draht

Kommunikation 4 bis 20 mA
Versorgungsspannung 16 bis 30 VDC

Gehause

Material Kunststoff ABS lichtgrau RAL 7035

Schutzklasse

IP65

Abmessungen

124mm x 24mm x 63mm (BxH xT)

Gewicht

400¢g

Kabelverschraubung

M20 x 1,5; 6 bis 12 mm

Umgebungsbedingungen

Temperatur -20 bis +50°C
Luftfeuchte 10 bis 95 % r.F.,, nicht kondensierend
Druck 700 bis 1.300 hPa
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Bestellinformationen

Drager Drager VarioGard® 2300 IR

Drager VarioGard® 2300 IR EX 37 21953
Zubehor

Magnetstift 4544101
Kalibrieradapter VarioGard' 3xx0/23x0 8322015
Kabeleinflhrung M20 x 1,5 (Set 10 Stick) 8315420
Software-Set VarioGard (incl. USB Adapter) 8322016
Gebrauchsanweisung VarioGard" 23x0 90 33492
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Landern verfigbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Landern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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