
Dräger VarioGard® 2320 IRは、4〜20mA出力信号と赤外線式センサを備えたガス検知器です。
ビールやワインの醸造所などの非爆発危険エリアの二酸化炭素を検知します。

有毒ガス・酸素用検知器
Dräger VarioGard® 2320 IR

—
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特長

高い信頼性
高精度の赤外線光学式センサが搭載されたDräger VarioGard 2320は、誤警報の発生を大幅に削減し、真の危険が存在
する場合のみ確実にアラートを発します。さらに、並外れた耐久性を発揮するIRセンサにより、必要となる校正頻度が
下がります。また、周囲空気内に存在する外部要素に対する耐性が高く、センサ損傷のリスクが軽減されます。

簡単なセットアップと取り扱い
Dräger VarioGard 2320は設置と操作が簡単で、特別な知識やトレーニングを要しません。すべての装置は出荷前に事
前設定されており、追加設定も必要ありません。また、将来装置をメンテナンスする際に使用するツールは、磁石棒や
校正アダプタ、試験ガスなどごくわずかです。

測定範囲の切り替えが可能
二酸化炭素測定用Dräger VarioGard 2320では、測定範囲の終了値を、職業ばく露限界濃度モニタリング向けにはppm
単位に、ガス漏れモニタリング向けにはvol.-%単位に切り替えることができます。

業界標準の出力信号
業界標準化の4〜20mA信号を採用しているため、Dräger VarioGard製品シリーズは、あらゆる制御システムと統合でき
るだけでなく、既存のシステムへ組み込むことも可能です。

サステナビリティへ注力
耐久性の高いDrägerSensorsを搭載したVarioGardガス検知器は、ドレーゲルのサステナビリティ哲学に沿って装置の
寿命を延長します。新しいハウジングデザインにより、前モデルに比べて素材の使用が最適化されました。さらに、現
在使用中の前シリーズのアクセサリや電子スペアパーツと互換性があり、廃棄物が削減されます。ドレーゲルは廃棄す
る古い装置を引き取ることで、リサイクルも促進しています。
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Dräger VarioGard® 2320 IRによるガ
ス警報
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Dräger VarioGard® 2320 IRがエラー
または故障
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Dräger VarioGard® 2320 IR 通常動作
時

詳細情報
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ケーブルグランド M20 x 1.5 (10 個セット)
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Dräger REGARD 3900 シリーズは、スタンドアロン型の制御装置として使用す
ることができ、 最大 16 の測定チャンネルを設定することが可能です。 モジュ
ール式セットアップのため、各プラントの要求事項に合わせて制御ユニットを
カスタマイズすることができます。 また、既存の警報装置に追加機能として組
み込むことも可能です。

Dräger REGARD 3900 シリーズ
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Dräger REGARD 2400/2410は、毒性ガス、酸素、可燃性ガス、蒸気などの検知
用で、フレキシブルかつコンパクトな制御ユニットです。 Dräger のセンサと検
知器の組み合わせで、Dräger REGARD 2400/2410 は低メンテナンスかつ信頼の
高いガス検知を実現できます。

Dräger REGARD 2400 および REGARD 2410

システムコンポーネント

アクセサリー
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校正アダプタ VarioGard

アクセサリー
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試験ガス

D-
85

36
3-

20
13

メニューへのアクセス用

磁石棒 (ブルー)
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Dräger VarioGard® 2320 IR
タイプ 大気中のガス濃度測定値送信機

対象ガスと測定範囲 CO2 0〜5Vol %

表示 3色カラーLED (緑、黄、赤): 動作中、メンテナンス、アラーム

入力 2つの機能ボタン

アラーム出力 ブザーと赤LED

アラーム 8つの調節可能なアラーム閾値

技術仕様

電気的データ
ケーブル 3ワイヤ

通信 4〜20mA

供給電圧 16〜30VDC

ハウジング
素材 プラスチック ABS、ライトグレー RAL7035

保護等級 IP65

寸法 124mm x 94mm x 63mm (幅 x 高さ x 奥行)

重量 400g

ケーブル接続口 M20 x 1.5: 6〜12mm
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Dräger Dräger VarioGard® 2320 IR
Dräger VarioGard® 2320 IR CO2 37 21 955

注文情報

アクセサリ
磁石棒 45 44 101

校正アダプタ VarioGard® 3xx0/23x0 83 22 015

ケーブルグランド M20 x 1.5 (10個セット) 83 15 420

ソフトウェアセット VarioGard® (USBアダプタを含む) 83 22 016

取扱説明書 VarioGard® 23x0 90 33 492
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本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki

製造業者

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。
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ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F

	 03-6447-7171
	 03-6447-7170

東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10

	 03-5245-2390
	 03-5245-2226

	 www.draeger.com/ja_jp/Home

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17

	 06-6310-7550
	 06-6310-7556

	 www.draeger.com/ja_jp/Home

仙台営業所
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1
インテレクト21ビル4階 

名古屋営業所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル7階

福岡営業所
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南
2-12-3
 トーケン福岡ビル1F

広島営業所
〒731-0124
広島県広島市安佐南区大町東
3-24-16


