
De Dräger VarioGard® 2320 IR is een transmitter met een 4-20 mA uitgangssignaal en een 
geïntegreerde infraroodsensor. Het apparaat detecteert kooldioxide in explosieveilige 
gebieden, zoals brouwerijen en wijnmakerijen.

Detector voor giftige gassen 
en zuurstof

Dräger VarioGard® 2320 IR

—
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Voordelen

Uiterst betrouwbaar
De Dräger VarioGard 2320 is voorzien van zeer nauwkeurige optische infraroodsensoren, die de kans op valse 
alarmen aanzienlijk verlagen en ervoor zorgen dat hij uitsluitend alarm slaat wanneer er echt gevaar dreigt. 
Bovendien zijn de IR-sensoren buitengewoon duurzaam en hoeven ze slechts zelden te worden gekalibreerd. 
Tevens zijn deze sensoren bestand tegen externe elementen in de omgevingslucht, wat de kans op sensorschade 
beperkt.

Eenvoudig in te stellen en te bedienen
De Dräger VarioGard 2320 is moeiteloos te installeren en bedienen, waardoor geen gespecialiseerde kennis of 
training vereist is. Alle apparaten zijn vóór de levering geconfigureerd, zodat verdere instelling niet nodig is. 
Bovendien zijn voor het toekomstig onderhoud van het apparaat slechts een paar hulpmiddelen nodig, zoals een 
magnetische pen, kalibratieadapter en testgas.

Variabele meetbereiken
Met de Dräger VarioGard 2320 voor kooldioxide kunt u schakelen tussen de eindwaarden van het meetbereik in 
ppm voor bewaking van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling en vol.-% voor lekkagebewaking.

Gestandaardiseerd uitgangssignaal
Dankzij het gestandaardiseerde 4 tot 20 mA-signaal kan de Dräger VarioGard productfamilie met elk regelsysteem 
worden gecombineerd en ook in bestaande systemen worden geïntegreerd.

Focus op duurzaamheid
De VarioGard transmitter past dankzij de duurzame DrägerSensors binnen het duurzaamheidsconcept van Dräger, 
omdat het apparaat hierdoor langer meegaat. Het nieuwe ontwerp van de behuizing optimaliseert het 
materiaalgebruik vergeleken met het voorgaande model. Bovendien blijven bestaande accessoires en elektronische 
reserveonderdelen uit de vorige serie compatibel, wat voor minder afval zorgt. Dräger vereenvoudigt tevens de 
recycling van oude apparaten, omdat deze voor afvoer kunnen worden ingeleverd.
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Dräger VarioGard® 2320 IR met 
gasalarm
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Dräger VarioGard® 2320 IR bij een 
fout of storing
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Dräger VarioGard® 2320 IR tijdens 
normaal gebruik

Gegevens
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De apparaten van de Dräger REGARD® 3900 serie kunnen worden gebruikt 
als standalone controllers. U kunt maximaal 16 meetkanalen per Regard 
3900 configureren. Daarnaast kunt u dankzij de modulaire configuratie de 
centrales op de eisen van uw locatie afstemmen. Het is ook mogelijk om extra 
functies op te nemen voor bestaande alarmen.

Dräger REGARD® 3900 serie
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De Dräger REGARD® 2400 en 2410 zijn kleine, flexibele centrales voor het 
detecteren van giftige gassen, zuurstof en brandbare gassen en dampen. In 
combinatie met de Dräger transmitters of sensoren vormt de Dräger 
REGARD® 2400 of 2410 een gemakkelijk te onderhouden 
gasdetectiesysteem dat een betrouwbare beveiliging biedt.

Dräger REGARD® 2400 en REGARD® 2410

Systeemonderdelen
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Kabelwartel M20 × 1,5 (set van 10)

Toebehoren
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Kalibratieadapter VarioGard
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Testgas
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voor toegang tot het menu

Magnetische pen (blauw)
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Dräger VarioGard® 2320 IR
Type Transmitter voor meting van gasconcentraties in de omgevingslucht

Gassen en meetbereiken CO2 0 tot 5 vol.-%

Display 3-kleurenled (groen, geel, rood): Gebruik, Onderhoud, Alarm

Ingang 2 functieknoppen

Alarmuitgang Zoemer en rode led

Alarmen 8 instelbare alarmdrempels

Technische gegevens

Elektrische gegevens
Bedrading 3-draads

Communicatie 4 tot 20 mA

Voedingsspanning 16 tot 30 VDC

Behuizing
Materiaal Plastic ABS, lichtgrijs RAL 7035

Beschermingsklasse IP65

Afmetingen 124 mm x 94 mm x 63 mm (b x h x d)

Gewicht 400 g

Kabelinvoer M20 x 1,5; 6 tot 12 mm
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Dräger VarioGard® 2320 IR
Dräger VarioGard® 2320 IR CO2 37 21 955

Bestelinformatie

Toebehoren
Magnetische pen 45 44 101

Kalibratieadapter VarioGard® 3xx0/23x0 83 22 015

Kabelwartel M20 × 1,5 (set van 10) 83 15 420

Softwareset VarioGard® (incl. USB-adapter) 83 22 016

Gebruiksaanwijzing VarioGard® 23x0 90 33 492
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Vind uw 
Drägercontactpersoon
op:
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.
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België
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet

	 +31 (0)10 295 27 40
	 sales-mo.sd.nl@draeger.com

Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 874
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310

	 +31 (0)79 344 46 66
	 receptie@draeger.com


