
Das Dräger VarioGard® 3000 EC ist ein digitaler Transmitter mit integriertem 
elektrochemischem Sensor. Es erkennt toxische Gase wie CO, NO2, NO, NH3 und Sauerstoff 
in nicht explosionsgeschützten Bereichen wie beispielsweise in Tiefgaragen, Laboren und in 
Kühlhäusern.

Detektion toxischer Gase 
und Sauerstoff

Dräger VarioGard® 3000 EC

—
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Produktvorteile

Digitale Funktion
Das Dräger VarioGard 3000 EC ist über einen digitalen VarioGard-Bus mit der Zentrale verbunden. Es wird so 
elektrisch versorgt und übermittelt seine Messergebnisse. Über den VarioGard-Bus kontrollieren Sie einfach das 
ganze VarioGard-System.

Hohe Zuverlässigkeit
Das Dräger VarioGard 3000 EC ist mit einem elektrochemischen DrägerSensor ausgestattet. Dieser Sensor misst 
die Konzentration von toxischen Gasen in der Umgebungsluft. Die Messwerte werden digital an das Zentralgerät 
übertragen und dort zur Anzeige gebracht. Überschreitet die Gaskonzentration einen oder mehrere der 
eingestellten Grenzwerte wird ein Alarm ausgelöst.

Einfache Bedienung
Die Bedienung ist sehr einfach. Alle Einstellungen nehmen Sie bequem mittels VarioGard Software an dem 
Zentralgerät vor. Sie können bei jedem Messfühler vier Momentangrenzwerte und vier Zeitmittelwerte einstellen und 
überwachen. Die Alarme werden am Messfühler optisch und akustisch angezeigt und zum Zentralgerät übermittelt. 
Eine dreifarbige LED signalisiert den Betriebszustand des Messfühlers. Die Steuerung der Kalibrierung erfolgt 
mittels Magnetstift über Kontaktstelle.

Individuell konfigurierbar
Das VarioGard 3000 EC wird Ihrer Anlage angepasst. So stehen Ihnen je nach Einsatzzweck unterschiedliche 
Sensoren zur Verfügung: CO, NO2 und NO für Garagen, O2 für Sauerstoffversorgungen und NH3 für z. B. Kühlhäuser.

Fokus auf Nachhaltigkeit
Der VarioGard Transmitter entspricht den Nachhaltigkeitsgedanken von Dräger. Dank der langlebigen 
DrägerSensoren wird eine lange Nutzungsdauer des Gerätes ermöglicht. Das neue Gehäuse ist so entwickelt 
worden, dass weniger Material als bei seinem Vorgänger eingesetzt wird. Gleichzeitig können bereits vorhandenes 
Zubehör und elektronischen Ersatzteile der Vorgänger-Serie weiterverwendet werden. Alte Geräte nimmt Dräger 
zurück und sorgt für ein fachgerechtes Recycling.
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Dräger VarioGard® 3000 EC bei 
Gasalarm
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Dräger VarioGard® 3000 EC bei 
Störung bzw. Fehler
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Dräger VarioGard® 3000 EC im 
Normalbetrieb

Details
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Das Dräger VVP 1000 ist ein 10-Zoll-Touchpanel zur einfachen und klaren 
Darstellung aller Daten Ihrer Gaswarnanlage Dräger VarioGard®. Das 
Touchpanel visualisiert alle relevanten Informationen wie Messwerte und 
Statusmeldungen leicht verständlich und übersichtlich.

Dräger VVP 1000
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Das Dräger VarioGard® Zentralgerät steht im Mittelpunkt eines preisgünstigen 
und modularen Gaswarnsystems. Über einen digitalen Bus können bis 100 
Messfühler für verschiedene Gase angeschlossen und verwaltet werden. Wird 
ein Gasalarm detektiert, werden interne optische, akustische und elektrische 
Melder aktiviert, um entsprechende Aktionen einzuleiten.

Dräger VarioGard® Zentralgerät

Systemkomponenten
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Dräger VarioGard® 3000 EC
Typ Messfühler für die Messung der Konzentration von Gasen in der Umgebungsluft

Gase und Messbereiche Kohlenmonoxid 0 bis 300 ppm

Ammoniak 0 bis 1200 ppm

Sauerstoff 0 bis 25 Vol.-%

Stickstoffmonoxid 0 bis 50 ppm

Stickstoffdioxid 0 bis 20 ppm

Anzeigen 3-farbige LED (grün, gelb, rot): Betrieb, Wartung, Alarm

Eingaben 2 Funktionstasten

Alarm-Ausgabe Hupe und rote LED

Alarme 8 einstellbare Alarmgrenzen

Technische Daten

Elektrische Daten
Verkabelung 3-Draht

Kommunikation Dräger VarioGard® Bus

Versorgungsspannung 16 bis 30 VDC

Gehäuse
Material Kunststoff ABS lichtgrau RAL 7035

Schutzklasse IP65

Abmessungen 124mm x 94mm x 63mm (B x H x T)

Gewicht 400 g

Kabelverschraubung M20 x 1,5; 6 bis 12 mm

Umgebungsbedingungen
Temperatur -20 bis +50 °C

Luftfeuchte 10 bis 95 % r.F., nicht kondensierend

Druck 700 bis 1.300 hPa

Richtlinien und Normen
VDI 2053 (2004) Raumlufttechnische Anlagen für Garagen

EN 50545-1 Messung toxischer Gase in Garagen und Tunneln

CE Kennzeichnung Elektrische Sicherheit
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Dräger VarioGard® 3000 EC
Dräger VarioGard® 3000 EC NO2 LC 37 21 947

Dräger VarioGard® 3000 EC O2 37 21 948

Dräger VarioGard® 3000 EC NO 37 21 949

Dräger VarioGard® 3000 EC CO 37 21 950

Dräger VarioGard® 3000 EC NH3 37 21 951

Bestellinformationen

Zubehör
Magnetstift 45 44 101

Kalibrieradapter VarioGard® 3xx0/23x0 83 22 015

Kabeleinführung M20 × 1,5 (Set 10 Stück) 83 15 420

Software-Set VarioGard® 3x00 (incl. USB Adapter) 83 22 016

Gebrauchsanweisung VarioGard® 90 33 185
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Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

Hersteller

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

	 www.draeger.com/de_de/Safety


