
Dräger VarioGard® 3000 EC는 전기화학 센서가 통합된 디지털 검지기입니다. 지하 차고, 실험실 및 
콜드 스토리지와 같이 EX 영역이 아닌 분야에서 CO, NO2, NO, NH3 등의 독성 가스를 감지합니다.

독성 가스 및 산소 감지기
Dräger VarioGard® 3000 EC
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장점

디지털 기능
Dräger VarioGard 3000 EC는 디지털 VarioGard Bus를 통해 컨트롤러와 연결됩니다. 이를 통해 전기를 공급받고 측정 결과를 
전송합니다. VarioGard Bus를 사용하여 전체 VarioGard 시스템을 쉽게 제어할 수 있습니다.

높은 신뢰성
VarioGard 3000 EC에는 전기화학 DrägerSensor가 탑재되어 있습니다. 이 센서는 대기 중의 독성 가스 농도를 측정합니다. 
측정된 값은 디지털화되어 컨트롤러로 전송되고 표시됩니다. 가스 농도가 설정된 한계값 중 하나 이상을 초과하면 경보가 
울립니다.

쉬운 작동
작동법이 매우 간편합니다. VarioGard 소프트웨어를 사용하여 편하게 컨트롤러에서 모든 구성을 만들 수 있습니다. 각각의 
검지기에 4개의 전류 한계값과 4개의 시간 초과 평균을 구성하여 모니터링할 수 있습니다. 경보는 광학적 및 음향적으로 검지기에 
표시되고 컨트롤러로 전송됩니다. 3색 LED로 검지기의 작동 상태가 표시됩니다. 교정하려면 자석 막대를 사용하여 접점을 
제어하면 됩니다.

개별 구성 가능
VarioGard 3000 EC는 고객의 시스템에 적용할 수 있습니다. 분야에 따라 차고용 CO, NO2 , 산소 공급 시스템용 O2 및 콜드 
스토리지용 NH3 와 같이 각기 다른 센서를 사용할 수 있습니다.

지속가능성에 집중
VarioGard 검지기는 내구성이 뛰어난 DrägerSensors를 통합하여 지속가능성을 추구하는 Dräger의 철학을 담고 있으며, 아울러 
장치의 사용 수명을 연장합니다. 새로운 하우징 디자인은 이전 제품 보다 재질이 최적화되었습니다. 뿐만 아니라 기존 부속품 및 
이전 시리즈의 전자식 예비 부품이 호환되어 낭비를 줄여줍니다. 또한 Dräger는 오래된 장치를 폐기할 때 수거함으로써 재활용을 
촉진합니다.
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가스 경보 발생시 Dräger VarioGard® 
3000 EC
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오류 혹은 비정상 작동 중인 Dräger 
VarioGard® 3000 EC
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정상 작동 중인 Dräger VarioGard® 
3000 EC

세부 사항
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테스트 가스
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Dräger VVP 1000은 Dräger VarioGard® 가스 검지기의 모든 데이터를 명확하면서도 
간단하게 표시하는 10인치 터치 패널입니다. 이 터치 패널은 측정값, 상태 메시지 등 
관련된 모든 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 일목요연하게 시각화합니다.

Dräger VVP 1000
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Dräger VarioGard® 중앙 장치는 비용 효율성을 추구하는 모듈형 가스 검지 시스템의 
핵심입니다. 디지털 Bus를 사용하면 최대 100개의 검지기를 연결하여 다양한 가스를 
관리할 수 있습니다.

Dräger VarioGard® 중앙 장치

시스템 구성요소

부속품
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케이블 인렛 M20 x 1.5 (10개 세트)

부속품
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교정 어댑터 VarioGard
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메뉴 액세스용

자석 막대 (파란색)
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Dräger VarioGard® 3000 EC
유형 대기 중 가스 농도 측정용 검지기

가스 및 측정 범위 일산화탄소 0 ~ 300 ppm

암모니아 0 ~ 1200 ppm

산소 0 ~ 25 vol.%

일산화질소 0 ~ 50 ppm

이산화질소 0 ~ 20 ppm

디스플레이 3색 LED (녹색, 노란색, 빨간색): 작동, 유지 보수, 경보

입력 2개의 기능 버튼

경보 출력 알람 및 빨간색 LED

경보 8개의 경보 임계값 조정 가능

기술 데이터

전기 데이터
배선 3선

통신 Dräger VarioGard® Bus

공급 전압 16 ~ 30 VDC

외함
재질 플라스틱 ABS, 옅은 회색 RAL 7035

보호 등급 IP65

사이즈 124mm x 94mm x 63mm (W x H x D)

중량 400 g

케이블 인렛 M20 x 1,5, 6 ~ 12 mm

주변 조건
온도 -20 °C to +50 °C / -4 °F to +122 °F

습도 10 ~ 95 % 상대습도, 비응축

압력 700 ~ 1,300 hPa / 23.6 ~ 32.5 inch Hg

지침 및 표준
VDI 2053 (2004) 차고용 환기 시스템

EN 50545-1 차고 및 터널의 독성 가스 측정

CE 마크 전기 안전
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Dräger VarioGard® 3000 EC
Dräger VarioGard® 3000 EC NO2 LC 37 21 947

Dräger VarioGard® 3000 EC O2 37 21 948

Dräger VarioGard® 3000 EC 37 21 949

Dräger VarioGard® 3000 EC CO 37 21 950

Dräger VarioGard® 3000 EC NH3 37 21 951

주문 정보

부속품
자석 막대 45 44 101

교정 어댑터 VarioGard® 3xx0/23x0 83 22 015

케이블 인렛 M20 x 1.5 (10개 세트) 83 15 420

소프트웨어 세트 VarioGard® (USB 어댑터 포함) 83 22 016

VarioGard® 사용지침서 90 33 185
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다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
draeger.com/contact

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

www.draeger.com

일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.
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Draeger Korea
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호

02-708-6400
070-4275-0318
www.draeger.com


