
O Dräger VarioGard® 3200 CAT é um transmissor digital com um DrägerSensor® catalítico 
integrado. Ele detecta gases inflamáveis, como metano, GLP e hidrogênio em áreas não Ex, 
como laboratórios e garagens subterrâneas.

Detecção de gases e 
vapores inflamáveis

Dräger VarioGard® 3200 CAT
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Benefícios

Função digital
O Dräger VarioGard 3200 CAT é conectado ao controlador pelo barramento do VarioGard digital. É assim que ele 
recebe alimentação elétrica e transmite os resultados de suas medições. É possível controlar todo o sistema 
VarioGard com facilidade pelo barramento do VarioGard.

Alta confiabilidade
O Dräger VarioGard 3200 CAT é equipado com um sensor DrägerSensor catalítico. Esse sensor mede a 
concentração de gases inflamáveis no ar ambiente. Os valores medidos são transmitidos digitalmente para o 
controlador e exibidos por ele. Se a concentração de gás exceder um ou mais dos valores limites configurados, um 
alarme é acionado.

Fácil operação
A operação é extremamente fácil. É possível fazer todas as configurações confortavelmente no próprio controlador 
usando o software VarioGard. É possível configurar e monitorar quatro valores limites determinados e quatro 
médias temporais para cada transmissor. Os alarmes são exibidos por meio de som e imagem no transmissor e 
transmitidos para o controlador. O LED de três cores indica o estado de operação do transmissor. A calibração é 
controlada por uma caneta magnética em pontos de contato.

Configurável individualmente
O VarioGard 3200 CAT é adaptado ao seu sistema. Dependendo da aplicação, estão disponíveis três bibliotecas 
de gases diferentes: GLP para garagens, CH4 para monitoramento de metano, H2 para laboratórios onde não são 
requeridos proteção Ex.

Foco na sustentabilidade
O transmissor VarioGard está alinhado com a filosofia de sustentabilidade da Dräger, incorporando DrägerSensors 
duráveis e permitindo uma vida útil estendida para o dispositivo. O novo desenho do invólucro otimiza o uso de 
material em comparação com o predecessor. Além disso, os acessórios e as peças eletrônicas sobressalentes 
existentes na série anterior continuam compatíveis, reduzindo os resíduos. A Dräger também facilita a reciclagem 
de dispositivos antigos aceitando-os para descarte adequado.
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Dräger VarioGard® 3200 CAT com 
alarme de gases
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Dräger VarioGard® 3200 CAT 
durante operação normal
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Dräger VarioGard® 3200 CAT 
durante operação normal

Detalhes
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The Dräger VVP 1000 é um painel sensível ao toque de 10" que apresenta 
exibição clara e simples dos dados do seu detector de gases Dräger 
VarioGard®. O painel sensível ao toque visualiza todas as informações 
relevantes, como os valores de medições e mensagens de status, de modo 
bem organizado e fácil de entender.

Dräger VVP 1000
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A unidade central Dräger VarioGard® é o coração de um econômico sistema 
modular para detecção de gases. Um barramento digital possibilita conectar 
e monitorar até 100 transmissores para vários gases.

Unidade central Dräger VarioGard®

Componentes do sistema
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Gás de teste

Acessórios
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para acessar o menu

Caneta magnética (azul)
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Adaptador de calibração VarioGard
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Entrada do cabo M20 x 1,5 (embalagem com 10)
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Dräger VarioGard® 3200 CAT
Tipo Transmissor para medir as concentrações de gases no ar ambiente

Gases e intervalos de medição GLP 0 a 100 % LIE

Metano 0 a 100 % LIE

Hidrogênio 0 a 100 % LIE

Visor LED de três cores (verde, amarelo, vermelho): Operação, manutenção, alarme

Entrada 2 botões de função

Alarme de saída LED vermelho e alarme sonoro

Alarmes 8 níveis de alarme ajustáveis

Dados técnicos

Dados elétricos
Cabeamento 3 fios

Comunicação Dräger VarioGard® Bus

Tensão de alimentação 16 a 30 VCC

Invólucro
Material Plástico ABS, cinza claro, RAL 7035

Classe de proteção IP65

Dimensões 124 mm x 94 mm x 63 mm (L x A x P)

Peso 400 g

Entrada de cabo M20 x 1,5; 6 a 12 mm

Condições ambientais
Temperatura -20 °C a +50 °C/-4 °F a +122 °F

Umidade 10 a 95% UR, sem condensação

Pressão 700 a 1.300 hPa/23,6 a 32,5 pol Hg

Diretivas e normas
VDI 2053 (2004) Sistemas de ventilação para garagens

EN 50545-1 Medição de gases tóxicos em garagens e túneis

Marcação CE Segurança eléctrica
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Dräger VarioGard® 3200 CAT
Dräger VarioGard® 3200 CAT Ex 3721952

Informações para pedido

Acessórios
Haste magnética 4544101

Adaptador de calibração VarioGard® 3xx0/23x0 8322015

Entrada do cabo M20 x 1,5 (embalagem com 10) 8315420

Software-Set VarioGard® (incl. adaptador USB) 8322016

Instruções de Uso VarioGard® 9033185
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Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.
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Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide

	 +351 214 241 750
	 +351 211 554 587
	 clienteseguranca.pt@draeger.com

Rio Grande Do Sul
Filial Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850
95853-000 – Triunfo –
Rio Grande do Sul

	 +55 (11) 4689 4900

Bahia
Filial Camaçari
Rua Hidrogênio, 2802
Galpão 03
Polo Industrial de Camaçari
42816-140 – Camaçari – Bahia

Rio De Janeiro
Filial Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Novo Cavaleiros
27933-450 – Macaé – RJ

	 +55 (22) 2765 7098

Dräger Safety do Brasil
Equipamentos de Segurança
Ltda.
Al. Pucurui 51/61
Tamboré
06460-100 – Barueri – São Paulo

	 +55 (11) 4689 4900


