
El Dräger VarioGard® 3300 IR es un transmisor digital equipado con un DrägerSensor® 
óptico de infrarrojos. Detecta gases inflamables como el metano y el GLP en zonas no 
clasificadas Ex, como garajes subterráneos y laboratorios.

Detector de gases y vapores 
inflamables

Dräger VarioGard® 3300 IR
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Ventajas

Funcionamiento digital
El Dräger VarioGard 3300 IR se conecta al controlador a través de un bus digital VarioGard. De este modo recibe 
alimentación eléctrica y transmite sus resultados de medición. El usuario puede controlar fácilmente todo el 
sistema VarioGard a través del bus VarioGard.

Gran fiabilidad
El Dräger VarioGard 3300 IR está equipado con un DrägerSensor óptico de infrarrojos. Este sensor mide la 
concentración de gases inflamables en el aire ambiente. Los valores de la medición se transfieren digitalmente al 
controlador y se muestran en este último. Si la concentración de gas supera uno o varios de los valores límite 
configurados, se activa una alarma.

Manejo sencillo
El VarioGard 3300 IR se adapta a su sistema. En función del uso que se vaya a hacer, dispone de tres bibliotecas de 
gases diferentes: GLP para garajes y CH4 para la monitorización de metano que no requiera protección frente a 
explosiones.

Configuración individual
El VarioGard 3300 IR se adapta a sus necesidades. Esto significa que dispone de diferentes bibliotecas de gases 
en función del uso que se vaya a hacer. Detecta GLP para garajes y CH4 para la monitorización de metano que no 
requiera protección frente a explosiones. Además, puede colocar las entradas de cable en los cuatro lados del 
transmisor. El transmisor puede montarse tanto en posición vertical como horizontal.

La sostenibilidad como elemento prioritario
El transmisor VarioGard está en sintonía con la filosofía de sostenibilidad de Dräger al incorporar DrägerSensors 
duraderos, lo que permite prolongar la vida útil del dispositivo. El nuevo diseño de la carcasa optimiza el uso de 
material en comparación con su predecesor. Además, los accesorios y recambios electrónicos existentes de la 
serie anterior siguen siendo compatibles, lo que ofrece un mejor aprovechamiento. Para facilitar el reciclaje de los 
dispositivos antiguos, Dräger se hace cargo además de su eliminación.
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Dräger VarioGard® 3300 IR con 
alarma de gas
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Dräger VarioGard® 3300 IR en caso 
de funcionamiento anómalo o avería
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Dräger VarioGard® 3300 IR durante 
el funcionamiento normal

Detalles
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El Dräger VVP 1000 es un panel táctil de 10" que ofrece una representación 
clara y sencilla de todos los datos del detector de gases Dräger VarioGard®. 
El panel táctil muestra toda la información pertinente, como los valores de 
medición y los mensajes de estado, de una forma bien organizada y fácil de 
entender.

Dräger VVP 1000
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La centralita Dräger VarioGard® es el elemento central de un sistema de 
detección de gases eficiente y modular. Un bus digital permite conectar y 
gestionar hasta 100 transmisores para diferentes gases.

Unidad central Dräger VarioGard®

Componentes del sistema
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Gas de prueba

Accesorios
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Entrada de cable M20 x 1,5 (10 unidades)
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Adaptador de calibración VarioGard
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para acceder al menú

Varilla magnética (azul)
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Dräger VarioGard® 3300 IR
Tipo Transmisor para medir la concentración de gases en el aire ambiente

Gases y rangos de medición GLP 0 a 100 % LIE

Metano 0 a 100 % LIE

Pantalla LED de 3 colores (verde, amarillo, rojo): Funcionamiento, Mantenimiento, Alarma

Entrada 2 botones de función

Salida de alarma Alarma sonora y LED rojo

Alarmas 8 umbrales de alarma ajustables

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos
Cableado 3 cables

Comunicación Dräger VarioGard® Bus

Tensión de alimentación 16 a 30 V CC

Carcasa
Material Plástico ABS, RAL 7035 gris claro

Clase de protección IP65

Dimensiones 124 mm x 94 mm x 63 mm (An x Al x F)

Peso 400 g

Entrada de cable M20 x 1,5; de 6 a 12 mm

Condiciones ambientales
Temperatura -20 °C a +50 °C

Humedad 10 a 95 % de h.r. sin condensación

Presión 700 a 1300 hPa

Directivas y normas
VDI 2053 (2004) Sistemas de ventilación para garajes

EN 50545-1 Medición de gases tóxicos en garajes y túneles

Marcado CE Seguridad eléctrica
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Dräger VarioGard® 3300 IR
Dräger VarioGard® 3300 IR EX 37 21 954

Información para pedidos

Accesorios
Varilla magnética 45 44 101

Adaptador de calibración VarioGard® 3xx0/23x0 83 22 015

Entrada de cable M20 x 1,5 (10 unidades) 83 15 420

Software VarioGard® (incluye adaptador USB) 83 22 016

Instrucciones de uso VarioGard® 90 33 185
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Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

Fabricante

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.
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Argentina
Drager Argentina S.A. 
Colectora Panamericana Este 
1717B, 1607BLF San Isidro 
Buenos Aires 

+54 11 4836 8310
+54 11 4836 8321

Colombia
Dräger Colombia 
Ecuador y Centroamérica 
Calle 100 # 13-21 Of. 503 
Edificio Megatower 
Bogotá D.C.

+601 7945050

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575 
Lima 41 

+511 626 95-95
+511 626 95-73

Brasil
Dräger Safety do Brasil Ltda. 
Al. Pucurui - 51 - Tamboré 
06460-100 - Barueri - São Paulo 

+55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

España
Dräger Hispania, S.A.U. 
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid

+34 90 011 64 24
+34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

Portugal
Dräger Portugal, Lda. 
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c 
2790-111 Carnaxide

+351 21 424 17 50
+351 21 155 45 87

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei 
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, 
Conchalí, Santiago

+56 2 2482 1000
+56 2 2482 1001

México
Draeger Safety S.A. de C.V. 
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14 
Col. Lomas de Santa Fe 
01210 México D.F.

+52 55 52 61 4000
+52 55 52 61 4132


