
Le Dräger VarioGard® 2300 IR est un émetteur avec un signal de sortie de 4 à 20 mA et un 
capteur infrarouge intégré. Il détecte les gaz inflammables comme le méthane et le GPL 
dans les zones non explosibles telles que les garages souterrains et les laboratoires.

Détecteur de gaz et vapeurs 
inflammables

Dräger VarioGard® 2300 IR

—
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Avantages

Fiabilité élevée
Le Dräger VarioGard 2300 est doté de capteurs optiques à infrarouges très précis qui réduisent considérablement 
la fréquence des fausses alarmes et ne déclenchent d’alerte qu’en cas de danger réel. Ces capteurs IR sont en 
outre d’une longévité exceptionnelle et ont rarement besoin d’être recalibrés. Ils résistent bien aux éléments dans 
l’air ambiant et sont peu fragiles.

Simplicité de configuration et de manipulation
Le Dräger VarioGard 2300 est particulièrement simple à installer et à utiliser et ne nécessite pas de connaissances 
ou de formation spécialisée. Tous les appareils sont paramétrés d’usine ; ils ne nécessitent pas de configuration 
supplémentaire. Leur maintenance ne nécessite que quelques outils dont une barre magnétique, un adaptateur de 
calibrage et un gaz étalon.

Base de données de gaz
Le VarioGard 2300 est facile à personnaliser selon votre application. Il vous suffit de choisir entre le méthane et le 
gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans la base de données de gaz.

Signal de sortie standardisé
Grâce à son signal standardisé de 4 à 20 mA, la gamme de produits Dräger VarioGard est compatible avec 
n’importe quel système de commande et peut s’intégrer aux systèmes existants.

Priorité à la durabilité
L’émetteur VarioGard est conforme aux principes de Dräger en matière de développement durable puisqu’il est 
équipé d’un capteur DrägerSensor durable et se démarque donc par sa longévité. Par comparaison avec la version 
précédente, le nouveau design de son boîtier optimise l’utilisation de matériau. Les accessoires et les composants 
électroniques des séries précédentes restent compatibles, ce qui réduit les déchets. Dräger facilite par ailleurs le 
recyclage des anciens appareils lorsqu’ils arrivent en fin de vie.
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Dräger VarioGard® 2300 IR avec 
alarme de gaz

D
-1

53
19

-2
02

3
Dräger VarioGard® 2300 IR en cas 
de défaillance ou de mauvais 
fonctionnement
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Dräger VarioGard® 2300 IR en 
fonctionnement normal

Détails
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Les appareils de la série Dräger REGARD® 3900 peuvent être utilisés comme 
des centrales autonomes. Il est possible de configurer jusqu'à 16 voies de 
mesure. En outre, la modularité du système permet de personnaliser la 
centrale selon les exigences du site. Des fonctionnalités complémentaires 
peuvent également être librement ajoutées aux alarmes existantes.

Dräger REGARD® série 3900
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Qu'ils soient installés au mur ou intégrés à une armoire de commande –
 les petites unités de commande Dräger REGARD 2400 et Dräger REGARD 
2410 surveillent avec fiabilité la concentration des gaz toxiques et de 
l'oxygène ainsi que les gaz et les vapeurs combustibles.

Dräger REGARD® 2400 et Dräger REGARD® 2410

Composants du système
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Entrée de câble M20 × 1,5 (jeu de 10)

Accessoires
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Adaptateur de calibrage VarioGard
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Gaz étalon
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Pour l’accès au menu

Barre magnétique (bleue)
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Dräger VarioGard® 2300 IR
Type Émetteur pour la mesure des concentrations de gaz dans l’air ambiant

Gaz et plages de mesure GPL 0 à 100 % LIE

Méthane 0 à 100 % LIE

Écran LED tricolore (vert, jaune, rouge) : fonctionnement, maintenance, alarme

Entrée 2 boutons d’utilisation

Sortie d’alarme Avertisseur sonore et LED d’état rouge

Alarmes 8 seuils d’alarme réglables

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques
Branchement 3 dérivations

Communication De 4 à 20 mA

Tension d’alimentation De 16 à 30 V CC

Boîtier
Matériau Plastique ABS gris clair RAL 7035

Indice de protection IP 65

Dimensions 124 mm x 94 mm x 63 mm (l x h x p)

Poids 400 g

Entrée de câble M20 x 1,5 ; de 6 à 12 mm

Conditions ambiantes
Température De -20 °C à +50 °C

Humidité De 10 à 95 % HR, sans condensation

Pression De 700 à 1 300 hPa
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Dräger VarioGard® 2300 IR
Dräger VarioGard® 2300 IR EX 37 21 953

Pour vos commandes

Accessoires
Barre magnétique 45 44 101

Adaptateur de calibrage VarioGard® 3xx0/23x0 83 22 015

Entrée de câble M20 × 1,5 (jeu de 10) 83 15 420

Logiciel VarioGard® (adaptateur USB inclus) 83 22 016

Consignes d’utilisation VarioGard® 23x0 90 33 492
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Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

Fabricant

Siège
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.
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Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com

France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com


