
Dräger VarioGard 2320 IR detektor je s izlaznim signalom od 4 do 20 mA i ugrađenim 
infracrvenim senzorom. Detektira ugljikov dioksid u neeksplozivnim područjima kao što su 
pivovare i vinarije.

Detektor za otrovne plinove i 
kisik

Dräger VarioGard 2320 IR

—



Dräger VarioGard 2320 IR | 02 

Prednosti

Visoka pouzdanost
Dräger VarioGard 2320 opremljen je infracrvenim optičkim senzorima visoke preciznosti, čime se značajno smanjuje 
prisutnost lažnih alarma i osigurava pojavljivanje alarma samo u slučaju stvarne opasnosti. Nadalje, infracrveni 
senzori iznimno su izdržljivi i nije ih potrebno često kalibrirati. Osim toga, ovi su senzori otporni na vanjske elemente 
u okolnom zraku što umanjuje rizike od oštećenja senzora.

Jednostavno postavljanje i rukovanje
Uređaj Dräger VarioGard 2320 jednostavno se postavlja i njime se lako rukuje pa nije potrebno specijalizirano 
znanje ili obuka. Svi se uređaji unaprijed konfiguriraju prije isporuke pa nije potrebno dodatno postavljanje. Štoviše, 
za buduće održavanje potrebno je tek nekoliko alata, kao što su magnetski štapić, kalibracijski adapter i testni plin.

Promjenjivi mjerni rasponi
S pomoću uređaja Dräger VarioGard 2320 za ugljikov dioksid možete se prebacivati između vrijednosti mjernog 
raspona u ppm rasponu za praćenje granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu i vol.% za praćenje 
propuštanja.

Standardizirani izlazni signal
Zahvaljujući standardiziranom signalu od 4 do 20 mA, skupina proizvoda Dräger VarioGard može se kombinirati s 
bilo kojim upravljačkim sustavom i može se integrirati u postojeće sustave.

Usredotočenost na održivost
Detektor VarioGard odražava Drägerovu filozofiju održivosti jer uključuje izdržljive senzore DrägerSensor čime se 
produžuje vijek upotrebe uređaja. Novi dizajn kućišta optimizira upotrebu materijala u odnosu na raniju verziju 
uređaja. Pored toga, postojeća dodatna oprema i elektronički rezervni dijelovi iz ranijih serija i dalje su kompatibilni 
pa se tako smanjuje otpad. Tvrtka Dräger ujedno olakšava i recikliranje starih uređaja omogućujući njihovo 
zbrinjavanje.
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Dräger VarioGard 2320 IR s alarmom 
za plin
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Dräger VarioGard 2320 IR u slučaju 
neispravnosti
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Dräger VarioGard 2320 IR tijekom 
uobičajenog rada

Pojedinosti
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Uređaji ​Dräger REGARD serije 3900 mogu se upotrebljavati kao samostalna 
kontrolne jedinice. Možete konfigurirati do 16 mjernih kanala. Uz to, 
modularnim se postavljanjem omogućuje prilagođavanje kontrolnih jedinica u 
skladu sa zahtjevima postrojenja. Možete uključiti i dodatne značajke u 
postojeće alarme.

​Dräger REGARD serija 3900
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​Dräger REGARD 2400 i 2410 male su fleksibilne upravljačke jedinice za 
otkrivanje zapaljivih plinova i kisika te zapaljivih plinova i para. U kombinaciji s 
detektorima Dräger ili senzorima ​Dräger REGARD 2400 ili 2410 čine sustav 
plinodetekcije koji gotovo nije potrebno održavati za pouzdanu zaštitu.

​Dräger REGARD 2400 i REGARD 2410

Sistemske komponente
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Ulaz kabela M20 x 1,5 (komplet od 10 kom)

Pribor
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Kalibracijski adapter VarioGard
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Testni plin
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za pristup izbornicima

Magnetski štapić (plavi)



Dräger VarioGard 2320 IR | 05 

Dräger VarioGard 2320 IR

Vrsta Detektor za mjerenje koncentracije plinova u okolnom zraku

Plinovi i rasponi mjerenja CO2 od 0 do 5 vol.%

Zaslon LED u tri boje (zelena, žuta, crvena): rad, održavanje, alarm

Ulaz 2 funkcijska gumba

Izlazni alarm Sirena i crveno LED svjetlo

Alarmi 8 prilagodljivih pragova alarma

Tehnički podaci

Električni podaci

Ožičenje 3 žice

Komunikacija od 4 do 20 mA

Napon napajanja od 16 do 30 VDC

Kućište

Materijal Svjetlosivi plastični ABS RAL 7035

Klasa zaštite IP65

Dimenzije 124 mm x 94 mm x 63 mm (Š x V x D)

Težina 400 g

Ulaz kabela M20 x 1,5; od 6 do 12 mm
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Dräger VarioGard 2320 IR

Dräger VarioGard 2320 IR CO2 3721955

Informacije za naručivanje

Pribor

Magnetski štapić 4544101

Kalibracijski adapter VarioGard 3xx0/23x0 8322015

Ulaz kabela M20 x 1,5 (komplet od 10 kom) 8315420

Softverski komplet VarioGard (uklj. USB adapter) 8322016

Upute za upotrebu uređaja VarioGard 23x0 9033492
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Svog lokalnog prodajnog
predstavnika pronađite na:
www.draeger.com/contact

Sjedište
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Za Njemačku 

	 www.draeger.com

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama. Ovdje spomenuti zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika. Zaštitni znakovi
mogu biti u vlasništvu Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) i njihovih podružnica u različitim zemljama, a ne nužno u zemljama gdje je ovaj sadržaj objavljen.
Trenutni status Dräger zaštitnih znakova možete provjeriti na www.draeger.com/trademarks.
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Za Hrvatsku
Dräger Safety d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb 

	 +385 1 650 1777
	 +385 1 650 1765
	 prodaja.st@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


