
A Dräger VarioGard 2320 IR egy 4–20 mA kimeneti jellel és beépített infravörös érzékelővel 
rendelkező távadó. Érzékeli a szén-dioxidot a nem robbanásveszélyes területeken, például 
sörgyárakban és borászatokban.

Mérgezőgáz- és 
oxigénérzékelő

Dräger VarioGard 2320 IR

—
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Előnyök

Nagy fokú megbízhatóság
A Dräger VarioGard 2320 rendkívül precíz infravörös optikai érzékelőkkel van felszerelve, ami jelentősen csökkenti a 
hamis riasztások előfordulási arányát, és biztosítja, hogy csak valódi veszélyhelyzet esetén lépjen fel riasztás. Az 
infravörös érzékelők kivételesen hosszú élettartammal rendelkeznek, és nem igényelnek rendszeres újrakalibrálást. 
Ezek az érzékelők továbbá ellenállók a környező levegőben található külső elemekkel szemben, csökkentve az 
érzékelők károsodásának kockázatát.

Egyszerű üzembe helyezés és kezelés
A Dräger VarioGard 2320 problémamentes üzembe helyezést és működtetést kínál, amely nem igényel speciális 
szaktudást vagy előzetes képzést. Szállítás előtt minden eszközt előre konfigurálnak, így nincs szükség további 
beállításokra. Az eszköz jövőbeli karbantartásához csak néhány szerszámra van szükség, például mágneses 
pálcára, kalibrálóadapterre és tesztgázra.

Változtatható mérési tartományok
A Dräger VarioGard 2320 szén-dioxid-mérővel a mérési tartomány végértékei között válthat ppm-ben a munkahelyi 
expozíciós határértékek figyelemmel kísérése érdekében, valamint térfogatszázalékban a szivárgások monitorozása 
céljából.

Szabványosított kimeneti jel
A szabványosított 4–20 mA jelnek köszönhetően a Dräger VarioGard termékcsalád bármely vezérlőrendszerrel 
kombinálható és a már meglévő rendszerekbe is integrálható.

A fenntarthatóságra helyezett hangsúly
A VarioGard távadó a Dräger fenntarthatósági filozófiájával összhangban tartós DrägerSensors érzékelőket 
tartalmaz, meghosszabbítva az eszköz élettartamát. Az új burkolatkialakítás az elődjéhez képest optimalizálja az 
anyaghasználatot. Emellett a már meglévő kiegészítők és a korábbi sorozatból származó elektronikus alkatrészek 
továbbra is kompatibilisek maradnak, csökkentve a hulladék mennyiségét. A Dräger a régi eszközök 
újrahasznosítását is elősegíti azáltal, hogy azokat ártalmatlanítás céljából átveszi.
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Dräger VarioGard 3300 IR 
gázriasztással
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Dräger VarioGard 3300 IR hiba vagy 
meghibásodás esetén
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Dräger VarioGard 3300 IR normál 
működés közben

Részletek
D

-1
13

0-
20

10

A ​Dräger REGARD 3900 sorozat készülékei önálló vezérlőként használhatók. 
Akár 16 mérési csatornát is beállíthat. Ezenkívül a moduláris beállítás 
lehetővé teszi a vezérlőegységek testreszabását az üzem igényeihez. További 
funkciókat is beágyazhat a meglévő riasztásokba.

​Dräger REGARD 3900 sorozat
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A ​Dräger REGARD 2400 és 2410 rugalmas kis méretű vezérlőegységek a 
mérgező gázok és az oxigén, valamint az éghető gázok és gőzök érzékelésére. 
Dräger távadókkal vagy érzékelőfejekkel kombinálva a ​Dräger REGARD 2400 
vagy 2410 alacsony karbantartási igényű gázérzékelő rendszert alkot a 
megbízható védelem érdekében.

​Dräger REGARD 2400 és REGARD 2410

Rendszer-összetevők
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Kábelbemenet: M20 × 1,5 (10 darabos készlet)

Tartozékok
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VarioGard kalibrálóadapter
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Tesztgáz
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a menühozzáféréshez

Mágneses pálca (kék)
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Dräger VarioGard 2320 IR

Típus A környezeti levegőben lévő gázok koncentrációjának mérésére szolgáló távadó

Gázok és mérési tartományok CO2 0–5 tf%

Kijelző 3 színű LED (zöld, sárga, piros): működés, karbantartás, riasztás

Bemenet 2 funkciós gombok

Riasztási kimenet Kürt és piros LED

Riasztások 8 állítható riasztási küszöbérték

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Vezetékrendszer 3 elvezetéses elrendezés

Kommunikáció 4–20 mA

Tápfeszültség 16–30 VDC

Burkolat

Anyag Műanyag ABS világosszürke RAL 7035

Védelmi osztály IP65

Méretek 124 mm × 94 mm × 63 mm (Szé × Ma × Mé)

Tömeg 400 g

Kábelbemenet M20 × 1,5; 6–12 mm
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Dräger VarioGard 2320 IR

Dräger VarioGard 2320 IR CO2 3721955

Rendelési információk

Tartozékok

Mágneses pálca 4544101

VarioGard 3xx0/23x0 kalibrálóadapter 8322015

Kábelbemenet: M20 × 1,5 (10 darabos készlet) 8315420

VarioGard szoftverkészlet (USB-adapterrel) 8322016

VarioGard 23x0 használati utasítás 9033492
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Helyi kereskedelmi
képviselet keresése:
www.draeger.com/contact

Vállalati központ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njemacka 

	 www.draeger.com

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. Az itt említett védjegyek a jogosultak tulajdonát képezik.
A védjegyek tulajdonosa a Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) vagy bizonyos országokban a Dräger kapcsolt vállalkozásai, de abban az országban ez nem
feltétlenül érvényes, ahol ez az anyag megjelent. A Dräger védjegyek aktuális állapotáról a www.draeger.com/trademarks oldalon tájékozódhat.
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Hungary
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest 

	 +36 1 452 2020
	 +36 1 452 2030
	 info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


