
Dräger VarioGard 3300 IR е цифров трансмитер с интегриран инфрачервен оптичен 
DrägerSensor. Той открива запалими газове, като например метан и втечнен газ (LPG), в 
не-Ex зони, например подземни гаражи и лаборатории.

Детектор за запалими 
газове и изпарения

Dräger VarioGard 3300 IR
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Предимства

Цифрова функция
Dräger VarioGard 3300 IR е свързан към контролера чрез цифрова VarioGard bus връзка. По този начин той се 
захранва с електричество и прехвърля своите измервателни резултати. Можете лесно да управлявате 
цялата система VarioGard чрез VarioGard bus връзка.

Висока надеждност
VarioGard 3300 IR е оборудван с инфрачервен оптичен DrägerSensor. Този сензор измерва концентрацията 
на запалими газове в околния въздух. Измерените стойности се прехвърлят дигитално към контролера и се 
показват там. Задейства се аларма, ако концентрацията на газ надвишава една или повече от 
конфигурираните гранични стойности.

Лесна работа
VarioGard 3300 IR се адаптира към Вашата система. В зависимост от приложението са достъпни различни 
библиотеки за газ: Втечнен газ (LPG) за гаражи и CH4 за мониторинг за метан, който не изисква защита от 
експлозия.

Индивидуално конфигуриране
VarioGard 3300 IR се адаптира към Вашите нужди. Това означава, че разполагате с различни библиотеки за 
газ, достъпни в зависимост от желаната употреба. Той открива втечнен газ (LPG) за гаражи и CH4 за 
мониторинг за метан, който не изисква защита от експлозия. Наред с това можете да поставите кабелните 
входове на всичките четири страни на трансмитера. Трансмитерът може да бъде монтиран както вертикално, 
така и хоризонтално.

Фокус върху устойчивото развитие
Трансмитерът VarioGard е съобразен с философията на Dräger за устойчиво развитие, като съдържа 
издръжливи сензори DrägerSensor, позволявайки удължен експлоатационен живот за устройството. Новият 
дизайн на корпуса оптимизира използването на материалите в сравнение с предходния модел. Наред с това 
съществуващите аксесоари и електронни резервни части от предходната серия остават съвместими, което 
намалява отпадъка. Dräger също така улеснява рециклирането на стари устройства, като ги приема за 
изхвърляне.
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Dräger VarioGard 3300 IR с аларма 
за газ

D
-1

53
19

-2
02

3

Dräger VarioGard 3300 IR в случай 
на неизправност или повреда

D
-1

53
18

-2
02

3

Dräger VarioGard 3300 IR по време 
на нормална работа

Подробни данни
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​Dräger VVP 1000 е 10-инчов сензорен панел, който осигурява ясно и 
опростено показване на всички данни от Вашия газдетектор Dräger 
VarioGard. Сензорният панел визуализира цялата необходима 
информация, като например стойности на измерванията и съобщения за 
състоянието, по добре организиран и лесен за разбиране начин.

​Dräger VVP 1000
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Централата VarioGard на Dräger е в центъра на рентабилна модулна 
система за газдетекция. Цифров Bus дава възможност за свързване и 
управление на до 100 трансмитера за различни газове.

Централа VarioGard на Dräger

Компоненти на системата
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Тестов газ

Принадлежности
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Кабелен вход M20 x 1,5 (набор от 10)
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Адаптер за калибриране VarioGard
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за достъп до менюто

Магнитна показалка (синя)
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Dräger VarioGard 3300 IR

Тип Трансмитер за измерване на концентрации на газове в околния въздух

Газове и измервателни обхвати LPG (втечнен газ) от 0 до 100% LEL (ДГВ)

Метан от 0 до 100% LEL (ДГВ)

Дисплей 3-цветен LED (зелено, жълто, червено): работа, поддръжка, аларма

Вход 2 функционални бутона

Мощност на алармата Сирена и червена LED светлина

Аларми 8 настройваеми алармени прага

Технически данни

Електрически данни

Окабеляване 3-жилно

Комуникация Dräger VarioGard Bus

Захранващо напрежение от 16 до 30 VDC

Корпус

Материал Пластмаса ABS, светлосиво, RAL 7035

Клас на защита IP65

Размери 124 mm x 94 mm x 63 mm (Ш x В x Д)

Тегло 400 g

Кабелен вход M20 x 1,5; от 6 до 12 mm

Околни условия

Температура от -20°C до +50°C/от -4°F до +122°F

Влажност от 10 до 95% отн. вл., без конденз

Налягане от 700 до 1300 hPa/от 23,6 до 32,5 inch Hg

Директиви и стандарти

VDI 2053 (2004) Вентилационни системи за гаражи

EN 50545-1 Измерване на токсични газове в гаражи и тунели

CE маркировка, Електрическа безопасност
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Dräger VarioGard 3300 IR

Dräger VarioGard 3300 IR EX 3721954

Информация за поръчване

Аксесоари

Магнитна палка 4544101

Адаптер за калибриране VarioGard 3xx0/23x0 8322015

Кабелен вход M20 x 1,5 (комплект от 10 бр.) 8315420

Софтуерен комплект VarioGard (вкл. USB адаптер) 8322016

Инструкции за употреба за VarioGard 9033185
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Открийте Вашия регионален
търговски представител на 
адрес:
www.draeger.com/contact

Корпоративна централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Посочените тук търговски марки са собственост на съответните притежатели.
Търговските марки може да са собственост на Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или неговите подразделения в някои държави и не непременно
в държавата, в която се разпространяват тези материали. Посетете www.draeger.com/trademarks за текущия статус на търговските марки на Dräger.
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България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164 

	 +359 2963 4366
	 +359 2963 4403
	 bulgaria.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


