
Dräger VarioGard® 3320 IR 是一款配有 DrägerSensor® 集成红外光学传感器的数字变送器，可
检测啤酒厂和酿酒厂等防爆区域的二氧化碳。

有毒气体和氧气检测仪
Dräger VarioGard® 3320 IR
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优势

数字功能
Dräger VarioGard 3320 IR 通过数字 VarioGard 总线与控制器相连，利用这种方式供电和传输测量结果。您可通过 
VarioGard 总线轻松控制整个 VarioGard 系统。

卓越可靠性
Dräger VarioGard 3320 IR 配备红外光学传感器 DrägerSensor。该传感器可测量环境空气中的二氧化碳的浓度。测量值
以数字方式传输至控制器并在控制器上显示出来。当气体浓度超过配置的一个或多个限值时，就会触发警报。

易于操作
操作极为简便。您可从控制器利用 VarioGard 软件轻松进行各种配置。您可为每个变送器配置和监测四个电流限值和四个
随时间变化的平均值。警报以声光方式显示在变送器上，并传送至控制器。三色 LED 指示变送器的运行状态。使用磁棒通
过触点来控制校准。

单独配置
传感器检测环境空气中的二氧化碳。您可将其设置为 vol.%（体积百分比）和 ppm（百万分比）。

注重可持续性
VarioGard 变送器配备持久耐用的 DrägerSensor 传感器，与德尔格的可持续发展理念相一致，延长了设备的使用寿命。
与之前的产品相比，新的外壳设计在材料使用方面进行了优化。此外，本款产品还与之前系列产品的现存配件和电子备件
保持兼容，减少了浪费。德尔格还通过接收旧设备进行处置的方式来促进旧设备的回收利用。
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具有气体报警的 DrägerVarioGard® 
3320 IR
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出现故障或错误时的 Dräger 
VarioGard® 3320 IR
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正常运行中的 DrägerVarioGard® 3320 
IR

详细资料



Dräger VarioGard® 3320 IR | 03 

ST
-5

69
0-

20
06

导线管 M20 x 1.5（10 根装）
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Dräger VVP 1000 是一款 10英寸触控面板，可清晰、简洁地显示 Dräger 
VarioGard® 气体检测仪的所有数据。该触控面板以条理清晰、易于理解的方式可
视化所有相关信息，如测量值和状态消息。

Dräger VVP 1000
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Dräger VarioGard® 总机是经济高效的模块化气体检测系统的核心。数字总线可以
连接和管理多达 100 个不同气体的变送器。

Dräger VarioGard® 总机

系统组件

附件
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测试气体

附件
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校准适配器 VarioGard
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用于访问菜单

磁棒（蓝色）
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Dräger VarioGard® 3300 IR

类型 用于测量环境空气中气体浓度的变送器

气体与量程 二氧化碳 0 至 5 vol.%

0 至 10,000 ppm

显示屏 3 色 LED（绿色、黄色、红色）：操作、维护、报警

输入 2 个功能按钮

报警输出 喇叭和红色 LED 指示灯

警报 8 个可调报警阈值

技术数据

电气参数

电缆 3 线

通讯 Dräger VarioGard® 总线

电源电压 16 至 30伏直流

外壳

材质 塑料 ABS，浅灰色 RAL 7035

防护等级 IP65

尺寸 124毫米 x 94毫米 x 63毫米（宽 x 高 x 深）

重量 400克

导线管 M20 x 1.5；6 至 12毫米

环境条件

温度 -20 °C 至 +50 °C 或 -4 °F 至 +122 °F

湿度 相对湿度 10 至 95 %，无凝结

压力 700 至 1,300百帕/23.6 至 32.5英寸汞柱

指令和标准

车库通风系统 VDI 2053（2004）标准

车库和隧道中有毒气体测量 EN 50545-1 标准

CE 标志电气安全
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Dräger VarioGard® 3300 IR

Dräger VarioGard® 3300 IR CO2 37 21 956

订购信息

配件

磁棒 45 44 101

校准适配器 VarioGard® 3xx0/23x0 83 22 015

导线管 M20 x 1.5（10 根装） 83 15 420

软件套装 VarioGard®（含 USB 适配器） 83 22 016

VarioGard® 使用说明书 90 33 185
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总 部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

	 www.draeger.com

并非所有产品、功能和服务在所有国家均有售。
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上海
上海市浦东新区琥珀路229号
邮编 201321 

	 +86 21 3108 6000
	 +86 21 3108 5610

深圳
深圳市龙华区鸿荣源壹城
环智中心A座1208号
邮编 518109 

	 +86 755 8279 3256
	 +86 755 8279 3255

成都
成都市锦江区东御街18号百扬
大厦2109单元
邮编 610016 

	 +86 28 8459 5019
	 +86 28 8459 5015

中国
德尔格安全设备（中国）有限公司
北京市顺义区
天竺空港工业区B区裕安路甲22号
邮编 101300 

	 +86 10 8049 8000
	 +86 10 8049 8005 / 8006
	 sales.safety.cn@draeger.com

服务热线 +86 400 159 9898


