
新生児における低体温症の発症を回避することは、世界的な課題です。 急性期医療のスペシャ
リストとして、私たちは児の呼吸を加温・加湿できるVentStarヒート呼吸システムを開発しま
した。 調節された呼吸は低体温症のリスクを低減し、正常体温率を改善します1。 早産児にも
正期産児にも使用できる当社のシステムは、短期蘇生中にも呼吸器のニーズをサポートしま
す。

消耗品とアクセサリ
蘇生用 VentStarヒート (N)

—
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​Babyroo TN300 
加温・加湿 蘇生用VentStar ヒート (N) の

設定例

​Babyroo TN300 
加温・加湿 AutoBreath VentStar ヒート (N) の
設定例



蘇生用 VentStarヒート (N) | 03 

特長

最初の呼吸から 簡便かつ温かく、安全に
世界のさまざまな所得水準の国において、新生児の低体温症は大きな懸念です。 医療刊行物や小児科医によると、入院
時に体温が36.5°Cを下回る新生児患者は、死亡率と罹患率が高まる恐れがあると言われています2。

最初の呼吸は、常に最も重要な瞬間です。 世界中の5%以上の乳児が、出生後に呼吸補助を受けます。3新生児の蘇生が
行われるたびに、脆弱な肺の膨張が不十分または過剰になる危険性があります。 呼吸器合併症の発生を抑え、健康的で
臨床アウトカムを長期的に促進することが私たちの目標です。

蘇生用 VentStarヒート (N) は、呼吸ガスを加温加湿し、分娩室の環境でそれぞれの小さな呼吸がより快適に行われるよ
うにします。 このシステムは、当社の開放型保育器、Dräger ​Babyroo TN300と組み合わせて使用できます。

分娩室での加温ケアは、熱の輻射や伝導に留まらない医療的介入であることを私たちは理解しています。 初期の温度安
定化のため新生児を加温加湿されたガスで換気することで、低体温症を発症するリスクが大きく低減されることが明ら
かになっています4。 急性期医療のスペシャリストである私たちは、この方法で新生児における肺保護を考慮した蘇生
をサポートします。

加温時間を短縮し、患児をできるだけ早く換気
常に、温度、湿度、酸素の適切な組み合わせを提供。 加温時間を短縮する*ことで、新生児、特に早産児をできるだけ
早く治療することができます。 『欧州蘇生協議会ガイドライン 2021: 新生児の蘇生と出生時の乳児移送支援ガイドライ
ン』5をぜひ参照してください。 蘇生用 VentStarヒート (N) は最適化設定されており、加温時間を合計5分に削減、一刻
を争う緊急時に適しています。 これは、最も重要なタイミングで患者を最適に安定化するための臨床スタッフの努力を
サポートします。

内蔵の熱線テクノロジーのらせん構造により、呼吸ガスを均一に加熱します。 さらに、その独自デザインにより、たっ
た1つの回路でTピースからAutoBreath蘇生へのスムーズな移行を実現します。 この最新の回路技術には、市場で実証
済みの簡単かつ効率的な取り扱いが確立されたテクノロジーが採用されています。

* 加温および稼働時間: 50mLボトル - 加温時間 5分、稼働時間 60分 (呼吸回路の最大稼働時間)

優れた互換性と簡便性
すべてをワンソースから。 ワークフロー最適化により時間と労力の節約を実現。 蘇生用 VentStarヒート (N) と 
AutoBreath VentSratヒート (N) は、当社の開放型デバイスと併用できるようデザインされています。 そのため、完全
な互換性が保証されます。 VentStarヒート呼吸回路は、素早く簡単に設定・適用できるため、労力を最小化し、患者ニ
ーズへの対応時間を増やすことに役立ちます。
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感染予防管理を念頭においた設計
新生児集中治療室のワークプレイスには、最高水準の衛生が必要とされます。 これは医療従事者や家族の行動に対する
ルールだけでなく、新生児の治療に使用される装置やアクセサリにもあてはまります。 特に早産児は免疫システムが未
熟なため、感染に対して脆弱です。 製品のコンセプト段階から、当社の新生児ケアソリューションとして、衛生管理を
念頭におき、最新の生体適合基準に準拠するよう設計されています。

特長

1 Literature: Meyer, M.P., L.S. Owen, and A.B. Te Pas, Use of Heated Humidified Gases for Early Stabilization of Preterm Infants: A Meta-Analysis. Front Pediatr, 2018. 6: p. 319.xxxxxx 

xxxxxx 

2 Meyer MP, Owen LS, Te Pas AB. Use of Heated Humidified Gases for Early Stabilization of Preterm Infants: A Meta-Analysis. Front Pediatr. 2018;6:319. Published 2018 Oct 25. doi:10.3389/ fped.2018.00319xxxxxx 

xxxxxx 

3 Blank DA, Gaertner VD, Kamlin COF, Nyland K, Eckard NO, Dawson JA, Kane SC, Polglase GR, Hooper SB, Davis PG. Respiratory changes in term infants immediately after birth. Resuscitation. 2018 Sep;130:105-110. doi: 

10.1016/j.resuscitation.2018.07.008. Epub 2018 Jul 10. PMID: 30003934xxxxxx 

xxxxxx 

4 Lyu Y, Shah PS, Ye XY, et al. Association between admission temperature and mortality and major morbidity in preterm infants born at fewer than 33 weeks' gestation. JAMA Pediatr. 2015;169(4):e150277. doi:10.1001/ 

jamapediatrics.2015.0277xxxxxx 

xxxxxx 

5 European Resuscitation Council Guidelines 2021: Newborn resuscitation and support of transition of infants at birth | 0300-9572/© 2021 European Resuscitation Council. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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加温呼吸回路の長さ 1.8m (20cm 
±10%の延長回路を含む)

技術仕様

素材

呼吸ホース PP、TPO

ソフトコネクタ TPE

加湿器チャンバー ABS、Al、PE、PP、PVC、SAN、SBC、SI

PEEP弁 PC、SI、PVC、PSU

呼吸ガスを介するパーツはいずれもPVCフリー

動作データ

死腔 3.4mL(MP17031)、6mL(MP17030)

最大動作圧 60mbar

加温および稼働時間:

ボトルサイズ 50mL* 加温時間5分、稼働時間60分 
(呼吸回路の最大稼働時間)

ボトルサイズ ≥ 500mL 加温時間30分、稼働時間60分 
(呼吸回路の最大稼働時間)

流量範囲 5〜15L/分

加湿器の出力:

侵襲式換気 (5〜15L/分) >33mg/L

非侵襲式換気 (5～15L/分) >12mg/L

吸気 / 呼気抵抗 (2.5 L/分) <1.85mbar6) (< 1.8cmH2O)

コンプライアンス (60mbar) <1.5mL/mbar (< 1.5mL/cmH2O)

リーク (60mbar) <30mL/分

ISO 80602-2-74、セクション201.12.1.101aに準拠したカテゴリー1の加湿を組み合わせた医療機器の基本性能特性: 加湿用、あるいは技
術的または生理学的アラーム状態を発生させるための温度モニタリング装置を装着した加湿器
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環境条件

技術仕様

保管

温度 -20～60℃

相対湿度 5～95% (結露なきこと)

大気圧 500～1200hPa (7.3～17.4psi)

稼動時

温度 18～26°C

相対湿度 10～95% (結露なきこと)

大気圧 700〜1060hPa (10.2〜15.4psi)

欧州医療機器クラス分類 クラスIIb

UMDNS (医療機器国際統合名称システム) コード 14-238

ユニバーサル医療機器命名システム – 医療機器保護等級の名称リ
スト

タイプ BF

6 1bar = 1kPa x 100
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説明 製品番号 量

蘇生用 VentStarヒート (N) 、ディスポーザ
ブル、手動PEEP値、1.8m、10個入

MP17030 10個入

AutoBreath Ventstarヒート (N) 、ディスポ
ーザブル、AutoBreath値、1.8m、 
10個入

MP17031 10個入

注文情報
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

製造元
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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*写真と実物が一部異なる
場合があります。
あらかじめご了承下さい。

製造販売業者：
ドレーゲルジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F

お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ

	 03-6447-7222
	 03-6447-7220

​Babyroo TN300用 加温加湿用回路
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