
Zuverlässig, praktisch und auf Sicherheit getestet. Die ​VentStar Oxylog Einweg-
Atemschlauchsysteme bieten eine ideale Verbindung zwischen Patient und Notfall- und 
Transportbeatmungsgerät und sind somit ein wichtiger Bestandteil des medizinischen 
Systems.

Verbrauchsmaterial und Zubehör
​VentStar Oxylog-Atemsysteme

—
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Getestete Materialien

Einweg

Dräger Originalzubehör

Patientenschlauch 
für Notfall- und 
Transportbeatmungsgerät
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Produktvorteile

Optimale Verbindung zwischen Patient und dem Notfall- & Transportbeatmungsgerät
Die Dräger VentStar Einweg-Atemsysteme sind mit den Notfall-Transportbeatmungsgeräten der Oxylog-Familie 
kompatibel und können zur protektiven Beatmung während des innerklinischen Transports und des Transport 
zwischen Krankenhäusern genauso wie auch stationär eingesetzt werden. Neben dem Schlauchsystem für 
Erwachsene bietet Dräger auch Pädiatrie-Atemschläuche mit geringerer Compliance und kleinerem 
Totraumvolumen an. Damit können Patienten mit einem Atemzugvolumen von 50 ml bis 250 ml bei Verwendung 
eines Transportbeatmungsgerätes der Oxylog-Familie optimal versorgt werden. Das Pädiatrie-Atemschlauchsystem 
kann auch am Oxylog-Beatmungsgerät (Softwareversion ≥ 1.20) und dem ​Oxylog VE300 (Softwareversion ≥ 2.0) 
verwendet werden, bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Geräts.​ Kompatibel mit ​
Oxylog 600.

Dräger Originalzubehör
Die VentStar Atemschlauchsysteme wurden sorgfältig entwickelt und umfassend getestet, um als Teil einer 
Komplettlösung in Verbindung mit den entsprechenden Geräten zu funktionieren. Die Atemsysteme sind mit 
Exspirationsventilen und Flowsensoren ausgestattet, die für den Einsatz mit den entsprechenden Geräten 
entwickelt und getestet wurden. Die Einweg-Atemschlauchsysteme der ​VentStar Oxylog-Familie verfügen über 
einen Konnektorblock, der einen schnellen und sicheren Anschluss an beide Leitungen des Flowsensors am Gerät 
gewährleistet.

Hygienisch
Die Verwendung von Einweg-Atemschläuchen trägt nicht nur dazu bei, kostenintensive Kreuzinfektionen zu 
vermeiden, sondern auch die Arbeitsabläufe zu optimieren. Die Einweg-Atemschlauchsysteme sind gebrauchsfertig 
verpackt. Für eine einfache Lagerung sind die Atemschlauchsysteme der ​VentStar Oxylog-Familie auf die ​
VentStar Oxylog-Beatmungsgeräte abgestimmt.

Getestete Materialien
Die Einweg-Atemschlauchsysteme von Dräger werden aus biokompatiblen Materialien gefertigt. Um mögliche 
Komplikationen von vornherein auszuschließen, bestehen sämtliche atemgasführenden Komponenten aus PVC-
freien Materialien. Komponenten aus PVC sind nicht atemgasführend und enthalten keine Weichmacher wie 
beispielsweise DEHP.
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Einsatz für eine nachhaltigere Zukunft
Als Hersteller von Medizintechnik bemühen wir uns seit über 130 Jahren um herausragende Produktqualität. 
Außerdem sind wir verpflichtet, Verantwortung für die Herstellung nachhaltiger Produkte zu übernehmen.

Bei der Entwicklung unserer ​VentStar Oxylog-Atemschlauchsysteme kombinieren wir Patientensicherheit und 
Nachhaltigkeit. Daher sind unsere ​VentStar Oxylog-Atemschlauchsysteme frei von Naturlatex und frei von DEHP 
(möglicherweise krebserregend bei Menschen*).

Nachhaltigkeit ist zudem ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie: „Technik für das Leben“. 
Sie ist fest in unseren Grundwerten verankert und dient als Kompass für unsere Leitidee. Wir engagieren uns dafür, 
einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten: Dies zeigt sich in der Qualität unserer Produkte und Services, die 
Menschenleben retten und schützen, sowie in unserem unermüdlichen Einsatz für das Wohlergehen und die 
Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und der Gesellschaft insgesamt. Und nicht zuletzt setzen wir uns für eine 
bessere Zukunft für unseren Planeten ein.

* World Health Organization. Guidelines for drinking water quality. World Health Organization. 2017. 424-425. ISBN 
978-92-4-154995

Produktvorteile
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VentStar ​Oxylog VE300
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VentStar ​Oxylog 3000 / 3000 plus / 
VE300 (Pädiatrie)
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VentStar ​Oxylog 3000 Family 
Schlauch
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Atemschlauchsystem VentStar ​
Oxylog 2000
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VentStar ​Oxylog 1000 Schlauch
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Flowsensor und Expirationsventil

Details
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Material 5703041/ 
MP00335

MP01370/ 
MP01371

5704964

Schlauch PE PE EVA

Exspirationsventil PP, VMQ, TPE PP, VMQ, TPE PP, VMQ

Flowsensor MABS, PVC, PET, Silikon ​ MABS, PVC, Silikon

Rote Schutzkappe PE PE PE

Anschlüsse PP, PVC PP, PVC PP, PVC

Technische Daten

Größe

Anschlüsse Geräteseite

Patientenseite

Schlauchlängen 1,5 m MP01370

1,8 m 5703041

1,9 m 5704964

3,3 m MP00335, MP01371

VentStar ​Oxylog 3000-Familie und 600 (1,8 m) (5er-Set) 5703041

VentStar ​Oxylog 3000-Familie und 600 (1,8 m) 5702871

VentStar ​Oxylog 3000-Familie und 600 (3,3 m) MP00335 und 5704964

Raumluftbedingungen (bei der Anwendung)

Temperatur -20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F)

Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Umgebungsdruck 570 bis 1.200 hPa (8,3 bis 17,4 psi)

Lagerung 5703041/MP01370/ 
MP01371/MP00335/5704964

Temperatur -20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F)

Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Umgebungsdruck 570 bis 1.200 hPa (8,3 bis 17,4 psi)
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Anwendung

Anwendung: einmalige Verwendung

​ 

Leistungsmerkmale 5703041* MP00335* 5704964** MP01370* MP01371*

Resistance bei 
60 l/min

INSP/EXSP: INSP/EXSP: ​ INSP/EXSP: INSP/EXSP:

< 5 mbar/ 
< 6 mbar

< 5 mbar/ 
< 6 mbar

​ < 3 mbar/ 
< 4 mbar

< 5 mbar/ 
< 4 mbar

Resistance bei 
30 l/min

INSP/EXSP: INSP/EXSP: INSP/EXSP: INSP/EXSP: INSP/EXSP:

< 2 mbar/ 
< 3 mbar

< 2 mbar/ 
< 3 mbar/

< 2 mbar/ 
< 5 mbar

< 2 mbar/ 
< 2 mbar

< 3 mbar/ 
< 2 mbar

Resistance bei 
15 l/min

INSP/EXSP: INSP/EXSP: INSP/EXSP: INSP/EXSP: INSP/EXSP:

< 1,5 mbar/ 
< 2 mbar

< 1,5 mbar/ 
< 2 mbar

< 2 mbar/ 
< 5 mbar

< 1,5 mbar/ 
< 1,5 mbar

< 1,5 mbar/ 
< 1,5 mbar

Totraumvolumen < 35 ml < 35 ml < 15 ml < 30 ml < 30 ml

Compliance bei 
30 mbar

< 2 ml/mbar < 3 ml/mbar < 1 ml/mbar < 2 ml/mbar < 3 ml/mbar

Compliance bei 
60 mbar

< 2 ml/mbar < 3 ml/mbar < 1 ml/mbar < 2 ml/mbar < 3 ml/mbar

​ 

* Leckage bei 60 mbar: < 50 ml/min

** Leckage bei 40 mbar: < 50 ml/min

Technische Daten
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Beschreibung Bestellnummer

VentStar ​Oxylog 600-/3000-Familie 150 
(auch zur Verwendung mit ​Oxylog VE300 plus mit Flowmessung)

5703041

VentStar ​Oxylog 600-/3000-Familie 300 
(auch zur Verwendung mit ​Oxylog VE300 plus mit Flowmessung)

MP00335

VentStar ​Oxylog 600 / ​Oxylog 3000/3000 plus, VE300 (P) 5704964

VentStar ​Oxylog VE300 150 
(für ​Oxylog VE300 basic)

MP01370

VentStar ​Oxylog VE300 300 
(für ​Oxylog VE300 basic)

MP01371

​ ​

Nicht alle Produkte sind weltweit verfügbar ​

Bestellinformationen
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck

	 info@draeger.com

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck 

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 info.ch@draeger.com


