Sistemi ventilatori VentStar Oxylog
Materiali di consumo e accessori

Affidabili, pratici e testati per la sicurezza. | circuiti respiratori monouso VentStar Oxylog
forniscono un collegamento ideale tra il paziente e il ventilatore di emergenza e trasporto,
rappresentando quindi un componente importante del sistema medico.

Drager Tecnologia per la vita



Sistemi ventilatori VentStar Oxylog

Tubi paziente per ventilatore Monouso
di emergenza e trasporto
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Originale Drager Materiali testati
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Vantaggi

Collegamento ideale tra il paziente e il ventilatore di emergenza e trasporto

| circuiti respiratori monouso VentStar di Drager sono compatibili con la gamma di ventilatori di emergenza e da
trasporto Oxylog e sono utilizzabili per la ventilazione protettiva durante il trasporto, cosi come in regime di
ricovero. Oltre al sistema di tubi per adulti, Drager offre tubi per pazienti pediatrici caratterizzati da uno spazio
morto ridotto e un piU basso livello di compliance. Cio permette di assistere in modo ottimale i pazienti con un
volume corrente da 50 mla 250 ml quando si usano i ventilatori da trasporto della gamma Oxylog. Il circuito
respiratorio pediatrico ¢ utilizzabile anche sui dispositivi Oxylog (a partire dalla versione 1.20 del software) e
Oxylog VE300 (a partire dalla versione 2.0 del software); consultare le informazioni riportate nel Manuale per l'uso
del dispositivo. Compatibile con Oxylog 600.

Originale Drager

| circuiti respiratori VentStar sono stati accuratamente progettati e rigorosamente testati per funzionare come parte
di una soluzione completa insieme ai relativi dispositivi. | sistemi di respirazione sono dotati di valvole di espirazione
e sensori di flusso progettati e testati per l'uso con i dispositivi in questione. La gamma dei circuiti respiratori
monouso VentStar Oxylog & caratterizzata da un raccordo che garantisce una connessione rapida e sicura a
entrambe le linee del sensore di flusso a livello del dispositivo.

Igienici
L'impiego dei tubi di ventilazione monouso non solo aiuta a prevenire le costose infezioni crociate, ma consente

anche di ottimizzare i processi di lavoro. | circuiti respiratori monouso sono pronti per l'uso. Per facilitare lo
stoccaggio, la gamma dei circuiti respiratori monouso VentStar € abbinata ai ventilatori VentStar Oxylog.

Materiali testati

| circuiti respiratori monouso Drager sono realizzati con materiali biocompatibili. Per prevenire eventuali
complicanze sin dall'inizio, tutti i componenti per il trasporto dei gas sono costituiti da materiali privi di PVC. |
componenti in PVC non trasportano gas respiratori e non contengono plastificanti come DEHP.

Contribuiamo a dar forma a un futuro piu sostenibile

In quanto produttori di tecnologia medicale da oltre 130 anni, ci impegniamo a fornire prodotti di qualita
eccellente. Al tempo stesso, ci siamo assunti la responsabilita di creare prodotti sostenibili.

Nello sviluppo dei nostri circuiti respiratori VentStar Oxylog combiniamo sicurezza del paziente e sostenibilita.
Pertanto, i nostri circuiti respiratori Ventstar Oxylog sono privi di lattice naturale e di DEHP (probabile cancerogeno
per l'uvomo*).

La sostenibilita & inoltre un elemento chiave del nostro stesso DNA: "Technology for Life". E radicata nei nostri valori
fondamentali ed ¢ la bussola che guida la nostra filosofia. Ci impegniamo a fare la nostra parte per rendere il
mondo un luogo migliore. Questo impegno si esprime nella qualita dei nostri prodotti e servizi che salvano e
proteggono vite umane, nonché nella nostra dedizione incondizionata al benessere e alla sicurezza dei nostri
dipendenti, dei clienti e della societa in generale. In definitiva, ci impegniamo a costruire un futuro piu luminoso e
sostenibile per il pianeta che condividiamo.

* Organizzazione mondiale della sanita. Linee guida per la qualita dell'acqua potabile. Organizzazione mondiale
della sanita. 2017.424-425.ISBN 978-92-4-154995
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Dettagli

a a 2
Sensore di flusso e valvola di Circuito VentStar Oxylog 1000 Circuito VentStar Oxylog 2000
espirazione
a a a
VentStar Oxylog 3000 / 3000 plus / VentStar Oxylog 3000 / 3000 plus / VentStar Oxylog VE300
600 VE300 (pediatrico) / 600
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Dati tecnici

Materiale 5703041/ MPO1370/ 5704964
MP00335 MP01371

Tubo PE PE EVA

Valvola di espirazione PP, VMQ, TPE PP, VMQ, TPE PP, VMQ

Sensore di flusso

MABS, PVC, PET, silicone

MABS, PVC, silicone

Tappo protettivo rosso PE PE PE
Connettori PP, PVC PP, PVC PP, PVC
Dimensioni
Connettori Lato dispositivo

Lato paziente
Lunghezze dei tubi flessibili 1,5m MP01370

1,8m 5703041

19m 5704964

3,3m MP00335,MP01371

VentStar gamma Oxylog 3000 e 600 (1,8 m) (set da 5)

5703041

VentStar gamma Oxylog 3000 e 600 (1,8 m)

5702871

VentStar gamma Oxylog 3000 e 600 (3,3 m)

MP00335 e 5704964

Condizioni ambientali (durante l'uso)

Temperatura

da-20a50°C

Umidita ambientale

5%-95% (senza condensa)

Pressione atmosferica

570-1.200 hPa (8,3-17,4 psi)

Conservazione

5703041/MP01370/MP01371/MP00335/5704964

Temperatura

da-20a50°C

Umidita ambientale

5%-95% (senza condensa)

Pressione atmosferica

570-1.200 hPa (8,3-17,4 psi)
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Dati tecnici

Applicazione

Applicazione: monouso

Caratteristiche 5703041* MP00335* 5704964* MP01370* MP01371*
prestazionali
Resistenza a INS/ESP: INS/ESP: INS/ESP: INS/ESP:
60 L/min < 5 mbar/ < 5 mbar/ < 3 mbar/ < 5 mbar/
< 6 mbar < 6 mbar < 4 mbar < 4 mbar
Resistenza a INS/ESP: INS/ESP: INS/ESP: INS/ESP: INS/ESP:
30 L/min < 2 mbar/ < 2 mbar/ < 2 mbar/ < 2 mbar/ < 3 mbar/
< 3 mbar < 3 mbar/ < 5 mbar < 2 mbar < 2 mbar
Resistenza a INS/ESP: INS/ESP: INS/ESP: INS/ESP: INS/ESP:
15 L/min < 1,5 mbar/ < 1,5 mbar/ < 2 mbar/ < 1,5 mbar/ < 1,5 mbar/
< 2 mbar < 2 mbar < 5 mbar < 1,5 mbar < 1,5 mbar
Volume dello spazio < 35 ml < 35ml <15ml <30 ml < 30ml
morto
Compliance a < 2 mL/mbar < 3 mL/mbar < 1 mL/mbar < 2 mL/mbar < 3 mL/mbar
30 mbar
Compliance a < 2mL/mbar < 3 mL/mbar < 1 mL/mbar < 2 mL/mbar < 3 mL/mbar

60 mbar

* Perdita a 60 mbar: < 50 mL/min

** Perdita a 40 mbar: < 50 mL/min
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Ordini

Descrizione Codice articolo
Gamma VentStar Oxylog 600 / 3000 150 5703041
(anche per l'uso con Oxylog VE300 plus con misurazione dei

flussi)

Gamma VentStar Oxylog 600 / 3000 300 MP00335
(anche per l'uso con Oxylog VE300 plus con misurazione dei

flussi)

VentStar Oxylog 600 / Oxylog 3000/3000 plus, VE300 (P) 5704964
VentStar Oxylog VE300 150 MP01370
(per Oxylog VE300 basic)

VentStar Oxylog VE300 300 MP01371
(per Oxylog VE300 basic)

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi
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Non tutti i prodotti, le funzionalita o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprieta intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento
e dei rispettivi proprietari. | marchi commerciali possono essere di proprieta di Dragerwerk AG & Co. KGaA (Dréger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Drager, visitare

www.draeger.com/trademarks.

Sede centrale

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Libeck, Germania
= www.draeger.com

Produttore

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Libeck

B info@draeger.com

Per contattare l'ufficio vendite
locale consultare lindirizzo:
www.draeger.com/contact

Italia

Draeger Italia S.p.A.

Via Galvani, 7

20094 Corsico (Ml)

R +39024587 21

= infoitaly@draeger.com

Svizzera

Drager Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

& +41587487474

3 info.ch@draeger.com

| contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente
ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente

informativa, non qualificabile quale pubblicita.

Draeger Medical Italia s.p.a. declina ogni responsabilita per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che non
rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.
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