
Az egyszerűen használható Vista 120 központi monitorozórendszer (Central Monitoring 
System, CMS) lehetővé teszi akár 64 olyan beteg élettani paramétereinek a központi 
ellenőrzését, akiket Vista 120, Vista 120 S és Vista 120 SC monitorokhoz csatlakoztattak. Ez a 
központi felügyelet zökkenőmentessé teszi a munkafolyamatokat a klinikusok számára, 
javítva a betegellátást.

Páciensmonitorozó megoldás
Vista 120 központi monitorozórendszer
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Betegadatok integrálása és megjelenítése  
Dräger lélegeztetőgépekről, altatógépekről  
és páciensmonitorozó rendszerekről

A felhasználó által választható opciók
 – Jelentések előnézete
 – Minden PDF-riport kinyomtatható lézernyomtatóval
 – 96 vagy 240 óra teljes körű hullámforma tárolás/-áttekintés
 – Független és összevont feldolgozású riasztási beállítások állnak rendelkezésre

Rugalmas ajánlatok, többek között hardver- és csak 
szoftvermegoldások

Beágyazott Mirth Connect az élettani paraméterek rugalmas 
exportálásához és betegadat-menedzsmenthez (ADT)

Valós idejű görbék, paraméterek és 
riasztási státusz kijelzése akár 64, 

Vista 120, Vista 120 S és Vista 120 SC 
monitorhoz csatlakoztatott beteghez
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Előnyök

Egyszerű használat
A legtöbb funkció mindössze három lépésben elvégezhető, így az elfoglalt személyzetnek több ideje jut a közvetlen 
betegellátásra.

Kétirányú ellenőrzés
A felhasználó minden betegágy melletti monitorhoz konfigurálhatja és megjelenítheti a riasztási beállításokat a 
központi munkaállomáson. Így az orvosoknak nem kell minden betegágy melletti monitorhoz odamenniük a riasztási 
beállítások módosításához.

A jelentések rugalmas exportálása
Az orvosok kényelme érdekében a betegmonitorozási jelentések exportálhatók a hálózati nyomtatókra vagy 
áttekintés céljából PDF-dokumentumokba.

Akár 64 beteg támogatása
Egyszerűsíti a központi monitorozást azáltal, hogy két kijelzőn egyidejűleg jeleníti meg a legfeljebb 64 
csatlakoztatott betegágy melletti monitorról származó ellenőrzött információt.

A munkaállomás betegadatainak integrációja
A Vista 120 CMS a munkaállomás betegadatai – többek közt a lélegeztetési paraméterek és görbék – átfogó 
nézetét (helyi/távoli) biztosítja.
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A kórházak a világ minden táján ugyanazokkal a kihívásokkal néznek szembe: 
növekvő populációk, szigorúbb pénzügyi szabályozások és egyre 
túlterheltebb dolgozók mellett próbálják a lehető legjobb ellátást nyújtani. A 
Vista 120/120 S páciensmonitorokat úgy terveztük, hogy megfeleljenek a 
klinikai igényeknek és a költségvetésen belül maradjanak, hatékony és kiváló 
minőségű betegellátás biztosítását téve lehetővé.

Vista 120 és Vista 120 S

Kapcsolódó Termékek
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A Dräger megérti az olyan, integrált csatlakoztathatósággal ellátott 
betegmonitorok iránti egyre növekvő igényt, amely jó áron nyújt alapvető 
monitorozást. A Vista 120 S felnőtt, gyermek és újszülött betegeket támogat, 
és használható önmagában vagy Dräger terápiás eszközzel együtt teljesen 
integrált munkaállomásként.

Vista 120 S

Kapcsolódó Termékek
D

-8
63

-2
02

1

Az orvosokkal szemben támasztott növekvő igények miatt elengedhetetlen, 
hogy rendelkezésre álljon a klinikai folyamatokat segítő, könnyen használható 
páciensmonitor, amely a megfelelő információk birtokában segít a 
betegápolást pozitív módon befolyásoló döntéseket hozni. Egyaránt kínál 
gyors ellenőrzési és folyamatos, betegágy melletti monitorozási módokat, így 
ideális eszköz a különböző klinikai igényekhez.

Vista 120 SC
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Teljesítmény

Fiziológiás görbék megjelenítése 2 EKG-görbe
1 RESP-görbe
1 PLETH-görbe
3 IBP-görbe
1 CO2-görbe
4 AG-görbe: CO2, O2, N2O és AA
3 görbe a lélegeztetőgépről/altatógépről
1 BIS-görbe

Fiziológiai paraméterek megjelenítése EKG: HR, ST-érték, PVC-k
RESP: RR
NIBP: SYS, DIA, MAP
SpO2: SpO2, PR, PI, SpO2 oszlopdiagram
HŐM.: T1, T2, TD
IBP: ART, PA, CVP, RAP, ICP, LAP, P1, P2, PPV
CO2: etCO2, FiCO2, AwRR
AG: etCO2, FiCO2, AwRR; EtO2, FiO2; EtN2O, FiN2O,
HAL/ISO/ENG/SEV/DES: MAC
C.O.: C.O., TB
A lélegeztetőgépről/altatógépről érkező paraméterek: PEEP, PIP,
Pátlag, AwRR, MV, MVi, VT, VTi, etCO2, FiCO2, EtN2O, FiN2O,
EtO2, FiO2, EtAA, FiAA, EtHAL, FiHAL, EtENF, FiENF, EtlISO,
FiISO, EtDES, FiDES, EtSEV, FiSEV, MAC
BIS: BIS, EMG, SQI, SR, SEF, TP, BC

Műszaki adatok

A szoftver teljesítménye

Trendnézetek 240 órás trendkijelzés minden betegágy melletti monitorhoz
12 órás rövid trendkijelzés minden betegágy melletti monitorhoz

Riasztási események 20 000 paraméter-riasztási esemény minden betegágy melletti 
monitorhoz
(240 órán belül)

Riasztástípus Fiziológiai riasztás
Technikai riasztás

Riasztási üzemmód Hallható és látható riasztások 3 szintje

NIBP-mérési eredmények tárolása és áttekintése 20 000 NIBP mérési eredmény minden betegágy melletti 
monitorhoz
(240 órán belül)

CO-mérési eredmények 20 000 CO-mérési eredmény minden betegágy melletti 
monitorhoz
(240 órán belül)

Események közzététele 720 riasztási szalag, többek között paraméterek és ST-riasztás

Teljes adatközlésű görbetárolás 96 vagy 240 órás teljes adatközlésű görbetárolás/-áttekintés

Távoli hozzáférés Hálózati megfigyelés a kórházi helyi hálózaton

Adatintegráció HL7/ADT
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Műszaki adatok

Javasolt hardverkonfiguráció

Komponensek Követelmények

Asztali számítógépes munkaállomás CPU: Intel Core® i3 Duo 3.0GHz vagy újabb
Memória: 4G vagy újabb
Merevlemez: 500 GB vagy nagyobb
Kijelzőcsatlakozó: 2
LAN-csatlakozó: 1 vagy több
USB-csatlakozó: egynél több
Operációs rendszer:
Windows 7 Pro 32/64 bit
Windows 8 Pro 32/64 bit
Windows 10 Pro 32/64 bit

Billentyűzet PS/2- vagy USB-billentyűzet CE jelzéssel

Egér PS/2- vagy USB-s egért CE jelzéssel

Kijelző Specifikációk:

Méretek (hüvelyk)
22

Felbontás (pixel)
1920 x 1080

24 1920 x 1200

Mennyiség 1–32 ágy melletti monitor – egy kijelző
33–64 ágy melletti monitor – két kijelző

Nyomtató Lézernyomtató

UPS 1000 W

A hálózati eszköz műszaki adatai Struktúra Ethernet 802.3

Eszköz Hálózati kapcsoló

Adatátviteli sebesség 10 M, 100 M

Továbbított információ Az összes hálózatba kötött ágy melletti 
monitor görbéje, paraméterei és riasztásai

A hálózatba kapcsolt monitorok maximális 
száma

64

Hangszóró Beépített hangszóró javasolt

Piaci rendelkezésre állás
A Vista 120 központi monitorozórendszer csak egyes piacokon kapható.
Az Ön országában való rendelkezésre állással kapcsolatban kérjük, forduljon a jelen dokumentum hátoldalán található, illetékes 
Dräger irodához.

* Javasolt

A BARCO a BARCO N.V. bejegyzett védjegye

Az Intel Core az Intel Corporation bejegyzett védjegye.
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Helyi kereskedelmi
képviselet keresése:
www.draeger.com/contact

Gyártó
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck

Corporate Headquarters
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 www.draeger.com

Nem minden termék , és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Hungary
Dräger Medical Magyarország Kft.
Szent László út 95
1135 Budapest

	 +36 1 288 5000
	 +36 1 288 5001
	 info.hungary@draeger.com


