
Dräger ​Vista 300 S je monitor od ključnog značaja za odrasle, pedijatrijske pacijente i 
novorođenčad. Deo je skalabilnog sistema za monitoring pacijenata koji se bezbedno 
uklapa u bolničku mrežu i pruža vam neprekidni pristup podacima i optimizaciju tokova rada. ​
Vista 300 S olakšava poboljšanu integraciju na radnom mestu u vašim oblastima akutne 
nege pomoću sveobuhvatnog skupa parametara i modula, pomažući vam da poboljšate 
negu pacijenata i ishode, kao i da smanjite troškove.

Rešenje za monitoring 
pacijenata

​Vista 300 S

—
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Koristi

Osnovne mogućnosti praćenja
​Vista 300 S prikazuje do 11 talasnih oblika u lako konfigurišućem rasporedu i nudi osnovni skup esencijalnih 
parametara, uključujući 3/5/12-kanalni EKG, Masimo, Nellcor ili Dräger zasićenje arterijske krvi kiseonikom (SpO2), 
neinvazivni krvni pritisak (NIBP), disanje i dvostruku temperaturu. Takođe su dostupni napredni parametri, uključujući 
tri invazivna krvna pritiska, fleksibilni glavni tok, bočni tok ili mikroskretanje etCO2, srčani izlaz. Dostupan je i niz 
kompatibilnih dodataka. ​Vista 300 S omogućava besprekorno povezivanje sa modulima za merenje anestetičkih 
gasova Dräger Scio, pružajući precizne vrednosti inspiracije i ekspiracije.

Potpuno integrisana radna stanica
​Vista 300 S nudi funkcionalnost na radnom mestu sa komplementarnim Dräger uređajem, kao što su ventilator, 
inkubator ili aparat za anesteziju. U kombinaciji sa komponentama Vista sistema, imaćete pristup kritičnim 
informacijama o pacijentima u vašoj kompletnoj mreži, jer se podaci o pacijentima, vitalni znaci i podaci sa 
terapijskih uređaja automatski otpremaju u vaš HIS. Ovo će vam pomoći da smanjite tehnološku složenost u vašim 
oblastima akutne nege i oslobodite svoje osoblje dugotrajnog rada sa dokumentacijom ili ručnog unosa podataka.

Poboljšana efikasnost radnog procesa
​Vista 300 S podržava razmenu podataka o pacijentima, što za vas znači brzu procenu i mogućnost donošenja bolje 
informisanih odluka. ​Vista 300 S uključuje integrisane alate za podršku u donošenju odluka kao što su varijacija 
pulsnog pritiska za odziv na tečnosti, skor ranog upozorenja za identifikovanje pogoršanja, CCHD skrining za rano 
otkrivanje kritičnih kongenitalnih srčanih mana kod novorođenčadi, HRV analiza za procenu autonomnog nervnog 
sistema, Oxy-CRG za praćenje novorođenčadi. Pored toga, možete konfigurisati ekran, a pomoću tastera za brzi 
pristup i pojednostavljenih menija dobijate podatke koji su vam potrebni na dohvat ruke. Integrisani pregled od 
kreveta do kreveta takođe poboljšava pristup podacima i vidljivost za bilo koji umreženi Vista monitor sa kreveta 
vašeg trenutnog pacijenta kako biste uštedeli vreme i optimizovali svoje radne procese. ​Vista 300 S uključuje 
praktičnu ručku za nošenje sa integrisanim držačem za krevet za kontinuirano praćenje tokom transporta pacijenta. 
U kombinaciji sa trajanjem baterije od preko 12 sati, ​Vista 300 S će podržati vaše scenarije transporta.

Povezivanje sistema
Mogućnost bezbedne razmene podataka o pacijentima podržava kliničko donošenje odluka, smanjuje ručni unos i 
pomaže u obezbeđivanju kompletnog kartona pacijenta. Iz tog razloga, naš ​Vista 300 S može se dopuniti različitim 
hardverskim i softverskim rešenjima tako da možete pristupiti podacima vaših pacijenata sa bilo kog mesta na 
daljinu i između odeljenja na jednoj mreži - bez problema i praktično. Da bismo vam pružili sveobuhvatno rešenje, 
naše komplementarne komponente su ​Vista Gateway, Vista CMS, EWS Web Tool i monitor serije Vista, kao i dodatna 
oprema i usluge. Ovaj skalabilni sistem omogućava razmenu informacija o pacijentima putem HL7 interfejsa, sa 
automatskom i bežičnom dokumentacijom do 256 pacijenata. Vista sistem podržava mere sajber bezbednosti kako 
bi vam pomogao da razvijete bezbedna rešenja koja štite vaše uređaje i podatke o pacijentima. Ovo uključuje 
funkcionalnosti kao što su bezbedan prenos podataka i šifrovanje, automatsko zaustavljanje ekrana i autentifikacija 
korisnika. 

​Vista 300 S uključuje potpuno novi grafički korisnički interfejs. Struktura korisničkog interfejsa je usklađena u celom 
našem portfoliju kako bi je klinički korisnik lako prepoznao i kako bi pomogla bezbednom i brzom radu u svim 
uslovima. Pored toga, ​Vista 300 S nudi dva različita GUI režima, omogućavajući optimalnu upotrebljivost ekrana i u 
svetlim i u tamnim podešavanjima kako bi se prilagodio različitim uslovima osvetljenja i različitim potrebama 
korisnika.
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Sveobuhvatne usluge
Dräger usluge idu dalje od popravke opreme. Podržavamo vas u produženju vremena rada vaše opreme uz 
minimiziranje potencijalnih troškova. Naše usluge i sveobuhvatne konsultacije osiguravaju maksimalne performanse 
vaših uređaja i 100% pouzdanost planiranja. Vaš tim takođe dobija kontinuiranu obuku kroz naše redovne i stalno 
ažurirane kurseve kako bismo smanjili greške i poboljšali vaše kliničke ishode.

Koristi
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Dräger ​Vista 300 je esencijalni monitor za pacijente za odrasle, pedijatrijske 
pacijente i novorođenčad. Deo je skalabilnog sistema za monitoring 
pacijenata koji se bezbedno uklapa u bolničku mrežu i pruža vam neprekidni 
pristup podacima i optimizaciju tokova rada. ​Vista 300 olakšava poboljšanu 
integraciju na radnom mestu u vašim oblastima akutne nege pomoću 
sveobuhvatnog skupa parametara i modula, pomažući vam da poboljšate 
negu pacijenata i ishode, kao i da smanjite troškove.

​Vista 300
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Sa sve većim zahtevima sa kojima se lekari suočavaju, neophodno je imati 
monitor vitalnih znakova koji se lako koristi. Takav monitor će poboljšati vaše 
kliničke procese i pomoći vam da donosite odluke koje mogu pozitivno uticati 
na negu pacijenata. Pružajući mogućnost brze provere i kontinuiranog 
praćenja uz krevet, idealan je za vaše različite kliničke potrebe.

​Vista 120 SC
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Razmenjujte informacije o pacijentima, kao što su alarmi, vitalni znakovi i ADT 
podaci pomoću našeg ​Vista Gateway softverskog rešenja za monitoring. ​
Vista Gateway šalje sve relevantne podatke između Vista mreže i vaše 
postojeće bolničke mreže. Pruža vam automatsku i bežičnu dokumentaciju za 
do 256 pacijenata – i na taj način smanjuje ručne unose i poboljšava 
neprekidan pristup podacima, donošenje odluka u kliničkoj sredini i 
bezbednost pacijenata.

​Vista Gateway
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Vista Central Monitoring System (CMS) prati vitalne znake najviše 128 
pacijenata kada je povezan sa našom serijom Vista monitora. Na praktičan 
način možete da pristupate podacima o pacijentima bilo gde i bilo kada, a sve 
u svrhu napredne procene podataka o pacijentima i podrške u odlučivanju. 
Ovo pomaže u optimizaciji vaših procesa rada dok pažljivo pratite svoje 
pacijente.

Vista Central Monitoring System

Sistemske komponente
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Verzija Dräger Perseusa A500 za plafonsku montažu kombinuje nagrađivani, 
ergonomski dizajn Perseusa A500 sa mobilnošću plafonske jedinice za 
napajanje (CSU). U kombinaciji sa Dräger Ambia, ovaj anesteziološki uređaj 
nezavisan od poda nudi potpuno fleksibilno i efikasno radno mesto.

​Dräger Perseus A500 plafonski aparat
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Nova platforma prilagođena je velikom broju različitih uslova u prostorijama 
vaše bolnice. Klipni ventilator visoke preciznosti podržava mere zaštitne 
ventilacije pluća i sveobuhvatan skup parametara koji pomažu pri donošenju 
odluka. ​Atlan A350/XL se može umrežiti da bi dvosmerno i bezbedno 
komunicirao sa drugim umreženim uređajima. Na taj način možete doći do 
podataka i informacija koje vam omogućavaju efikasniji rad i smanjuju greške 
pri radu sa pacijentima u anesteziji.

Dräger ​Atlan A350/A350 XL
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Veb alat za rano upozoravanje (EWS) je softverska aplikacija za izračunavanje 
rezultata rizika po pacijente kako bi se pomoglo kliničkom osoblju da brzo 
procene stepen bolesti pacijenta, čime se pomaže u lečenju pacijenata i 
donošenju odluka. EWS veb-alat preuzima kliničke informacije iz ručnih 
unosa, praćenja nasumičnih provera i kontinuiranog praćenja putem 
Gateway-a povezanog sa kompatibilnim Dräger monitorima za pacijente.

Veb-alat za ocenu ranog upozorenja (EWS)

Sistemske komponente

Povezani proizvodi
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Dräger ​Savina 300 kombinuje nezavisnost i snagu ventilacionog sistema na 
turbinski pogon i najsavremenije režime ventilacije. Veliki ekran u boji osetljiv 
na dodir i intuitivni operativni sistem koji se koncentriše na osnovne funkcije. 
Time su konfiguracija i rad vrlo jednostavni.

Dräger ​Savina 300

Povezani proizvodi
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Iskusite novi nivo rada ventilatora. ​Evita V800 kombinuje ventilaciju visokih 
performansi sa estetskim dizajnom što omogućava brz i efikasan rad. Od 
prvog pokretanja zaštitne ventilacije za pluća do integracije okruženja 
intenzivne nege fokusirane na pacijenta.

Dräger ​Evita V800
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​Babyleo TN500 je IncuWarmer koji pruža optimalnu termoregulaciju za 
novorođenčad u otvorenoj nezi, zatvorenoj nezi, tranziciji, kao i tokom 
intrabolničkog transporta. Kombinacijom tri sinhronizovana izvora toplote, naš 
Babyleo stvara stabilno temperaturno okruženje koje pomaže vašim 
najmanjim pacijentima da napreduju i rastu – dok vam olakšava radni tok uz 
brz i udoban pristup novorođenom pacijentu.

Dräger ​Babyleo TN500
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Babyroo TN300 je podesivi topli sto otvorene nege sa najsavremenijim 
mogućnostima termoregulacije. Njegove napredne integrisane tehnologije 
podržavaju hitnu reanimaciju i negu sa fokusom na porodicu. Babyroo TN300 
ima višestruku primenu u različitim bolničkim okruženjima tokom boravka 
pacijenta – od porođajne sale i neonatalne jedinice intenzivne nege do 
konačnog izlaska iz bolnice.

Dräger ​Babyroo TN300
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Klasifikacija

Klasa zaštite Oprema klase I i oprema sa unutrašnjim napajanjem

Stepen zaštite od električnog udara TIP CF OTPORAN NA DEFIBRILACIJU: EKG (RESP), 
TEMPERATURA, IBP, C.O., SpO2, NIBP, CO2

OTPORAN NA DEFIBRILACIJU TIP BF: AG

Zaštita od defibrilacije Da

Zaštita od prodora tečnosti IP22

Način rada Neprekidno

U skladu sa standardima IEC 60601-1; IEC 60601-1-2;

EN 60601-1; EN 60601-1-2;

IEC 80601-2-49

Tehnički podaci

Specifikacije uređaja

Veličina (ŠxVxD) (335±3) mm × (250±3) mm × (149±3) mm

Težina (standardna konfiguracija bez baterije, dodatne opreme i 
snimača)

<5,0 kg

Specifikacije displeja

Ekran displeja 13,3-inčni TFT ekran u boji osetljiv na dodir

Rezolucija 1920 x 1080

Maksimalan broj talasnih oblika 11

LED indikatori 1 LED dioda za napajanje, 1 LED dioda za naizmeničnu struju, 
1 LED dioda za alarm, 1 LED dioda za bateriju

Uređaj za snimanje

Širina uređaja za snimanje 48 mm

Širina papira za snimanje 50 mm

Brzina papira 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Trag Do 3
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Konfiguracija funkcije

Proizvod Model Standardna konfiguracija

​Vista 300 S A •	 EKG (3-elektrode, 5-elektroda), 
DISANJE, TEMPERATURA, 
Dualni SpO2 (Dräger), SpO2 (Nellcor), 
SpO2 (Masimo), NIBP

•	 Žična mreža, Wi-Fi, uređaj za snimanje, 
laserski štampač

B •	 EKG (3-elektrode, 5-elektroda, 
12-elektroda), DISANJE, 
TEMPERATURA, Dualni SpO2 (Dräger), 
SpO2 (Nellcor), SpO2 (Masimo) 
NIBP, IBP (2 kanala), AG

•	 Žična mreža, Wi-Fi, uređaj za snimanje, 
laserski štampač

C •	 EKG (3-elektrode, 5-elektroda, 
12-elektroda), 
DISANJE, TEMPERATURA, Dualni SpO2 
(Dräger), SpO2 (Nellcor), SpO2 (Masimo) 
NIBP, IBP (3 kanala), C.O., 
CO2 (Dräger G2), CO2 (Dräger MCable 
MainStream, MicroStream), AG

•	 Žična mreža, Wi-Fi, uređaj za snimanje, 
laserski štampač

Tehnički podaci

Temperatura

Rad +0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F)

Transport i skladištenje -20 °C do +55 °C (-4 °F do +131 °F)

Relativna vlažnost

Rad 15% relativne vlažnosti do 95% relativne vlažnosti 
(bez kondenzacije)

Transport i skladištenje 15% relativne vlažnosti do 95% relativne vlažnosti 
(bez kondenzacije)

Pritisak okoline

Rad 60 kPa do 106 kPa

Transport i skladištenje 50 kPa do 106 kPa

Napajanje

Napajanje 100 V do 240 V ~ 50 Hz/60 Hz

Struja ≤ 2,0 A
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Baterija (opciono)

Količina 2

Kapacitet 5000 mAh

Trajanje baterije ≥ 12 h u zavisnosti od konfiguracije

Vreme punjenja baterije ≤ 10 h 100% punjenje, u zavisnosti od konfiguracije

Temperatura okoline 20 do 30 °C

Ciklus punjenja/pražnjenja 300 puta

Tehnički podaci

Pregled podataka

Podaci o trendovima 240 sati u 1 minutu 
48 sati u 1 sekundi

Događaji Najmanje 2000 podešavanja, uključujući parametre alarme, 
događaje aritmije, tehničke alarme i tako dalje

Podaci merenja NIBP-a 1200 kompleta

Potpuno otkrivanje Najmanje 48 sati (kartica za skladištenje od 8 GB). Stvarno 
vreme skladištenja zavisi od sačuvanih talasnih oblika i broja 
sačuvanih talasnih oblika.

Rezultati 12-kanalne analize Najmanje 20 setova

Tehničke specifikacije Wi-Fi mreže

IEEE 802.11a/b/g/n

Frekventni opseg 2,4 GHz ISM opseg i 5 G ISM opseg

Modulacija OFDM sa BPSK, QPSK, 16-QAM i 64-QAM

802.11b sa CCK i DSSS

EKG monitoring sa 3, 5 i 12 kanala

U skladu sa IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-27

Režim elektroda 3-elektrode: I, II, III 
5-elektroda: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 
12-elektroda: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

Stil imenovanja kanala AHA, IEC

Osetljivost displeja (izbor 
pojačanja)

1,25 mm/mV (×0,125), 2,5 mm/mV (×0,25), 5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), 
40 mm/mV (×4), AUTO pojačanje

Pomeranje 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Propusni opseg (-3dB, +0,4 
dB)

Dijagnoza: 0,05 Hz do 150 Hz 
ST: 0,05 Hz do 40 Hz 
Monitor: 0,5 Hz do 40 Hz 
Hirurgija: 1 Hz do 20 Hz 
Poboljšano: 2 Hz ~18 Hz 
Prilagođeno: Visokopropusni filter i niskopropusni filter (pogledajte Promena podešavanja EKG 
filtera)

Zarez U režimima dijagnoze, ST, monitora, hirurgije, poboljšanog i prilagođenog režima: 50 Hz/60 Hz 
(filter sa zarezom se može ručno uključiti ili isključiti)

Diferencijalna ulazna 
impedansa

>5 MΩ

Opseg ulaznog signala ±10 mV PP
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Tehnički podaci

Vreme oporavka nakon 
defibrilacije

<5 s (mereno bez elektroda kako zahteva IEC60601-2-27:2011, odeljak 201.8.5.5.1.)

Struja curenja pacijenta <10 μA

Signal skale 1 mV PP, tačnost je ±5%

Analiza aritmije Asistolija V-Fib/V-Tach Kuplet

Ritam ventilacije PVC bigeminija PVC trigemini

Tahikardija R om T PVC

Nepr. ritam Bradi Propušteni ritam

Pejser ne određuje brzinu Vent Bradi Pejser ne snima

VEB Pokrenite PVC Tačnost Ritam ventilacije

IPVC Neodrživa ventrikularna 
tahikardija

Višestruki PVC-ovi

Pauze/min Visoko Pauza Atrijalna fibrilacija

PAC Bigeminija PVC-ovi visoki Nizak napon (krak)

Ekstremna Bradi PAC trigeminija Tahikardija sa širokim QRS 
kompleksom

Održavanje VT Ekstremna tahikardija V-Tah

Otkucaji srca

Izračunavanje otkucaja srca:

Opseg Odrasli: 15 otkucaja u minutu do 300 otkucaja u minutu 
Pedijatrijski pacijenti / novorođenčad: 15 otkucaja u minutu do 350 otkucaja u minutu

Tačnost ±1% ili 1 otkucaj u minuti, šta god je veće

Rezolucija 1 otkucaj u minuti

Osetljivost ≥300 μVPP

Opseg detekcije QRS 
kompleksa

Domet detekcije je premašio zahtev opisan u standardu:

Širina: 70 ms~120 ms za odrasle

Širina: 40 ms~120 ms za decu/neonatalnu decu

Amplituda: 0,5 mv~5 mv

U skladu sa IEC 60601-2-27: 2011, odeljak 201.12.1.101.15.

PVC

Opseg Odrasli: (0 do 300) PVC/min 
Pedijatrijski/neonatalni: (0 do 350) PVC/min

Rezolucija 1 PVC/min

Pauza/min

Opseg Odrasli/Deca/Novorođenčad: (0 do 30) pauza/min

Rezolucija 1 pauza/min

ST vrednost

Opseg -2,0 mV do +2,0 mV

Rezolucija 0,01 mV

Tačnost -0,8 mV do +0,8 mV: ±0,02 mV ili 10%, šta god je veće. 
Van ovog opsega: nije navedeno.

Merenje QT-a

Opseg 200 ms ~ 800 ms

Rezolucija 4 ms

Tačnost ± 30 ms

Merenje QTc-a
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Opseg 200 ms ~ 800 ms

Rezolucija 1 ms

Merenje ΔQTc intervala

Opseg -600 ms ~ 600 ms

Rezolucija 1 ms

Tehnički podaci

ODGOVOR

Metod Impedansa između RA-LL, RA-LA

Merenje kanala Opcije su elektroda I i II. Podrazumevana je elektroda II.

Tip izračunavanja Manuelni, automatski

Opseg osnovne impedanse 200 Ω do 2500 Ω (sa EKG kablovima otpora 1 KΩ)

Merenje osetljivosti Unutar opsega osnovne impedanse: 0,3 Ω

Propusni opseg talasnog oblika 0,2 Hz do 3,3 Hz (-3 dB)

Talasni oblik pobuđenja disanja Sinusoid, 45,6 kHz (±10%), <350 mA

Merni opseg RR 0 obrtaja u minuti do 200 obrtaja u minuti

Rezolucija 1 obrtaj u minuti

Tačnost 0 obrtaja u minuti do 120 obrtaja u minuti: ±1 obrtaja u minuti

121 obrtaja u minuti do 200 obrtaja u minuti: ±2 obrtaja u minuti

Izbor pojačanja x0,25, x0,5, x1, x2, x3, x4, x5

Pomeranje 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Podešavanje vremena alarma za odsustvo detekcije disanja 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; podrazumevana vrednost 
je 20 s

NIBP

U skladu sa IEC 80601-2-30.

Metod Oscilometrijski

Režim Ručni, intervalni, kontinuirano, sekvencijalni

Interval merenja u intervalnom režimu (jedinica: minuti) 1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480

Neprekidno 5 min, interval je 5 s

Parametar merenja SYS, DIA, MAP, PR

Parametri alarma SYS, DIA, MAP, PR

Jedinica za pritisak kPa, mmHg, cmH2O

Režim za odrasle SIS: 25 mmHg do 290 mmHg

DIA: 10 mmHg do 250 mmHg

MAP: 15 mmHg to 260 mmHg

Pedijatrijski režim Sis: 25 mmHg do 240 mmHg

DIA: 10 mmHg do 200 mmHg

MAP: 15 mmHg do 215 mmHg

Neonatalni režim SIS: 25 mmHg do 140 mmHg

DIA: 10 mmHg do 115 mmHg

MAP: 15 mmHg do 125 mmHg

Opseg merenja pritiska manžetne Od 0 do 300 mmHg

Rezolucija pritiska 1 mmHg
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Tehnički podaci

Maksimalna srednja greška ±5 mmHg

Maksimalna standardna devijacija 8 mmHg

Odrasli/deca 120 s

Neonatalno 90 s

Tipičan period merenja 20 do 35 s (zavisi od srčane frekvencije/poremećaja kretanja)

SpO2 (Dräger Modul)

Dräger modul je u skladu sa standardom ISO 80601-2-61.

Merni opseg 0% do 100%

Rezolucija 1%

Vreme osvežavanja ≤ 1

Odrasli/deca ±2% (70% do 100% SpO2)

Nedefinisano (0% to 69% SpO2)

Neonatalno ±3% (70% do 100% SpO2)

Nedefinisano (0% to 69% SpO2)

Crveno svetlo (660±3) nm

Infracrveno svetlo (905±10) nm

Emitovana svetlosna energija <15 mW

PI (indeks perfuzije):

Merni opseg 0.05 do 20%

Rezolucija 0,1% (10,0% do 20,0%)

0,01% (0,05% do 9,99%)

SpO2 (Masimo Modul)

Merni opseg 0,0% do 100,0%

Rezolucija ≤ 0,1%

Tačnost:

Odrasli / Deca Tokom stanja bez kretanja ±2% (70% do 100% SpO2) 
±3% (60% do 80% SpO2) 
Neodređeno (0% do 59% 
SpO2)

Tokom stanja kretanja ±3% (70% do 100% SpO2) 
Neodređeno (0% do 69% 
SpO2)

Novorođenče Tokom stanja bez kretanja ±3% (70% do 100% SpO2) 
±3% (60% do 80% SpO2) 
Neodređeno (0% do 59% 
SpO2)

Tokom stanja kretanja ±3% (70% do 100% SpO2) 
Neodređeno (0% do 69% 
SpO2)

Performanse pri niskoj perfuziji:

> 0,02% amplitude impulsa i % prenosa > 5% Zasićenje (% SpO2): ±2 
Puls: ±3

Vreme kreiranja proseka (s) 2-4, 4-6, 8, 10, 12, 14, 16

Osetljivost Normalno, APOD, Maks.
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PI:

Opseg merenja 0,02% do 20,0% (senzor za jednokratnu upotrebu) 
0,05% do 20,0% (senzor za višekratnu upotrebu)

Rezolucija ≤ 0,01%

Tehnički podaci

SpO2 (Nellcor Modul)

Nellcor Modul

Merni opseg 1% do 100%

Rezolucija 1%

SI 0 do 25,5

Brzina osvežavanja 1 s

TEMPERATURA

U skladu sa ISO 80601-2-56

Tehnika Termička otpornost

Pozicija Koža, usna duplja, rektum

Kanal 2

Tip senzora YSI-10K, YSI-2.252K

Jedinica °C, °F

Merni opseg 0 °C do +50 °C (+32 °F do +122 °F)

Rezolucija +0,1 °C (+0,1 °F)

Tačnost +25 °C do +45 °C: ±0,2 °C (±0,36 ºF)

Ostali opseg: ±0,3 °C (±0,54 ºF)

Tačnost senzora +25 °C do +45 °C: ±0,1 °C (±0,18 ºF)

Ostali opseg: ±0,2 °C (±0,36 ºF)

Tačnost bez senzora ±0,1 °C (± 0,18 ºF)

Režim merenja Direktni režim

Vreme odziva tranzita1 ≤ 30 s

Napomena 1: Navedeno vreme odziva važi bez poklopaca sonde.

PR

Merni opseg Tačnost Rezolucija

PR (SpO2) Dräger 25 otkucaja u minuti do 
300 otkucaja u minuti

±2 otkucaja u minuti 1 otkucaj u minuti

Nellcor 20 otkucaja u minuti do 
300 otkucaja u minuti

±3 otkucaja u minuti 
(20 otkucaja u minuti do 
250 otkucaja u minuti)

1 otkucaj u minuti

Masimo 25 otkucaja u minuti do 
240 otkucaja u minuti

±3 otkucaja u minuti 
(Tokom stanja bez 
kretanja)

≤ 1 otkucaj u minuti

±5 otkucaja u minuti 
(Tokom uslova kretanja)

PR (NIBP) Dräger 40 otkucaja u minuti do 
240 otkucaja u minuti

±3 otkucaja u minuti ili 
3,5%, šta god je veće

1 otkucaj u minuti
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Tehnički podaci

PR (IBP) Dräger 20 otkucaja u minuti do 
300 otkucaja u minuti

30 otkucaja u minuti do 
300 otkucaja u minuti: 
±2 otkucaja u minuti ili 
±2%, šta god je veće

1 otkucaj u minuti

20 otkucaja u minuti do 
29 otkucaja u minuti: 
nedefinisano

IBP

U skladu sa IEC 60601-2-34.

Tehnika Direktno invazivno 
merenje

Kanal 3 kanala

Mera IBP-a Merni opseg (-50 do +360) mmHg

Rezolucija 1 mmHg

Tačnost (bez senzora) ± 2% ili ±1 mmHg, šta 
god je veće

PPV Merni opseg 0% do 50%

Jedinica za pritisak kPa, mmHg, cmH2O

Senzor pritiska:

Osetljivost 5 μV/V/mmHg

Raspon impedanse 300 Ω do 3000 Ω

Filter DC~ 12,5 Hz; 
DC~ 40 Hz

Nula Opseg: ±200 mmHg

Opseg kalibracije pritiska IBP (bez ICP) 80 mmHg do 
300 mmHg

ICP 10 mmHg do 40 mmHg

Pomeranje zapremine 7.4 x 104 mm3 / 
100 mmHg

CO2 (G2 Modul)

G2 modul je u skladu sa ISO 80601-2-55

Predviđeni pacijent Odrasli, deca, novorođenčad

Parametri merenja etCO2, FiCO2, AwRR

Jedinica mmHg, %, kPa

Merni opseg etCO2 0 mmHg do 150 mmHg

FiCO2 0 mmHg do 50 mmHg

AwRR 0 rpm do 150 rpm

Rezolucija etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 obrtaj u minuti
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Tačnost etCO2 ±2 mmHg, 
0 mmHg do 40 mmHg

Tipični uslovi: 
Temperatura okoline: (25±3) °C 
(77±5,4) °F 
Barometarski pritisak: 
(760±10) mmHg 
Balansni gas: N2 Protok uzorka 
gasa: 100 ml/min

±5% očitavanja, 
od 41 mmHg do 70 mmHg

±8% očitavanja, 
71 mmHg to 100 mmHg

±10% očitavanja, 
71 mmHg to 100 mmHg

±12% očitavanja ili ±4 mmHg, 
šta god je veće

Svi uslovi

AwRR ± 1 obrtaj u minuti

Drift tačnosti merenja Ispunjava zahteve tačnosti merenja

Tehnički podaci

Protok uzorka gasa Tačnost 50 ml/min, 70 ml/min ili 100 ml/min (podrazumevana) 
tačnost: ±15 ml/min

Vreme zagrevanja Očitavanje na displeju u roku od 20 sekundi; 
dostiže projektovanu tačnost u roku od 2 minuta

Vreme uspona <400 ms 
(sa cevi za uzorkovanje gasa od 2 m, protok uzorkog gasa: 
100 ml/min)

<500 ms 
(sa cevi za uzorkovanje gasa od 2 m, protok uzorkog gasa: 
70 ml/min)

<1000 ms 
(sa cevi za uzorkovanje gasa od 2 m, protok uzorkog gasa: 
50 ml/min)

Vreme odziva <4 s (sa cevi za uzorkovanje gasa od 2 m, protok uzorkog gasa: 
100 ml/min i 70 ml/min)

<5,5 s (sa cevi za uzorkovanje gasa od 2 m, protok uzorkog 
gasa: 50 ml/min)

Režim rada Pripravnost, mera

O2 kompenzacija Raspon: 0% do 100%

Rezolucija: 1%

Podrazumevano: 16%

N2O kompenzacija Raspon: 0% do 100%

Rezolucija: 1%

Podrazumevano 0%

AG kompenzacija Raspon: 0% do 20%

Rezolucija: 0,1%

Podrazumevano 0%

Nula Podrška

Kalibracija Podrška (preporučuje se upravljanje od strane obučenog 
osoblja)

Alarm etCO2, FiCO2, AwRR

Nije detektovano disanje (kašnjenje alarma) 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 60 s; podrazumevana 
vrednost je 20 s

Brzina uzorkovanja podataka 100 Hz
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Tehnički podaci

CO2 Dräger MCable Mainstream CO2 Modul

Parametri merenja etCO2, FiCO2, AwRR

Jedinica mmHg, %, Kpa

Merni opseg:

etCO2 0 do 13,4% zapremine

0 do 13,6 kPa (pri 1013 hPa)

0 do 102 mmHg (pri 1013 hPa)

FiCO2 0 do 13,4% zapremine

0 do 13,6 kPa (pri 1013 hPa)

0 do 102 mmHg (pri 1013 hPa)

AwRR 0 obrtaja u minuti do 150 obrtaja u minuti (PGM algoritam)

Rezolucija etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 obrtaj u minuti

Tačnost etCO2 Kiveta za višekratnu upotrebu: –20 do 40 °C (–4 do 104 °F) 
<± (0,43 vol.% + 8 % relativno) 
(<± [0,44 kPa + 8 % relativno, 
na 1013 hPa]) 
(<± [3,3 mmHg + 8 % relativno, 
na 1013 hPa])

40 do 50 °C (104 do 122 °F) 
<±(0,60 vol.% + 5 % relativno) 
(<±[0,61 kPa + 5 % relativno, 
na 1013 hPa]) 
(<±[4,6 mmHg + 5 % relativno, 
na 1013 hPa])

Kiveta za jednokratnu upotrebu: <0 °C 
(+32 °F) i >40 °C (104 °F).

–20 do –10 °C (–4 do 14 °F) 
<±(0,70 vol.% + 22 % relativno) 
(<±[0,71 kPa + 22 % relativno, 
na 1013 hPa]) 
(<±[5,3 mmHg + 22 % relativno, 
na 1013 hPa])

–10 do 0 °C (14 do 32 °F) 
<±(0,43 vol.% + 13 % relativno) 
(<±[0,44 kPa + 13 % relativno, 
na 1013 hPa]) 
(<±[3,3 mmHg + 13 % relativno, 
na 1013 hPa])

0 do 40 °C (32 do 104 °F) 
<±(0,43 vol.% + 8 % relativno) 
(<±[0,44 kPa + 8 % relativno, 
na 1013 hPa]) 
(<±[3,3 mmHg + 8 % relativno, 
na 1013 hPa])

40 do 50 °C (104 do 122 °F) 
<±(0,70 vol.% + 22 % relativno) 
(<±[0,71 kPa + 22 % relativno, 
na 1013 hPa]) 
(<±[5,3 mmHg + 22 % relativno, 
na 1013 hPa])

Režim rada Merenje, pripravnost

Kompenzacija O2:

Opseg 0% do 100%
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Rezolucija 1%

Podrazumevano 16%

kompenzacija N2O:

Opseg 0% do 100%

Rezolucija 1%

Podrazumevano 0%

Kompenzacija He:

Opseg 0% do 100%

Rezolucija 1%

Podrazumevano 0%

Kompenzacija Xe:

Opseg 0% do 100%

Rezolucija 1%

Podrazumevano 0%

Kalibracija nule Podrška

Tip alarma etCO2, FiCO2, AwRR

Kašnjenje alarma za apneju 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; podrazumevana vrednost je 20 s.

Vreme početka rada (t10...90) <50 ms

Vreme do dostupnosti <15 s

Vreme do postizanja zadate tačnosti (faza 
zagrevanja)

<180 s (na 23 °C i važećem nulovanju)

Stopa izveštavanja o podacima 10 ms ili 20 ms

Vreme odziva <200 ms

Unakrsne osetljivosti Nema unakrsne osetljivosti na: etanol, izopropanol, aceton, metan, NO, CO, azot-oksid, 
halotan, enfluran, izofluran, sevofluran, desfluran, ksenon, helijum, argon

Unakrsna osetljivost na: Vodenu paru: <0,1 vol.% na 37 °C zasićenje

Tehnički podaci

Mikro pod

Merni opseg

etCO2, FiCO2 0 mmHg do 99 mmHg

AwRR 0 rpm do 150 rpm

Rezolucija

etCO2, FiCO2 1 mmHg (za prikaz i granicu alarma)

AwRR 1 obrtaj u minuti (za prikaz i ograničenje alarma)

Talasni oblik CO2 0,1 mmHg

Tačnost parcijalnog pritiska CO2 0 do 38 mmHg: ± 2 mmHg 
39 do 99 mmHg: ± [5% očekivanog očitavanja + 
0,08 × (očekivano očitavanje u mmHg - 39 mmHg)]
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Tehnički podaci

Tačnost u prisustvu ometajućih gasova kako je propisano 
standardom ISO 80601-2-55

Tačnost u prisustvu ometajućih gasova je unutar 4% od gore 
navedenih vrednosti tačnosti; stoga: 
‒ 0 do 38 mmHg: ± (2 mmHg + 4% očekivanog očitavanja u 
mmHg) 
‒ 39-99 mmHg: ± [9% očekivanog očitavanja u mmHg + 
0,08 × (očekivano očitavanje u mmHg - 39 mmHg)] 
‒ 0 do 38 mmHg ± (2 mmHg + 4% očekivanog očitavanja u 
mmHg) u prisustvu do 80% helijuma sa do 15% kiseonika 
‒ 39-99 mmHg: ± [9% očekivanog očitavanja u mmHg + 
0,08 × (očekivano očitavanje u mmHg - 39 mmHg) u prisustvu 
do 80% helijuma sa do 15% kiseonika

Tačnost AwRR-a 0 do 70 obrtaja u minuti: ± 1 obrtaja u minuti 
71 do 120 obrtaja u minuti: ± 2 obrtaja u minuti 
121 do 150 obrtaja u minuti: ± 3 obrtaja u minuti

Uzorkovanje talasnog oblika 20 uzoraka/sekundi

Brzina protoka 50 ml u minuti (tolerancija -7,5, +15), protok mereno 
zapreminom

Stopa curenja Manje od 40 mbar u minuti kada se na sistemu protoka aktivira 
vakuum od 30%

Vreme inicijalizacije < 30 s

Vreme uspona < 190 ms

Vreme odziva Tipično vreme odziva (sa standardnom dužinom filterske linije) 
je 2,9 sekundi 
Maksimalno vreme odziva (sa standardnom dužinom filterske 
linije) je 4,3 sekunde 
Maksimalno vreme odziva (sa Microstream filterskim linijama 
duge dužine) je 5,9 sekundi

Vreme kašnjenja < 2,7 sekundi 
Nakon zagrevanja sistema i tokom korišćenja Microstream 
MCable u stabilnom stanju: maksimalno vreme kašnjenja između 
udisaja pacijenta i njegovog izveštaja na CO2 talasu je 
2,9 sekundi

Vreme oporavka nakon defibrilacije ≤ 15 s

Kompresija BTPS je standardna korekcija koju koristi Microstream 
kapnografija tokom svih postupaka merenja tela, temperature, 
pritiska i saturacije.

Nano pod

Merni opseg

etCO2, FiCO2 0 mmHg do 150 mmHg

AwRR 0 rpm do 150 rpm

Rezolucija

etCO2, FiCO2 1 mmHg (za prikaz i granicu alarma)

AwRR 1 obrtaj u minuti (za prikaz i ograničenje alarma)

Talasni oblik CO2 0,1 mmHg

Tačnost parcijalnog pritiska CO2 0 do 38 mmHg: ± 2 mmHg 
39 do 99 mmHg: ± [5% × očitavanje CO2+ 
8% × (očitavanje CO2- 39 mmHg)] 
100 do 150 mmHg: ± [0,43% × ambijentalni pritisak + 
8% × očitavanje CO2]

Tačnost u prisustvu ometajućih gasova kako je propisano 
standardom ISO 80601-2-55

Specifikacija tačnosti se održava unutar 4% od vrednosti 
naznačenih u tačnosti parcijalnog pritiska CO2, u prisustvu do 
50% helijuma, kada se testira prema postupcima definisanim 
standardom za kapnografiju ISO 80601-2-55:2018.
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Tačnost AwRR-a 0 do 70 obrtaja u minuti: ± 1 obrtaja u minuti 
71 do 120 obrtaja u minuti: ± 2 obrtaja u minuti 
121 do 150 obrtaja u minuti: ± 3 obrtaja u minuti

Uzorkovanje talasnog oblika 20 uzoraka/sekundi

Brzina protoka 50 ml u minuti (tolerancija ± 5), protok meren zapreminom

Interval kalibracije Prvobitno kalibrišite nakon 1.200 radnih sati, zatim jednom 
godišnje ili nakon 4.000 radnih sati, šta god nastupi ranije. 
Početna kalibracija ne bi trebalo da se izvrši pre 720 sati 
upotrebe. Ako se početna kalibracija izvrši pre 720 sati 
upotrebe, modul će se resetovati da bi zahtevao sledeću 
kalibraciju nakon 1200 sati, umesto nakon 4000 sati.

Vreme inicijalizacije Maksimalno 30 sekundi, obično 18 sekundi

Vreme uključivanja Maksimalno 30 sekundi

Vreme odziva ‒ Vreme odziva sa linijama za uzorkovanje CO2 dužine 200 cm i 
300 cm nije duže od 4,4 sekunde. 
‒ Vreme odziva sa linijom za uzorkovanje CO2 dužine 400 cm 
nije duže od 6,6 sekundi.

Vreme uspona ‒ Sa linijama za uzorkovanje CO2 dužine 200 cm nije duže od 
190 ms. 
‒ Sa linijom za uzorkovanje CO2 dužine 400 cm nije duže od 
210 ms.

Vreme oporavka nakon defibrilacije ≤ 15 s

Kompenzacija BTPS je standardna korekcija koju koristi Microstream™ 
kapnografija tokom svih postupaka merenja tela, temperature, 
pritiska i saturacije.

Tehnički podaci

C.O.

Tehnika Tehnika termodilucije

Parametri merenja C.O., T krvi, T Inj

Merni opseg:

C.O. 0,1 l/min do 20 l/min

T krvi +23 °C do +43 °C (+73,4 °F do +109,4 °F)

T inj. -1 °C do +27 °C (+30,2 °F do +80,6 °F)

Rezolucija:

C.O. 0,01 l/min

T krvi, T inj. 0,1 °C (0,1 °F)

Tačnost:

C.O. 2,5 do 10,0 L/min: ±5% ili ± 0,2 L/min, šta god je veće

T krvi ±0,1 °C (±0,18 °F) (bez senzora)

T inj. ±0,1 °C (±0,18 °F) (bez senzora)
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Tehnički podaci

Interfejsi (analogni izlaz)

Propusni opseg 
(-3 dB; referentna frekvencija: 10 Hz)

Monitor: 0,5 Hz do 40 Hz 
Dijagnoza: 0,5 Hz do 40 Hz 
Dijagnoza 1: 0,05 Hz do 40 Hz 
Hirurgija: 1 Hz do 20 Hz 
Poboljšano: 2 Hz ~18 Hz 
Prilagođeno: Kada je niskopropusni filter < 40 Hz, propusni opseg je Visokopropusni 
filter ~ Niskopropusni filter; Kada je niskopropusni filter > 40 Hz, propusni opseg je 
Visokopropusni ~ 40 Hz.

Maksimalno kašnjenje prenosa 
(dijagnostički režim)

70 ms

Osetljivost 1 V/1 mV ±10%

Odbacivanje/poboljšanje PACE-a Podržava odbijanje ili poboljšanje PACE-a

Prikaz talasnog oblika U skladu sa proračunskim vodovima.

U skladu sa standardom i direktivom U skladu je sa zahtevima u pogledu zaštite od kratkog spoja i struje curenja u 
EN60601-1.

Izlazna impedansa < 500 Ω

Tip interfejsa PS2 konektor

Sinhronizacija defibrilatora

Izlazna impedansa < 500 Ω

Maksimalno vreme kašnjenja 35 ms (od vrha R-talasa do prednje ivice pulsa)

Talasni oblik Pravougaoni talas

Amplituda Visok nivo: 3,5 V do 5,5 V, obezbeđujući maksimalnu izlaznu 
struju od 1 mA; 
Nizak nivo: < 0,5 V, primajući maksimalnu ulaznu struju od 5 mA

Minimalna potrebna amplituda R-talasa 0,3 mV

Širina impulsa 100 ms ±10%

Ograničena struja Nazivna struja od 15 mA

Vreme uspona i pada < 1 μs

Tip interfejsa PS2 konektor

Poziv medicinskoj sestri

Režim rada Izlazni napon

Napajanje ≤ 12 VDC, 200 mA maks.

Signal interfejsa Napajanje od 12 V i PWM talasni napon

Tip interfejsa PS2 konektor

Interfejs za video izlaz

Tip interfejsa HDMI port tipa A
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Mrežni interfejs

Specifikacija 100-bazni prenos (IEEE802.3)

Tip interfejsa Standardni RJ-45 mrežni interfejs

HL7 XML format

Prenos podataka će biti završen u roku od 8 sekundi. Stvarno 
vreme će zavisiti od veličine XML datoteke.

Tehnički podaci

​Vista 300 S neinvazivni model A 2610038

​Vista 300 S invazivni model B 2610039

​Vista 300 S invazivni model C 2610040

Informacije za naručivanje
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Pronađite svog regionalnog
predstavnika za prodaju na
sledećoj adresi:
www.draeger.com/contact

Proizvođač
Shanghai Dräger Medical Instrument Co., Ltd
No.229 Hupo Road Shanghai International 
Medical Zone, Pudong New Area
201321 Shanghai

Sedište korporacije
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka 

	 www.draeger.com

Ne prodaju se svi proizvodi, funkcije i usluge u svim zemljama. Ovde navedeni zaštitni znakovi su vlasništvo lica imenovanih u svojstvu vlasnika.
Zaštitni znakovi mogu biti u vlasništvu kompanije Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ili njenih podružnica u određenim državama i ne obavezno
u državi u kojoj se materijal objavljuje. Posetite www.draeger.com/trademarks za trenutni status zaštitnih znakova kompanije Dräger.
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Srbija
Draeger Tehnika d.o.o.
Danijelova 12-16
11010 Voždovac, Belgrade 

	 +381 11 3911 222
	 +381 11 3911 333
	 office.serbia@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


