
Dräger Vista 300 ključni je monitor za odrasle, pedijatrijske i neonatalne pacijente. Dio je 
proširivog sustava za praćenje pacijenata koji se sigurno uklapa u bolničku mrežu kako bi 
vam pružio pristup podacima u bilo koje vrijeme i optimizirao tijek rada. Vista 300 olakšava 
poboljšanu integraciju mjesta rada u područja akutne njege s opsežnim kompletom 
parametara i modula čime se poboljšavaju njega pacijenata i ishodi te smanjuju troškovi.

Rješenje za praćenje 
pacijenata

Vista 300

—
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Prednosti

Osnovne mogućnosti praćenja
Vista 300 prikazuje do 13 valnih oblika u rasporedu koji se jednostavno konfigurira i pruža osnovni komplet ključnih 
parametara, uključujući EKG s 3/5/12 kanala, neinvazivno mjerenje krvnog tlaka, disanje i dvostruku temperaturu. 
Dostupni su i napredni parametri, uključujući tri invazivna mjerenja krvnog tlaka, etCO2 iz glavnog i bočnog toka i 
minutni volumen srca. Korisnici mogu dodati i vanjske module parametara, uključujući SCIO, CO2, BIS te Masimo, 
Nellcor ili Dräger SpO2. Osim toga, na odabranom se modelu može dodati parametar NMT. Dostupan je i niz 
kompatibilne opreme. Vista 300 omogućuje neometanu vezu s modulima za mjerenje anesteziološkog plina Dräger 
Scio, koji pružaju precizne inspiracijske i ekspiracijske vrijednosti.

Potpuno integrirana radna stanica
Vista 300 opremljena je funkcijom radnog mjesta s dodatnim Drägerovim uređajem, kao što je ventilator ili 
anestezijski uređaj. U kombinaciji s komponentama sustava Vista dobiva se pristup kritičnim podacima o pacijentu u 
cijeloj mreži dok se podaci pacijenta, vitalni znakovi i podaci s terapijskih uređaja automatski učitavaju u BIS. Time se 
pomaže pri smanjenju tehnoloških složenosti u području akutne njege i oslobađa osoblje od dugotrajnog rada na 
dokumentaciji ili ručnog unosa podataka.

Poboljšana učinkovitost tijeka rada
Vista 300 podržava razmjenu podataka o pacijentima, što vam omogućuje brzu procjenu i mogućnost donošenja 
odluka na temelju više informacija. Vista 300 uključuje ugrađene alate za pomoć pri odlučivanju kao što su varijacije 
tlaka pulsa za odziv tekućina, Oxy-CRG za praćenje novorođenčadi i tehnologija bispektralnog indeksa za bolju 
anesteziju. Dodatno, zaslon se može konfigurirati tipkama za brzi pristup i pojednostavljenim izbornicima tako da su 
vam potrebni podaci nadohvat ruke. Ugrađeni prikaz od kreveta do kreveta također poboljšava pristup podacima i 
vidljivost svih umreženih monitora Vista pored kreveta trenutačnog pacijenta da bi se uštedjelo vrijeme i poboljšao 
tijek rada.

Povezivost sustava
Mogućnošću sigurne razmjene podataka o pacijentu pridonosi se donošenju odluka o liječenju, smanjuje ručne 
unose i pomaže da se osigura potpuna evidencija pacijenata. Naš uređaj Vista 300 zato se može upotpuniti 
dodatnim hardverskim i softverskim rješenjima tako da podacima pacijenata možete pristupiti na daljinu s bilo kojeg 
mjesta, kao i između odjela na jednoj mreži – neometano i praktično. Kako bismo vam pružili sveobuhvatno rješenje, 
na raspolaganju su naše dodatne komponente Vista Gateway, Vista CMS i Vista Spot Check kao i dodatna oprema i 
usluge. Proširivi sustav omogućuje razmjenu informacija o pacijentima putem sučelja HL7, s automatskom i 
bežičnom dokumentacijom do 256 pacijenata. Sustav Vista podržava mjere kibernetičke sigurnosti kako bi se 
pomoglo u razvoju sigurnih rješenja koja čuvaju sigurnost vaših uređaja i podataka o pacijentima. To obuhvaća 
funkcije kao što su siguran prijenos podataka i šifriranje, automatski istek vremena zaslona i autentifikaciju korisnika.

Sveobuhvatne usluge
Drägerove usluge obuhvaćaju više od popravka opreme. Pružamo vam podršku pri povećanju vremena rada opreme 
uz smanjenje potencijalnih troškova. Naše usluge i sveobuhvatne konzultacije osiguravaju maksimalnu učinkovitost 
uređaja i potpunu pouzdanost planiranja. Ujedno vaš tim dobiva neprekidnu obuku uz redovite tečajeve koji se 
neprestano ažuriraju, a kako bismo vam pomogli sa smanjenjem pogrešaka i poboljšanjem ishoda liječenja.
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Zbog sve više zahtjeva koji se postavljaju pred liječnike, bitno je da postoji 
monitor vitalnih znakova koji se jednostavno upotrebljava i koji može 
poboljšati vaše kliničke procese i pomoći pri donošenju informiranih odluka 
koje mogu pozitivno utjecati na skrb za pacijente. Budući da omogućuje i 
provjere na licu mjesta i neprekidno praćenje uz krevet, ovo je idealan monitor 
za razne kliničke potrebe.

Vista 120 SC
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Razmjenjujte podatke o pacijentima, kao što su alarmi, vitalni znakovi i podaci 
ADT-a s pomoću našeg softverskog rješenja za praćenje Vista Gateway. 
Vista Gateway prenosi sve važne podatke između mreže Vista i postojeće 
bolničke mreže. Pruža mogućnost automatske i bežične dokumentacije za do 
256 pacijenata i tako smanjuje ručni unos i u svakom trenutku poboljšava 
pristup podacima, donošenje kliničkih odluka i sigurnost pacijenata.

Vista Gateway
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Središnji sustav za praćenje Vista (CMS) prati vitalne znakove do 128 
pacijenata kad je spojen na našu seriju monitora Vista. Na praktičan način 
podacima pacijenata možete na daljinu pristupiti s bilo kojeg mjesta i bilo 
kada te među odjelima na jednoj mreži razmjenjivati i brzo procjenjivati 
podatke pacijenata za napredno odlučivanje. Time se olakšavaju procesi rada 
uz istodobno pažljivo praćenje pacijenata.

Središnji sustav za praćenje Vista

Sistemske komponente
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Nova platforma pruža fleksibilnost za većinu prostornih uvjeta. Klipni 
ventilator visoke preciznosti podržava mjere poštedne ventilacije pluća, a 
sveobuhvatan komplet parametara pomaže pri odlučivanju. Atlan A350/XL 
može se umrežiti kako bi se omogućila sigurna komunikacija s ostalim 
umreženim uređajima te dijeljenje podatka i informacija koji mogu pomoći u 
povećavanju učinkovitosti i smanjenju pogrešaka pri anesteziji.

Dräger Atlan A350/A350 XL

Povezani proizvodi
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Stropno montirani anesteziološki uređaj Dräger Perseus A500 kombinacija je 
nagrađivanog ergonomičnog dizajna aneseziološkog uređaja Perseus A500 i 
mobilnosti stropne opskrbne jedinice. U kombinaciji sa stropnim opskrbnim 
sustavom Dräger Movita, ovaj "lebdeći" anesteziološki uređaj postaje 
potpuno fleksibilno i učinkovito radno mjesto.

Dräger Perseus A500
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Uređaj Dräger Savina 300 Classic objedinjuje nezavisnost i snagu turbinom 
pogonjenog sustava za ventilaciju i širok raspon modaliteta ventilacije. Veliki 
dodirni zaslon u boji i intuitivni operacijski sustav koji se fokusira na ključne 
funkcije čine konfiguriranje i uporabu vrlo jednostavnim.

Dräger Savina 300
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Doživite novu razinu rada ventilatora. Uređaj Evita V800 kombinacija je 
visokoučinkovite ventilacije i estetskog dizajna koja omogućuje brz i učinkovit 
rad. Od prve pojave poštedne ventilacije pluća do integracije radnog mjesta 
intenzivne njege usmjerene na pacijenta.

Dräger Evita V800
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Klasifikacija

Razred zaštite Oprema razreda I i oprema s vlastitim napajanjem

Stupanj zaštite od strujnog udara VRSTA CF OTPORNA NA DEFIBRILACIJU: EKG (RESP), TEMP, 
IBP, C.O., SpO2, NIBP, CO2

VRSTA BF OTPORNA NA DEFIBRILACIJU: AG, BF VRSTE BIS: 
NMT

Zaštita pri defibrilaciji Da

Zaštita od prodora tekućina IP22

Način rada Neprekidni

U skladu s normama IEC 60601-1; IEC 60601-1-2;

EN 60601-1; EN 60601-1-2;

IEC 80601-2-49

Tehnički podaci

Specifikacije uređaja

Veličina (ŠxVxD) (381±3) mm × (285±3) mm × (171±3) mm

Težina (standardna konfiguracija bez baterije, pribora i uređaja za 
snimanje)

<5,5 kg

Specifikacije zaslona

Zaslon za prikaz TFT u boji od 15,6 inča

Razlučivost 1920 x 1080

Maksimalan broj krivulja 13

LED-indikatori 1 LED uključenosti, 1 LED AC napajanja, 1 LED alarma. 1 LED 
baterije

Pisač

Širina ispisa 48 mm

Širina papira za ispis 50 mm

Brzina papira 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Krivulje Do 3
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Tehnički podaci

Konfiguracija funkcija

Proizvod Model Standardna konfiguracija

Vista 300 A •	 ECG, RESP, TEMP, SpO2 (Dräger), SpO2 

(Nellcor), SpO2 (Masimo), NIBP, AG
•	 Žičana mreča, Wi-Fi

C •	 ECG, RESP, TEMP, SpO2 (Dräger), SpO2 

(Nellcor), SpO2 (Masimo) NIBP, IBP, C.O., 
CO2 (Dräger G2), CO2 (Respironics C5, 
LoFlo), CO2 (Dräger MCable, 
MicroStream), BISx, AG, NMT

•	 Žičana mreža, Wi-Fi, pisač

Temperatura

Radna Od +0 °C do +40 °C (od +32 °F do +104 °F)

Transport i skladištenje Od -20 °C do 55 °C (od -4 °F do 131 °F)

Relativna vlažnost

Radna Relativna vlažnost od 15 do 95 % (bez kondenzacije)

Transport i skladištenje Relativna vlažnost od 15 do 95 % (bez kondenzacije)

Okolni tlak

Radna Od 70 kPa do 106 kPa

Transport i skladištenje Od 50 kPa do 106 kPa

Napajanje

Napajanje Od 100 V do 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz

Struja ≤ 2,0 A

Baterija (opcija)

Količina 2

Kapacitet 5000 mAh

Vijek trajanja baterije ≥ 12 h ovisno o konfiguraciji

Vrijeme punjenja baterije ≤ 10 h za punjenje 100 %, ovisno o konfiguraciji

Temperatura okoline Od 20 do 30 °C

Ciklus punjenja/pražnjenja 300 puta
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Pregled podataka

Podaci trenda 240 sati s rezolucijom od 1 minute 
48 sati s rezolucijom od 1 sekunde

Alarmi 1000 kompleta

Podaci o mjerenju NIBP-a 1200 kompleta

Potpuni prikaz 48 sati s rezolucijom od 1 sekunde

Tehnički podaci

Tehničke specifikacije za Wi-Fi

IEEE 802.11a/b/g/n

Frekvencijski pojas 2,4 GHz u pojasu ISM i 5 GHz u pojasu ISM

Modulacija OFDM uz BPSK, QPSK, 16-QAM i 64-QAM

802.11b uz CCK i DSSS

EKS s 3, 5, 12-kanalnim praćenjem

U skladu s IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-27

Način rada odvoda 3 elektrode: I, II, III 
5 elektroda: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 
10 elektroda: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

Način imenovanja odvoda AHA, IEC

Osjetljivost zaslona (odabir 
povećanja)

1,25 mm/mV (×0,125), 2,5 mm/mV (×0,25), 5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), 
40 mm/mV (×4), AUTOMATSKO povećanje

Iscrtavanje 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Širina pojasa (-3 dB) Dijagnostika: od 0,05 Hz do 150 Hz 
ST: od 0,05 Hz do 40 Hz 
Praćenje: od 0,5 Hz do 40 Hz 
Kirurški način: od 1 Hz do 20 Hz 
Prošireno: 2 Hz ~ 18 Hz 
Prilagođeno: filtar visoke propusnosti i filtar niske propusnosti (pogledajte poglavlje o promjeni 
postavki filtra za EKG)

Čvor U načinima rada dijagnostika, dijagnostika 1, praćenje, kirurški, prošireni i prilagođeni: 50/60 Hz 
(filtar čvora može se ručno uključiti i isključiti)

Impendancija diferencijalnog 
ulaza

>5 MΩ

Raspon ulaznog signala ± 10 mV PP

Vrijeme oporavka nakon 
defibrilacije

< 5 s (mjereno bez elektroda prema zahtjevu norme IEC60601-2-27:2011, pog. 201.8.5.5.1)

Struja curenja od pacijenta < 10 μA

Signal opsega 1 mV PP, točnost je ±5 %
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Analize aritmije Asistola V-Fib/V-Tach Par

Vent ritam PVC bigeminija PVC trigeminija

Tahikardija R na T PVC

Nepravilan ritam Bradikardija Preskočeni otkucaj

Kardiostimulator ne radi Vent bradikardija Kardiostimulator ne mjeri

VEB Rad PVC-a Acc. Vent ritam

IPVC Ne održava VT PVC-i u više oblika

Pauze/min. Visoko Pauza Afib

PAC bigeminija Visoka vrijednost PVC-a Niski napon (ud)

Ekstremna bradikardija PAC trigeminija Tahikardija sa širokim 
QRS-kompleksima

Postojani VT Ekstremna tahikardija V-Tach

Tehnički podaci

Frekvencija srca

Izračun frekvencije srca:

Raspon Odrasli: od 15 do 300 otk/min 
Pedijatrijski/neonatalni: od 15 do 350 otk/min

Točnost ±1 % ili 1 otk/min, ovisno što je veće

Razlučivost 1 otk/min

Osjetljivost ≥300 μVPP

Raspon detekcije QRS-a Raspon detekcije prešao je zahtjeve koje opisuje norma:

Širina: 70 ms ~ 120 ms za odrasle

Širina: 40 ms ~ 120 ms za pedijatrijske/neonatalne

Amplituda: 0,5 mv ~ 5 mv

U skladu s IEC 60601-2-27: 2011, pogl. 201.12.1.101.15.

PVC

Raspon Odrasli (od 0 do 300) PVC/min 
Pedijatrijski/neonatalni: (od 0 do 350) PVC/min

Razlučivost 1 PVC/min

Pauza/min

Raspon Odrasli/pedijatrijski/neonatalni: (od 0 do 30) pauza/min

Razlučivost 1 pauza/min

Vrijednost ST

Raspon Od -2,0 mV do +2,0 mV:

Razlučivost 0,01 mV

Točnost Od -0,8 mV to +0,8 mV: ±0,02 mV ili 10 %, ovisno što je veće. 
Preko tog raspona: nije specificirano.



Vista 300 | 09 

Mjerenje QT

Raspon 200 ms ~ 800 ms

Razlučivost 4 ms

Točnost ± 30 ms

Mjerenje QTc-a

Raspon 200 ms ~ 800 ms

Razlučivost 1 ms

Mjerenje ΔQTc-a

Raspon -600 ms ~ 600 ms

Razlučivost 1 ms

Tehnički podaci

RESP

Metoda Impedancija između RA-LL, RA-LA

Mjerni odvod Opcije su odvod I i II. Zadano je odvod II.

Vrsta izračuna Ručno, automatski

Osnovni raspon impedancije Od 200 Ω do 2500 Ω (s EKG kabelima otpora 1 KΩ)

Osjetljivost mjerenja Unutar osnovnog raspona impedancije: 0,3 Ω

Širina pojasa krivulje Od 0,2 do 2,5 Hz (-3 dB)

Krivulja pobude disanja Sinusoidna, 45,6 kHz (±10 %), <350 μA

Raspon mjerenja RR-a Od 0 rpm do 200 rpm

Razlučivost 1 rpm

Točnost Od 0 rpm do 120 rpm, ±1 rpm

Od 121 rpm do 200 rpm, ±2 rpm

Odabir povećanja x0,25, x0,5, x1, x2, x3, x4, x5

Iscrtavanje 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Postavke vremena za alarm neotkrivanja disanja 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; zadana vrijednost je 20 s

NIBP

U skladu s IEC 80601-2-30.

Metoda Oscilometrijski

Način rada Ručni, automatski, neprekidni, sekvencijalni

Mjerni interval u auto načinu rada (jedinica: minute) 1/2/2,5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480

Neprekidni 5 min, interval je 5 s

Parametar mjerenja SYS, DIA, MAP, PR

Parametar alarma SYS, DIA, MAP, PR

Jedinica tlaka kPa, mmHg, cmH2O
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Način rada za odrasle SYS: od 25 do 290 mmHg

DIA: od 10 mmHg do 250 mmHg

MAP: od 15 mmHg do 260 mmHg

Pedijatrijski način rada Sys: od 25 mmHg do 240 mmHg

DIA: od 10 mmHg do 200 mmHg

MAP: od 15 mmHg do 215 mmHg

Neonatalni način rada SYS: od 25 mmHg do 140 mmHg

DIA: od 10 mmHg do 115 mmHg

MAP: od 15 mmHg do 125 mmHg

Raspon mjerenja pritiska na manšetama Od 0 do 300 mmHg

Rezolucija tlaka 1 mmHg

Maksimalna srednja vrijednost pogreške ± 5 mmHg

Maksimalno standardno odstupanje 8 mmHg

Odrasli/pedijatrijski 120 s

Neonatalni 90 s

Uobičajeno razdoblje mjerenja Od 20 do 35 s (ovisno o poremećajima u frekvenciji srca / 
pokretima)

Tehnički podaci

SpO2 (Dräger Modul)

Dräger Modul je u skladu s ISO 80601-2-61.

Mjerni raspon Od 0 do 100 %

Razlučivost 1 %

Razdoblje ažuriranja podataka 1 s

Odrasli/pedijatrijski ±2 % (od 70 do 100 % SpO2)

Nedefinirano (od 0 do 69 % SpO2)

Neonatalni ±3 % (od 70 do 100 % SpO2)

Nedefinirano (od 0 do 69 % SpO2)

Crveno svjetlo (660±3) nm

Infracrveno svjetlo (905±10) nm

Energija emitiranog svjetla <15 mW

PI (indeks perfuzije)

Mjerni raspon Od 0,05 do 20 %, neispravna vrijednost PI je -?-

Razlučivost 0,1 % (od 10,0 do 20,0 %)

0,01 % (od 0,05 do 9,99 %)
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SpO2 (Masimo Modul)

Mjerni raspon Od 1 do 100 %

Razlučivost 1 %

Točnost:

Odrasli/pedijatrijski U stanju bez pokreta ±2 % (od 70 do 100 % SpO2) 
Neodređeno (od 0 do 69 % 
SpO2)

U stanju s pokretom ±3 % (od 70 do 100 % SpO2) 
Neodređeno (od 0 do 69 % 
SpO2)

Neonatalni U stanju bez pokreta ±3 % (od 70 do 100 % SpO2) 
Neodređeno (od 0 do 69 % 
SpO2)

U stanju s pokretom ±3 % (od 70 do 100 % SpO2) 
Neodređeno (od 0 do 69 % 
SpO2)

Performanse uz nisku perfuziju:

> 0,02 % amplituda pulsa i % prijenosa > 5 % Zasićenost (% SpO2): ±2 
frekvencija pulsa: ±3

Prosječna vremena 2 – 4, 4 – 6, 8, 10, 12, 14, 16

Osjetljivost Normalna, APOD, maksimalna

PI:

Mjerni raspon Od 0 do 20 %

Razlučivost 1 % (10 %≤PI≤20 %) 
0,1 % (1 %≤PI<10 %) 
0,01 % (PI<1 %)

Tehnički podaci

SpO2 (Nellcor Modul)

Nellcor modul

Mjerni raspon Od 1 do 100 %

Razlučivost 1 %

SI Od 0 do 25,5

Razdoblje ažuriranja podataka 1 s

TEMP

U skladu s ISO 80601-2-56

Tehnika Toplinska otpornost

Položaj Na koži, oralno, rektalno

Kanal 2

Tip senzora YSI-10K, YSI-2.252K



Vista 300 | 12 

Jedinica °C, °F

Mjerni raspon Od 0 °C do +50 °C (od +32 °F do +122 °F)

Razlučivost +0,1 °C (+0,1 °F)

Točnost Od +25 °C do +45 °C: ±0,2 °C (±0,36 ºF)

Drugi raspon: ±0,3 °C (±0,54 ºF)

Točnost senzora Od +25 °C do +45 °C: ±0,1 °C (±0,18 ºF)

Drugi raspon: ±0,2 °C (±0,36 ºF)

Točnost bez senzora ±0,1 °C (± 0,18 ºF)

Način mjerenja Izravan način

Vrijeme odgovora tranzita1 ≤ 30 s

Napomena 1: navedeno vrijeme odgovora vrijedi bez pokrova sondi.

Tehnički podaci

PR

Mjerni raspon Točnost Razlučivost

PR (SpO2) Dräger Od 25 otk/min do 
300 otk/min

±2 otk/min 1 otk/min

Nellcor Od 20 otk/min do 
300 otk/min

±3 otk/min 
(od 20 otk/min do 
250 otk/min)

1 otk/min

Masimo Od 25 otk/min do 
240 otk/min

±3 otk/min (u stanju bez 
pokreta)

1 otk/min

±5 otk/min (u stanju s 
pokretima)

PR (NIBP) Dräger Od 40 otk/min do 
240 otk/min

±3 otk/min ili 3,5 %, 
ovisno o tome što je 
veće

1 otk/min

PR (NIBP) Dräger Od 20 otk/min do 
300 otk/min

Od 30 otk/min do 
300 otk/min: 
±2 otk/min ili ±2 %, 
ovisno o tome što je 
veće

1 otk/min

Od 20 otk/min do 
29 otk/min: 
nedefinirano

IBP

U skladu s IEC 60601-2-34.

Tehnika Izravno invazivno 
mjerenje

Kanal 3 kanala
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Mjerenje IBP-a Mjerni raspon (od -50 do +360) 
mmHg

Razlučivost 1 mmHg

Točnost (bez senzora) ± 2 % ili ± 1 mmHg, 
ovisno što je veće

PPV Mjerni raspon Od 0 do 50 %

Jedinica tlaka kPa, mmHg, cmH2O

Senzor tlaka:

Osjetljivost 5 μV/V/mmHg

Raspon impedancije Od 300 Ω do 3000 Ω

Filtar DC~ 12,5 Hz; 
DC~ 40 Hz

Nula Raspon: ±200 mmHg

Raspon kalibracije tlaka IBP (izuzimajući ICP) Od 80 mmHg do 
300 mmHg

ICP Od 10 mmHg do 
40 mmHg

Istiskivanje volumena 7,4 x 104 mm3 / 
100 mmHg

Tehnički podaci

CO2 (modul G2)

Modul G2 je u skladu s ISO 80601-2-55

Predviđeni pacijent Odrasli, pedijatrijski, neonatalni

Parametri mjerenja etCO2, FiCO2, AwRR

Jedinica mmHg, %, kPa

Mjerni raspon etCO2 Od 0 mmHg do 150 mmHg

FiCO2 Od 0 mmHg do 50 mmHg

AwRR Od 0 rpm do 150 rpm

Razlučivost etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm
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Točnost etCO2 ± 2 mmHg, 
od 0 mmHg do 40 mmHg

Uobičajeni uvjeti: 
Temperatura okoline: (25±3) °C 
(77±37,4) °F 
Barometarski tlak: (760±10) 
mmHg 
Plin za ravnotežu: N2 Brzina 
protoka uzorka plina: 100 ml/
min

±5 % očitanja, 
od 41 mmHg do 70 mmHg

±8 % očitanja, 
od 71 mmHg do 100 mmHg

±10 % očitanja, 
od 71 mmHg do 100 mmHg

± 12 % očitanja ili ± 4 mmHg, 
ovisno što je veće

U svim uvjetima

AwRR ±1 rpm

Odstupanja u točnosti 
mjerenja

Ispunjava zahtjeve točnosti mjerenja

Tehnički podaci

Brzina protoka uzorka plina 50 ml/min, 70 ml/min ili 100 ml/min (zadano) 
Točnost: ±15 ml/min

Vrijeme zagrijavanja Očitavanje zaslona u roku od 20 s; 
doseg do predviđene točnosti u roku od 2 minute

Vrijeme porasta <400 ms 
(sa cjevčicom za uzorkovanje plina od 2 m, brzina protoka uzorka 
plina: 100 ml/min)

<500 ms 
(sa cjevčicom za uzorkovanje plina od 2 m, brzina protoka uzorka 
plina: 70 ml/min)

<1000 ms 
(sa cjevčicom za uzorkovanje plina od 2 m, brzina protoka uzorka 
plina: 50 ml/min)

Vrijeme odziva < 4 s (sa cjevčicom za uzorkovanje plina od 2 m, brzina protoka 
uzorka plina: 100 ml/min i 70 ml/min)

< 5,5 s (sa cjevčicom za uzorkovanje plina od 2 m, brzina 
protoka uzorka plina: 50 ml/min)

Način rada Mirovanje, mjerenje

Kompenzacija O2 Raspon: od 0 do 100 %

Razlučivost: 1 %

Zadano: 16 %

Kompenzacija N2O Raspon: od 0 do 100 %

Razlučivost: 1 %

Zadano: 0 %

Kompenzacija AG Raspon: od 0 do 20 %

Razlučivost: 0,1 %

Zadano: 0 %

Nula Podrška
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Kalibracija Podrška (preporučuje se da time rukuje obučeno osoblje)

Alarm etCO2, FiCO2, AwRR

Nema otkrivenog disanja (odgoda alarma) 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 60 s; zadana vrijednost je 
20 s

Brzina uzorkovanja podataka 100 Hz

Tehnički podaci

Modul za CO 2Dräger MCable Mainstream CO2

Parametri mjerenja etCO2, FiCO2, AwRR

Jedinica mmHg, %, kPa

Raspon mjerenja:

etCO2 Od 0 do 13,4 Vol%

Od 0 do 13,6 kPa (pri 1013 hPa)

Od 0 do 102 mmHg (pri 1013 hPa)

FiCO2 Od 0 do 13,4 Vol%

Od 0 do 13,6 kPa (pri 1013 hPa)

Od 0 do 102 mmHg (pri 1013 hPa)

AwRR Od 0 do 150 rpm (algoritam PGM)

Razlučivost etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm
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Točnost etCO2 Višekratna kiveta: Od -20 do 40 °C (od -4 do 104 °F) 
<±(0,43 Vol% + 8 % relativno) 
(<±[0,44 kPa + 8 % relativno, pri 
1013 hPa]) 
(<±[3,3 mmHg + 8 % relativno pri 
1013 hPa])

Od 40 do 50 °C (od 104 do 122 °F) 
<±(0,60 Vol% + 5 % relativno) 
(<±[0,61 kPa + 5 % relativno, pri 
1013 hPa]) 
(<±[4,6 mmHg + 5 % relativno pri 
1013 hPa])

Jednokratna kiveta: <0 °C (+32 °F) i 
>40 °C (104 °F).

Od -20 do 10 °C (od -4 do 14 °F) 
<±(0,70 Vol% + 22 % relativno) 
(<±[0,71 kPa + 22 % relativno, pri 
1013 hPa]) 
(<±[5,3 mmHg + 22 % relativno pri 
1013 hPa])

Od -10 do 0 °C (od 14 do 32 °F) 
<±(0,43 Vol% + 13 % relativno) 
(<±[0,44 kPa + 13 % relativno, pri 
1013 hPa]) 
(<±[3,3 mmHg + 13 % relativno pri 
1013 hPa])

Od 0 do 40°C (od 32 do 104°F) 
<±(0,43 Vol% + 8 % relativno) 
(<±[0,44 kPa + 8 % relativno, pri 
1013 hPa]) 
(<±[3,3 mmHg + 8 % relativno pri 
1013 hPa])

Od 40 do 50 °C (od 104 do 122 °F) 
<±(0,70 Vol% + 22 % relativno) 
(<±[0,71 kPa + 22 % relativno, pri 
1013 hPa]) 
(<±[5,3 mmHg + 22 % relativno pri 
1013 hPa])

Tehnički podaci

Način rada Mjerenje, mirovanje

Kompenzacija O2:

Raspon Od 0 do 100 %

Razlučivost 1 %

Zadano 16 %

Kompenzacija N2O:

Raspon Od 0 do 100 %

Razlučivost 1 %

Zadano 0 %

Kompenzacija He:
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Raspon Od 0 do 100 %

Razlučivost 1 %

Zadano 0 %

Kompenzacija Xe:

Raspon Od 0 do 100 %

Razlučivost 1 %

Zadano 0 %

Kalibracija nule Podrška

Vrsta alarma etCO2, FiCO2, AwRR

Odgoda alarma za apneju 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; zadana vrijednost je 20 s

Vrijeme povećanja (t10...90) <50 ms

Vrijeme do dostupnosti <15 s

Vrijeme do postizanja specificirane 
točnosti (faza zagrijavanja)

<180 s (pri 23 °C i valjanom nuliranju)

Brzina izvješćivanja podataka 10 ms ili 20 ms

Vrijeme odziva < 200 ms

Unakrsne osjetljivosti Nema unakrsnih osjetljivosti na: etanol, izopropanol, aceton, metan, NO, CO, dušikov 
oksid, halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, desfluran, ksenon, helij, argon

Unakrsne osjetljivosti na: vodenu paru <0,1 Vol% pri 37 °C zasićenja

Tehnički podaci

Modul Microstream CO2 za CO2

Predviđeni pacijent Odrasli, pedijatrijski, neonatalni

Parametri mjerenja etCO2, FiCO2, AwRR

Jedinica mmHg, %, kPa

Raspon mjerenja:

etCO2 Od 0 mmHg do 99 mmHg

FiCO2 Od 0 mmHg do 99 mmHg

AwRR Od 0 rpm do 150 rpm

Razlučivost:

etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm

Točnost djelomičnog tlaka CO2 Od 0 do 38 mmHg: ± 2 mmHg1,2,3 
Od 39 do 99 mmHg: ± [5 % očekivanog očitanja u mmHg + 0,08 
× (očekivano očitanje u mmHg - 39 mmHg)]1, 2, 3



Vista 300 | 18 

Točnost u prisutnosti ometajućih plinova kako je to u skladu s 
normom ISO 80601-2-55

Točnost u prisutnosti ometajućih plinova unutar je 4 % 
prethodno navedenih vrijednosti točnosti, stoga: 
od 0 do 38 mmHg: ± (2 mmHg + 4 % očekivanog očitanja u 
mmHg) 
od 39 do 99 mmHg: ± [9 % očekivanog očitanja u mmHg + 0,08 
× (očekivano očitanje u mmHg - 39 mmHg)] od 0 do 38 mmHg 
±(2 mmHg + 4 % očekivanog očitanja u mmHg) u prisutnosti do 
80 % helija s do 15 % kisika 
od 39 do 99 mmHg: ± [9 % očekivanog očitanja u mmHg + 0,08 
× (očekivano očitanje u mmHg – 39 mmHg)] u prisutnosti do 
80 % helija s do 15 % kisika

Točnost AwRR-a Od 0 rpm do 70 rpm, ±1 rpm 
Od 71 rpm do 120 rpm, ±2 rpm 
Od 121 rpm do 150 rpm, ±3 rpm

Uzorkovanje valnih oblika 20 uzoraka u sekundi

Brzina protoka 50 mL u minuti (dopušteno odstupanje ±5), protok mjeren prema 
volumenu

Brzina propuštanja Manje od 40 mbara u minuti ako se u sustavu protoka stvori 
vakuum od 30 %

Odziv sustava:

Vrijeme porasta <190 ms

Vrijeme odgode: <2,7 s

Vrijeme zagrijavanja Uključuje vrijeme za uključivanje (maksimalno 10 sekundi) i 
vrijeme za pokretanje (180 sekundi)

Kompresija BTPS standardna je korekcija kojom se kapnografija Microstream 
služi tijekom svih postupaka mjerenja tijela, temperature, tlaka i 
zasićenosti

Tehnički podaci

C.O.

Tehnika Termodilucijska tehnika

Parametri mjerenja C.O., TB, TI

Raspon mjerenja:

C.O. Od 0,1 do 20 l/min

TB Od +23 °C do +43 °C (od +73,4 ºF do +109,4 ºF)

TI Od -1 °C do +27 °C (od +30,2 ºF do +80,6 ºF)

Razlučivost:

C.O. 0,01 l/min:

TB, TI +0,1 °C (+0,1 ºF)

Točnost:

C.O. ±5 % ili ±0,2 l/min, ovisno što je veće

TB ±0,1 °C (±32,18 ºF) (ne uključujući senzor)

TI ±0,1 °C (±32,18 ºF) (ne uključujući senzor)



Vista 300 | 19 

BIS

U skladu s IEC 60601-2-26

Tehnika Bispektralni indeks, analiza spektra snage

Parametri mjerenja Primarni parametar BIS Od 0 do 100

Sekundarni parametri SQI Od 0 do 100 %

SR Od 0 do 100 %

EMG Od 30 dB do 80 dB

SEF Od 0,5 Hz do 30,0 Hz

TP Od 40 dB do 100 dB

BC (primjenjuje se za BISTM 
senzor Extend i bilateralni 
senzor)

Od 0 do 30

ASYM (dostupno samo uz 
BISx4 i bilateralni senzor)

Od 0 do 100 %

Brzina iscrtavanja krivulje na 
zaslonu

6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Trend BIS 6 min, 12 min, 30 min, 60 min

Duljina zaglađivanja 10 s, 15 s, 30 s

Šum (krivulja EEG-a) < 0,3 μV (od 0,25 Hz do 50 Hz)

Širina pojasa EEG-a Od 0,25 Hz do 100 Hz (-3 dB) ±10 %

Raspon alarma BIS-a Od 0 do 100

Tehnički podaci

NMT

U skladu s IEC 60601-2-10

Stimulacije TOF (Train Of Four), izračuni T1/T4 i Tref/T4 
AUTO TOF (programiran od 15 s do 15 min) 
PTC (Post Tetanic Count)

Stimulacijska struja Od 20 do 60mA Razlučivost: 1 mA

TOFcnt (ToF broj) Od 0 do 4

TOFrat (omjer TOF) Od 0 do 100 %

PTCcnt (PTC broj) Od 0 do 10
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Tehnički podaci

Sučelja (analogni izlaz)

Širina pojasa 
(-3 dB; referentna frekvencija: 10 Hz)

Praćenje: od 0,5 Hz do 40 Hz 
Dijagnostika: od 0,5 Hz do 40 Hz 
Dijagnostika 1: od 0,05 Hz do 40 Hz 
Kirurški način: od 1 Hz do 20 Hz 
Prošireno: 2 Hz ~ 18 Hz 
Prilagođeno: kad je niskopropusni filtar < 40 Hz, propusnost je visokopropusni filtar ~ 
niskopropusni filtar; kada je niskopropusni filtar > 40 Hz, propusnost je visokopropusni 
filtar ~ 40 Hz.

Maksimalna odgoda prijenosa 
(način rada za dijagnostiku)

500 ms

Osjetljivost 1 V / 1 mV ±10 %

Odbijanje/pojačanje za PACE Podrška za odbijanje/pojačanje za PACE

Prikaz krivulje U skladu s kanalima izračuna.

U skladu s normama i direktivama. U skladu sa zahtjevima koji se odnose na zaštitu od kratkog spoja i propuštanje struje 
norme EN60601-1.

Impedancija izlaza <500 Ω

Vrsta sučelja Priključak PS2

Sinkronizacija defibrilatora

Impedancija izlaza <500 Ω

Maksimalna odgoda vremena 35 mS (vršni val R do vodećeg ruba pulsa)

Krivulja Pravokutna krivulja

Amplituda Visoka razina: od 3,5 V do 5,5 V koja daje izlaznu struju od 
maksimalno 1 mA; 
niska razina: <0,5 V, koja prima izlaznu struju od maksimalno 
5 mA

Minimalna potrebna amplituda vala R 0,3 mV

Širina pulsa 100 mS±10 %

Granična struja 15 mA

Vrijeme podizanja i pada <1 μs

Vrsta sučelja Priključak PS2

Poziv sestre

Pogonski način Izlazni napon

Napajanje ≤ 12 VDC, maks. 200 mA

Signal sučelja Napajanje na 12 V i valni oblik PWM

Vrsta sučelja Priključak PS2
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Sučelje videoizlaza

Vrsta sučelja Konektor tipa HDMI-A

Tehnički podaci

Mrežno sučelje

Specifikacija 100-bazni TX (IEEE802.3)

Vrsta sučelja Standardno mrežno sučelje RJ-45

HL7 Format XML

Prijenos podataka završit će u roku od 8 s. Stvarno vrijeme ovisit 
će o veličini datoteke XML.
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Neinvazivni model A uređaja Vista 300 2601966

Invazivni model C uređaja Vista 300 2601967

Neinvazivni model A uređaja Vista 300 za Brazil 2601066

Invazivni model C uređaja Vista 300 za Brazil 2601067

Informacije za naručivanje
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Svog lokalnog prodajnog
predstavnika pronađite na:
www.draeger.com/contact

Proizvođač
Shanghai Dräger Medical Instrument Co., Ltd.
3#, No.229, Hupo Road Shanghai 
International Medical Zone, Pudong New 
Area
201321 Shanghai

Sjedište
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Za Njemačku

	 www.draeger.com

Nisu svi proizvodi, funkcije ili usluge dostupni za prodaju u svim zemljama. Ovdje spomenuti zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih vlasnika. Zaštitni znakovi
mogu biti u vlasništvu Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) i njihovih podružnica u različitim zemljama, a ne nužno u zemljama gdje je ovaj sadržaj objavljen.
Trenutni status Dräger zaštitnih znakova možete provjeriti na www.draeger.com/trademarks.
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Za Hrvatsku
Dräger Medical Croatia d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
100 10 Zagreb 

	 +385 1 65 99 444
	 +385 1 65 99 403
	 prodaja.mt@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


