
Dräger Vista 300 este un echipament esențial pentru monitorizarea pacienților adulți, copii 
și nou-născuți. Face parte dintr-un sistem scalabil de monitorizare a pacienților, este 
securizat și se integrează în rețeaua spitalului pentru a vă asigura accesul neîntrerupt la date 
și fluxuri de lucru optimizate. Vista 300 facilitează integrarea în mediile de tratare a 
afecțiunilor acute printr-un set cuprinzător de parametri și module, ceea ce vă ajută să 
optimizați tratamentele, să obțineți rezultate mai bune și să reduceți costurile.

Soluție de monitorizare a 
pacienților

Vista 300

—
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Beneficii

Capacități de monitorizare esențială
Vista 300 afișează până la 13 forme de undă într-o prezentare ușor de configurat și oferă un set de bază cu 
parametri esențiali, inclusiv EKG cu 3/5/12 derivații, măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale, a respirației și a 
temperaturii duale. Există și un set avansat de parametri, cu trei măsurători invazive ale tensiunii arteriale, măsurători 
flexibile de etCO2 în flux principal și secundar, precum și ieșire cardiacă. Utilizatorii pot adăuga module externe 
pentru parametri ca SCIO, CO2, BIS, precum și SpO2 Masimo, Nellcor sau Dräger. În plus, pe anumite modele se 
poată adăuga și parametrul NMT. De asemenea, sunt disponibile multe accesorii compatibile. Vista 300 asigură 
conectarea fără probleme a modulului de măsurare a concentrațiilor de gaze anestezice Dräger Scio, pentru a 
obține date precise despre inspirație și expirație.

Stații de lucru complet integrate
Vista 300 oferă funcții de lucru cu un dispozitiv Dräger complementar, cum ar fi un aparat de ventilație sau un 
aparat de anestezie. În combinație cu componentele de sistem Vista, veți avea acces la informații esențiale despre 
pacienți, de oriunde din rețea, întrucât datele pacientului, semnalele vitale și datele preluate de la dispozitivele de 
terapie se încarcă automat în HIS. Acest lucru vă ajută să reduceți complexitățile tehnologice în îngrijirea 
afecțiunilor acute și să eliberați personalul de sarcinile de documentare sau de introducere manuală a datelor, care 
necesită mult timp.

Randament îmbunătățit al fluxului de lucru
Vista 300 facilitează schimbul de date. Acest lucru înseamnă că puteți să evaluați mai rapid starea pacientului și să 
luați decizii mai bune, pornind de la informațiile disponibile. Vista 300 include instrumente integrate de asistare a 
deciziilor, cum ar fi variația presiunii pulsului pentru evaluarea răspunsului la fluide, Oxy-CRG pentru monitorizarea 
nou-născuților și tehnologia de index bispectral pentru practici de anestezie îmbunătățite. În plus, puteți configura 
ecranul pentru utilizare cu taste de acces rapid și meniuri simplificate, astfel încât să aveți mereu la îndemână datele 
de care aveți nevoie. Ecranul de supraveghere pat-la-pat îmbunătățește accesul la date și vizibilitatea asupra 
oricărui monitor Vista din rețea, direct de la patul la care lucrați, pentru a economisi timp și pentru a vă optimiza 
fluxurile de lucru.

Conectivitate de sistem
Posibilitatea de a face schimb de date securizat facilitează luarea deciziilor clinice, reduce sarcinile de introducere 
manuală a datelor și facilitează păstrarea unor evidențe complete în fișele pacienților. Ca atare, Vista 300 se poate 
completa cu diferite soluții hardware și software, ca să puteți accesa datele pacienților de la distanță și din alte 
secții, prin rețea - fără complicații. Ca să vă oferim o soluție cuprinzătoare, oferim componente complementare: 
Vista Gateway, Vista CMS și Vista Spot Check, dar și accesoriile și serviciile corespunzătoare. Acest sistem scalabil 
face posibil schimbul de informații despre pacient printr-o interfață HL7, cu documentare realizată automat, 
wireless, pentru cel mult 256 de pacienți. Sistemul Vista este compatibil cu măsurile de securitate cibernetică, 
astfel încât puteți să dezvoltați mai ușor soluții securizate, care protejează dispozitivele dvs. și datele pacienților. 
Este vorba inclusiv despre funcții ca transferul securizat al datelor și criptarea acestora, expirarea automată a 
ecranelor și autentificarea utilizatorilor.

Servicii complete
Serviciile Dräger nu se limitează la repararea echipamentelor. Vă ajutăm să reduceți timpii morți ai echipamentelor, 
simultan cu reducerea la minimum a costurilor potențiale. Serviciile și consultanța pe care le oferim asigură 
funcționarea cu performanțe maxime a dispozitivelor și fiabilitatea 100% la planificare. De asemenea, echipa 
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beneficiază continuu de instruire la cursurile pe care le organizăm sistematic și pe care le actualizăm fără încetare, 
pentru a vă ajuta să reduceți numărul de erori și să obțineți rezultate clinice mai bune.

Beneficii
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Având în vedere solicitarea din ce în ce mai intensă a clinicienilor, este 
esențial să aveți un monitor de funcții vitale ușor de utilizat, care vă poate 
îmbunătăți procesele clinice și vă poate ajuta să luați decizii informate, care 
să influențeze pozitiv îngrijirea pacientului. Întrucât oferă funcții atât pentru 
verificări instantanee, cât și pentru monitorizarea de lungă durată la pat, 
acesta este monitorul ideal pentru diferitele necesități clinice.

Vista 120 SC
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Realizați schimburi de date despre evenimente de alarmă, semne vitale și 
ADT prin software-ul de monitorizare Vista Gateway. Vista Gateway transmite 
toate datele necesare între rețeaua Vista și rețeaua existentă a spitalului. Vă 
oferă documentare automată, wireless, pentru cel mult 256 de pacienți - 
ceea ce reduce necesitățile de introducere manuală a datelor și 
îmbunătățește timpul de acces, procesul de decizii clinice și siguranța 
pacienților.

Vista Gateway
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Odată conectat la monitoare Vista, sistemul central de monitorizare Vista 
(CMS) urmărește semnele vitale a până la 128 de pacienți. Datele pacienților 
pot fi accesate oricând, de oriunde, simplu și ușor, de la distanță și din alte 
secții, într-o singură rețea, pentru a face schimburi de date și a evalua rapid 
starea pacientului, în vederea asistării avansate a deciziilor. Acest lucru 
facilitează fluidizarea fluxurilor de lucru și urmărirea atentă a pacienților.

Sistem central de monitorizare Vista

Componentele sistemului
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Noua platformă oferă flexibilitate în majoritatea condițiilor de spațiu din 
spitale. Aparatul de ventilație de mare precizie, cu piston, asigură manevrele 
de protecție pulmonară, iar setul cuprinzător de parametri vă asistă în luarea 
deciziilor. Atlan A350/XL se poate lega în rețea pentru a distribui date și 
informații care contribuie la creșterea eficienței și reducerea numărului de 
erori în anestezie.

Dräger Atlan® A350/A350 XL

Produse asociate
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Versiunea cu montare pe tavan a unității Dräger Perseus® A500 combină 
designul ergonomic, premiat al unității Perseus® A500 cu mobilitatea unei 
unități de alimentare suspendate (CSU). În combinație cu Dräger Movita®, 
acest dispozitiv de anestezie suspendat oferă un spațiu de lucru complet 
flexibil și eficient.

Dräger Perseus® A500
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Dräger Savina® 300 combină independența și puterea unui sistem de 
ventilare acționat de turbină cu modurile de ventilare de ultimă oră. 
Configurarea și utilizarea se realizează simplu datorită ecranului tactil color, 
de mari dimensiuni, precum și sistemului de operare intuitiv, care pune 
accentul pe funcțiile esențiale.

Dräger Savina® 300
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Beneficiați de un nivel superior de funcții de ventilare. Evita® V800 combină 
ventilarea performantă cu designul estetic, care face posibilă utilizarea rapidă 
și eficientă, de la inițierea ventilației de protecție pulmonară până la 
integrarea spațiului de lucru de ATI cu accent pe îngrijirea pacientului.

Dräger Evita® V800
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Clasificare

Clasă de protecție: Echipament clasa I, echipament cu alimentare internă

Grad de protecție împotriva electrocutării REZISTENT LA DEFIBRILARE TIP CF: EKG (RESP), TEMP, IBP, 
C.O., SpO2, NIBP, CO2 ​

REZISTENT LA DEFIBRILARE TIP BF: AG, BIS TIP BF: NMT

Protecție la defibrilare Da

Protecție împotriva pătrunderii lichidelor IP22

Mod de funcționare Continuu

Conform cu standardele IEC 60601-1; IEC 60601-1-2;

EN 60601-1; EN 60601-1-2;

IEC 80601-2-49

Date tehnice

Specificațiile aparatului

Dimensiuni (L x Î x A) (381±3) mm × (285±3) mm × (171±3) mm

Greutate (configurație standard fără baterie, accesorii și 
înregistrator)

<5,5 kg

Specificațiile afișajului

Ecran TFT color 15,6 inch

Rezoluție 1920 x 1080

Număr maxim de forme de undă 13

Indicatoare LED 1 LED de alimentare, 1 LED de c.a., 1 LED de alarmă, 1 LED de 
baterie

Înregistrator

Lățimea înregistratorului 48 mm

Lățimea hârtiei de înregistrator 50 mm

Viteza hârtiei 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Grafice Cel mult 3
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Date tehnice

Configurație funcțională

Produs Model Configurație standard

Vista 300 A •	 EKG, RESP, TEMP, SpO2 (Dräger), SpO2 
(Nellcor), SpO2 (Masimo), NIBP, AG

•	 Rețea cablată, Wi-Fi

C •	 EKG, RESP, TEMP, SpO2 (Dräger), SpO2 
(Nellcor), SpO2 (Masimo) NIBP, IBP, C.O., 
CO2 (Dräger G2), CO2 (Respironics C5, 
LoFlo), CO2 (Dräger MCable, 
MicroStream), BISx, AG, NMT

•	 Rețea cablată, Wi-Fi, înregistrator

Temperatură

Funcționare Între 0 °C și +40 °C (între +32 °F și +104 °F)

Depozitare și transport Între -20 °C și +55 °C (între -4 °F și +131 °F)

Umiditate relativă

Funcționare 15 - 95% umiditate relativă (fără condensare)

Depozitare și transport 15 - 95% umiditate relativă (fără condensare)

Presiune ambiantă

Funcționare Între 70 și 106 kPa

Transport și depozitare Între 50 și 106 kPa

Alimentare electrică

Alimentare electrică Între 100 V și 240 V ~ 50 Hz/60 Hz

Intensitatea curentului ≤ 2,0 A

Baterie (opțională)

Cantitate 2

Capacitate 5000 mAh

Durata de funcționare a bateriei ≥ 12 ore, în funcție de configurație

Timp de încărcare a bateriei ≤ 10 ore pentru încărcare 100%, în funcție de configurație

Temperatura mediului Între 20 °C și 30 °C

Cicluri de încărcare/descărcare 300
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Analiza datelor

Date despre tendințe 240 de ore la 1 minut
48 de ore la 1 secundă

Evenimente de alarmă 1000 de seturi

Măsurători NIBP 1200 de seturi

Informații complete 48 de ore la 1 secundă

Date tehnice

Specificații tehnice Wi-Fi

IEEE 802.11a/b/g/n

Bandă de frecvență Banda ISM de 2,4 GHz și 5 GHz

Modulare OFDM cu BPSK, QPSK, 16-QAM și 64-QAM

802.11b cu CCK și DSSS

Monitorizare EKG cu 3, 5, 12 derivații

În conformitate cu IEC 60601-2-25, IEC 60601-2-27

Mod derivații 3 electrozi: I, II, III
5 electrozi: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
10 electrozi: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

Stil de denumire a derivațiilor AHA, IEC

Sensibilitatea ecranului 
(selectare amplificare)

1,25 mm/mV (×0,125), 2,5 mm/mV (×0,25), 5 mm/mV (×0,5), 10 mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2),
40 mm/mV (×4), amplificare AUTO

Scanare 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Lățime de bandă (-3dB) Diagnoză: între 0,05 și 150 Hz
ST: între 0,05 și 40 Hz
Monitorizare: între 0,5 și 40 Hz
Intervenție chirurgicală: între 1 și 20 Hz
Îmbunătățit: 2 Hz ~18 Hz
Personalizat: filtru high-pass și low-pass (consultați Schimbarea setărilor de filtru EKG)

Atenuarea semnalelor În modurile diagnoză, diagnoză 1, monitor, intervenție chirurgicală, îmbunătățit și personalizat: x
50 Hz/60 Hz (filtrul de atenuare a semnalelor poate fi activat, respectiv dezactivat manual)

Impedanță de intrare 
diferențială

> 5 MΩ

Interval semnal de intrare ±10 mV PP

Timp de revenire după 
defibrilare

< 5 s (măsurat fără electrozi conform cerințelor IEC60601-2-27:2011, Sect. 201.8.5.5.1)

Curent de scurgere la pacient <10 μA

Semnal scală 1 mV PP, precizie ±5%
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Analize de aritmie Asistolie V-Fib/V-Tach Cuplet

Ritm ventricular Bigeminism PVC Trigeminism PVC

Tahicardie R pe T PVC

Ritm neregulat Bradicardie Bătaie sărită

Lipsă de stimulare la stimulator Bradicardie ventriculară Lipsă de captură la stimulator

VEB Serie de PVC Ritm ventricular accelerat

IPVC Tahicardie ventriculară 
nesusținută

PVC multiformă

Valoare mare pauze/min Pauză Fibrilație atrială

Bigeminism PAC PVC mare Tensiune scăzută (membru)

Bradicardie extremă Trigeminism PAC Tahicardie QRS larg

Tahicardie ventriculară 
susținută

Tahicardie extremă Tahicardie ventriculară

Date tehnice

Ritm cardiac

Calcul ritm cardiac:

Interval Adult: între 15 și 300 bpm
Pediatric/nou-născut: între 15 și 350 bpm

Precizie Valoarea mai mare dintre ±1% și 1 bpm

Rezoluție 1 bpm

Sensibilitate ≥300 μVPP

Interval de detectare QRS Intervalul de detectare a depășit cerința specificată în standard:

Lățime: 70 ms~120 ms la adulți

Lățime: 40 ms~120 ms la copii/nou-născuți

Amplitudine: 0,5 mv~5 mv

În conformitate cu IEC 60601-2-27: 2011, Secț. 201.12.1.101.15.

PVC

Interval Adult: între 0 și 300 PVC/min
Pediatric/nou-născut: între 0 și 350 PVC/min

Rezoluție 1 PVC/min

Pauze/min

Interval Adult/copil/nou-născut: între 0 și 30 pauze/min

Rezoluție 1 pauză/min

Valoare ST

Interval Între -2,0 mV și +2,0 mV

Rezoluție 0,01 mV

Precizie Între -0,8 mV și +0,8 mV: valoarea mai mare dintre ±0,02 mV și 10%.
În afara acestui interval: nespecificat.
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Măsurare QT

Interval 200 ms ~ 800 ms

Rezoluție 4 ms

Precizie ± 30 ms

Măsurare QTc

Interval 200 ms ~ 800 ms

Rezoluție 1 ms

Măsurare ΔQTc

Interval -600 ms ~ 600 ms

Rezoluție 1 ms

Date tehnice

RESP

Metodă Impedanță între RA-LL, RA-LA

Derivație de măsurare Opțiunile sunt derivațiile I și II. Derivația implicită este II.

Tip de calcul Manual, automat

Interval de referință al impedanței Între 200 și 2500 Ω (cu cabluri EKG cu rezistență de 1 KΩ)

Sensibilitate de măsurare În intervalul de referință al impedanței: 0,3 Ω

Lățimea de bandă a formei de undă Între 0,2 și 2,5 Hz (-3 dB)

Forma de undă la excitație de respirație Sinusoidă, 45,6 kHz(±10%), <350 μA

Interval de măsurare RR Între 0 și 200 rpm

Rezoluție 1 rpm

Precizie Între 0 și 120 rpm: ±1 rpm

Între 121 și 200 rpm: ±2 rpm

Selectare a amplificării x 0,25, x 0,5, x 1, x 2, x 3, x 4, x 5

Scanare 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Configurarea perioadei pentru alarma de respirație nedetectată 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; valoarea implicită este
20 s

NIBP

În conformitate cu IEC 80601-2-30.

Metodă Oscilometrică

Mod Manual, automat, continuu, secvență

Interval de măsurare în modul automat (unitate: minute) 1/2/2,5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480

Continuu 5 min, intervalul este 5 s

Parametru de măsurare SYS, DIA, MAP, PR

Parametru de alarmă SYS, DIA, MAP, PR

Unitate de presiune kPa, mmHg, cmH2O
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Mod adult SYS: între 25 și 290 mmHg

DIA: între 10 și 250 mmHg

MAP: între 15 și 260 mmHg

Mod pediatric SYS: între 25 și 240 mmHg

DIA: între 10 și 200 mmHg

MAP: între 15 și 215 mmHg

Mod neonatal SYS: între 25 și 140 mmHg

DIA: între 10 și 115 mmHg

MAP: între 15 și 125 mmHg

Interval de măsurare a tensiunii cu manșeta Între 0 și 300 mmHg

Rezoluția tensiunii 1 mmHg

Eroare medie maximă ±5 mmHg

Abatere standard maximă 8 mmHg

Adult/copil 120 s

Nou-născut 90 s

Durată tipică de măsurare Între 20 și 35 s (în funcție de ritmul cardiac/perturbații de 
mișcare)

Date tehnice

SpO2 (modul Dräger)

Modulul Dräger respectă ISO 80601-2-61.

Domeniul de măsurare Între 0 și 100%

Rezoluție 1%

Perioadă de actualizare a datelor 1 s

Adult/copil ±2% (între 70 și 100% SpO2)

Nedefinit (între 0 și 69% SpO2)

Nou-născut ±3% (între 70 și 100% SpO2)

Nedefinit (între 0 și 69% SpO2)

Lumină roșie (660±3) nm

Lumină infraroșie (905±10) nm

Energie luminoasă emisă <15 mW

PI (Indice de perfuzie):

Domeniul de măsurare Între 0,05 și 20%, valoarea PI incorectă este -?-

Rezoluție 0,1% (între 10,0 și 20,0%)

0,01% (între 0,05 și 9,99%)
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SpO2 (modul Masimo)

Domeniul de măsurare Între 1 și 100%

Rezoluție 1%

Precizie:

Adult/copil În repaus ±2% (între 70 și 100% SpO2)
Nespecificat (între 0 și 69% 
SpO2)

În mișcare ±3% (între 70 și 100% SpO2)
Nespecificat (între 0 și 69% 
SpO2)

Nou-născuți În repaus ±3% (între 70 și 100% SpO2)
Nespecificat (între 0 și 69% 
SpO2)

În mișcare ±3% (între 70 și 100% SpO2)
Nespecificat (între 0 și 69% 
SpO2)

Performanță scăzută de perfuzie:

> 0,02% amplitudinea pulsului și % de transmitere > 5% Saturație (% SpO2): ±2 Puls: ±3

Timp pentru calculul mediei (s) 2-4, 4-6, 8, 10, 12, 14, 16

Sensibilitate Normală, APOD, Max

PI:

Interval de măsurare Între 0 și 20%

Rezoluție 1% (10%≤PI≤20%)
0,1% (1%≤PI≤10%)
0,01% (PI<1%)

Date tehnice

SpO2 (modul Nellcor)

Modul Nellcor

Domeniul de măsurare Între 1 și 100%

Rezoluție 1%

SI Între 0 și 25,5

Perioadă de actualizare a datelor 1 s

TEMP

În conformitate cu ISO 80601-2-56

Tehnică Rezistență termică

Poziție Piele, cavitatea bucală, rect

Canal 2

Tip senzor YSI-10K, YSI-2.252K

Unitate °C, °F
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Domeniul de măsurare Între 0 °C și 50 °C (între 32 °F și 122 °F)

Rezoluție +0,1 °C (+0,1 °F)

Precizie Între +25 °C și +45 °C: ±0,2 °C (±0,36 ºF)

Alt interval: ±0,3 grade Celsius (±0,54 ºF)

Precizia senzorului Între +25 °C și +45 °C: ±0,1 °C (±0,18 ºF)

Alt interval: ±0,2 °C (±0,36 ºF)

Precizie fără senzor ±0,1 °C (± 0,18 ºF)

Mod de măsurare Mod direct

Timp de răspuns la tranziție1 ≤ 30 s

Observația 1: timpul de răspuns declarat este valabil în cazul utilizării fără capace de sondă.

Date tehnice

PR

Domeniul de măsurare Precizie Rezoluție

PR (SpO2) Dräger Între 25 și 300 bpm ±2 bpm 1 bpm

Nellcor Între 20 și 300 bpm ±3 bpm
(între 20 și 250 bpm)

1 bpm

Masimo Între 25 și 240 bpm ±3 bpm (în repaus) 1 bpm

±5 bpm (în mișcare)

PR (NIBP) Dräger Între 40 și 240 bpm Valoarea mai mare 
dintre ± 3 bpm și 3,5%

1 bpm

PR (IBP) Dräger Între 20 și 300 bpm Între 30 și 300 bpm:
Valoarea mai mare 
dintre ± 2 bpm și ± 2%

1 bpm

Între 20 și 29 bpm: 
nedefinit

IBP

În conformitate cu IEC 60601-2-34.

Tehnică Măsurare invazivă 
directă

Canal 3 canale

Măsurare IBP Domeniul de măsurare Între -50 și +360 mmHg

Rezoluție 1 mmHg

Precizie (fără senzor) Valoarea mai mare 
dintre ±2% și ±1 mmHg

PPV Domeniul de măsurare Între 0 și 50 %

Unitate de presiune kPa, mmHg, cm H2O

Senzor de presiune:

Sensibilitate 5 μV/V/mmHg
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Interval de impedanță Între 300 și 3000 Ω

Filtru c.c. ~ 12,5 Hz;
c.c. ~ 40 Hz

Zero Interval: ±200 mmHg

Interval de calibrare a presiunii IBP (fără ICP) Între 80 și 300 mmHg

ICP Între 10 și 40 mmHg

Volum dislocat 7,4 x 104 mm3 /
100 mmHg

Date tehnice

CO2 (modul G2)

Modulul G2 respectă ISO 80601-2-55

Pentru pacienți Adulți, copii, nou-născuți

Parametri măsurați etCO2, FiCO2, AwRR

Unitate mmHg, %, kPa

Domeniul de măsurare etCO2 0 - 150 mmHg

FiCO2 Între 0 și 50 mmHg

AwRR Între 0 și 150 rpm

Rezoluție etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm

Precizie etCO2 ±2 mmHg,
Între 0 și 40 mmHg

Condiții caracteristice:
Temperatură ambiantă: 
(25±3) °C (77±37,4) °F
Presiune barometrică: (760±10) 
mmHg
Gaz de echilibrare: N2 Debit 
mostră de gaz: 100 ml/min

±5% din valoarea măsurată,
între 41 și 70 mmHg

±8% din valoarea măsurată,
între 71 și 100 mmHg

±10% din valoarea măsurată,
între 71 și 100 mmHg

Valoarea mai mare dintre ±12% 
din valoarea indicată și ±4 
mmHg

Toate condițiile

AwRR ±1 rpm

Deviere de precizie de 
măsurare

Respectă cerințele preciziei de măsurare
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Date tehnice

Debit de mostră de gaz 50 ml/min, 70 ml/min sau 100 ml/min (implicit)
precizie: ±15 ml/min

Timp de încălzire Afișarea valorii indicate în 20 s;
Precizia dorită se atinge în decurs de 2 minute

Timp de creștere <400 ms
(cu sondă de eșantionare de 2 m, debit de mostră de gaz:
100 ml/min)

<500 ms
(cu sondă de eșantionare de 2 m, debit de mostră de gaz:
70 ml/min)

<1000 ms
(cu sondă de eșantionare de 2 m, debit de mostră de gaz:
50 ml/min)

Timp de răspuns <4 s (cu sondă de eșantionare de 2 m, debit de mostră de gaz:
100 ml/min și 70 ml/min)

<5,5 s (cu tub de eșantionare de 2 m, debit de mostră de gaz:
50 ml/min)

Mod de lucru Așteptare, măsurare

Compensare de O2 Interval: între 0 și 100%

Rezoluție: 1%

Implicit: 16%

Compensare de N2O Interval: între 0 și 100%

Rezoluție: 1%

Implicit 0%

Compensare de GA Interval: între 0 și 20%

Rezoluție: 0,1%

Implicit 0%

Zero Compatibilitate

Calibrare Compatibilitate (se recomandă utilizarea de către persoane 
calificate)

Alarmă etCO2, FiCO2, AwRR

Nedetectarea respirației (întârzierea alarmei) 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 60 s; valoarea implicită 
este 20 s

Frecvența de eșantionare a datelor 100 Hz

CO2 Dräger MCable - Modul CO2 în fluxul principal

Parametri măsurați etCO2, FiCO2, AwRR

Unitate mmHg, %, kPa

Interval de măsurare:
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etCO2 Între 0 și 13,4 vol%

Între 0 și 13,6 kPa (la 1013 hPa)

Între 0 și 102 mmHg (la 1013 hPa)

FiCO2 Între 0 și 13,4 vol%

Între 0 și 13,6 kPa (la 1013 hPa)

Între 0 și 102 mmHg (la 1013 hPa)

AwRR Între 0 și 150 rpm (algoritm PGM)

Rezoluție etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm

Precizia etCO2 Cuvă reutilizabilă: Între -20 °C și 40 °C (între -4 °F și 104 °F)
<±(0,43 vol% + 8 % relativ)
(<±[0,44 kPa + 8 % relativ, la 1013 hPa])
(<±[3,3 mmHg + 8 % relativ, la 1013 hPa])

Între 40 °C și 50 °C (între 104 °F și
122 °F)
<±(0,60 vol% + 5 % relativ)
(<±[0,61 kPa + 5 % relativ, la 1013 hPa])
(<±[4,6 mmHg + 5 % relativ, la 1013 hPa])

Cuvă de unică folosință: <0 °C (+32 °F) și 
>40 °C (104 °F).

Între -20 °C și -10 °C (între -4 °F și 14 °F)
<±(0,70 vol% + 22 % relativ)
(<±[0,71 kPa + 22 % relativ, la 1013 hPa])
(<±[5,3 mmHg + 22 % relativ,
la 1013 hPa])

Între –10 °C și 0 °C (între 14 °F și 32 °F)
<±(0,43 vol% + 13 % relativ)
(<±[0,44 kPa + 13 % relativ, la 1013 hPa])
(<±[3,3 mmHg + 13 % relativ,
la 1013 hPa])

Între 0 °C și 40 °C (între 32 °F și 104 °F)
<±(0,43 vol% + 8 % relativ)
(<±[0,44 kPa + 8 % relativ, la 1013 hPa])
(<±[3,3 mmHg + 8 % relativ, la 1013 hPa])

Între 40 °C și 50 °C (între 104 °F și
122 °F)
<±(0,70 vol% + 22 % relativ)
(<±[0,71 kPa + 22 % relativ, la 1013 hPa])
(<±[5,3 mmHg + 22 % relativ,
la 1013 hPa])

Mod de funcționare Măsurare, așteptare

Date tehnice

Compensare de O2:

Interval Între 0 și 100%

Rezoluție 1%

Implicit 16%
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Compensare de N2O:

Interval Între 0 și 100%

Rezoluție 1%

Implicit 0%

Compensare de He:

Interval Între 0 și 100%

Rezoluție 1%

Implicit 0%

Compensare de Xe:

Interval Între 0 și 100%

Rezoluție 1%

Implicit 0%

Calibrare la zero Compatibilitate

Tip de alarmă etCO2, FiCO2, AwRR

Întârzierea alarmei de apnee 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; valoarea implicită este 20 s.

Timp de creștere (t10...90) <50 ms

Timp până la disponibilitate 15 s

Timp până la obținerea preciziei 
specificate (etapa de încălzire)

<180 s (la 23 °C și reglaj la zero corect)

Frecvență de raportare a datelor 10 ms sau 20 ms

Timp de răspuns <200 ms

Sensibilități la alte substanțe Fără sensibilitate la: etanol, izopropanol, acetonă, metan, NO, CO, protoxid de azot, 
halotan, enfluran, izofluran, sevofluran, desfluran, xenon, heliu, argon

Sensibilități la alte substanțe: vapori de apă: <0,1 vol% la saturație la 37 °C

Date tehnice

CO2 Microstream - modul CO2

Pentru pacienți Adulți, copii, nou-născuți

Parametri măsurați etCO2, FiCO2, AwRR

Unitate mmHg, %, kPa

Interval de măsurare:

etCO2 Între 0 și 99 mmHg

FiCO2 Între 0 și 99 mmHg

AwRR Între 0 și 150 rpm

Rezoluție:

etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 rpm
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Precizia presiunii parțiale de CO2 Între 0 și 38 mmHg: ± 2 mmHg1,2,3

Între 39 și 99 mmHg ±[5% din valoarea preconizată + 0,08 × 
(valoarea preconizată în mmHg – 39 mmHg)]1,2,3

Precizie în prezența gazelor interferente, conform cerințelor
ISO 80601-2-55

Precizia în prezența gazelor interferente este de 4% din valorile 
de precizie de mai sus; prin urmare:
Între 0 și 38 mmHg: ± (2 mmHg + 4% din valoarea preconizată în 
mmHg)
Între 39 și 99 mmHg: ± (9% din valoarea preconizată în mmHg
+ 0,08 x (valoarea preconizată în mmHg - 39 mmHg)] Între 0 și 
38 mmHg
±(2 mmHg + 4% din valoarea preconizată în mmHg) în prezența a 
până la 80% heliu cu până la 15% oxigen
Între 39 și 99 mmHg ±[9% din valoarea preconizată în mmHg + 
0,08 × (valoarea preconizată în mmHg – 39 mmHg)] în prezența 
a până la 80% heliu cu până la 15% oxigen

Precizie AwRR Între 0 și 70 rpm: ±1 rpm
Între 71 și 120 rpm: ±2 rpm
Între 121 și 150 rpm: ±3 rpm

Eșantionarea formei de undă 20 probe/secundă

Debit 50 ml pe minut (toleranță ±5), debit măsurat în volum

Rată de pierdere Sub 40 mbari pe minut atunci când este invocat un vacuum de 
30% pe sistemul de debit

Răspunsul sistemului:

Timp de creștere <190 ms

Timp de întârziere: <2,7 s

Perioada de încălzire Include timpul de pornire (maximum 10 secunde) și timpul de 
inițializare (180 de secunde)

Compresie BTPS este corecția standard utilizată de capnografia 
Microstream în timpul tuturor procedurilor de măsurare pentru 
corp, temperatură, presiune și saturație

Date tehnice

C.O.

Tehnică Tehnica termodiluției

Parametri măsurați C.O., TB, TI

Interval de măsurare:

C.O. Între 0,1 și 20 l/min

TB Între +23 °C și +43 °C (între +73,4 ºF și +109,4 ºF)

TI Între -1 °C și +27 °C (între +30,2 ºF și +80,6 ºF)

Rezoluție:

C.O. 0,01 l/min

TB, TI +0,1 °C (+0,1 ºF)

Precizie:

C.O. Valoarea mai mare dintre ±5% și ±0,2 l/min

TB ±0,1 °C (±32,18 ºF) (fără senzor)

TI ±0,1 °C (±32,18 ºF) (fără senzor)
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BIS

În conformitate cu IEC 60601-2-26

Tehnică Indice bispectral, analiză spectrală

Parametri măsurați Parametru principal BIS Între 0 și 100

Parametri secundari SQI Între 0 și 100%

SR Între 0 și 100%

EMG Între 30 și 80 dB

SEF Între 0,5 și 30,0 Hz

TP Între 40 și 100 dB

BC (Valabil pentru senzorul de 
extensie BISTM și senzorul 
bilateral)

Între 0 și 30

ASYM (disponibil numai în 
cazul senzorilor BISx4 și 
bilateral)

Între 0 și 100%

Viteză de scanare 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

Tendință BIS 6 min, 12 min, 30 min, 60 min

Rată de netezire 10 s, 15 s, 30 s

Zgomot (formă de undă EEG) < 0,3 μV (între 0,25 Hz și 50 Hz)

Lățime de bandă EEG Între 0,25 și 100 Hz (-3 dB) ±10%

Interval de alarmă BIS Între 0 și 100

Date tehnice

NMT

În conformitate cu IEC 60601-2-10

Stimulări TOF (Train Of Four), calcule T1/T4 și Tref/T4
AUTO TOF (programat între 15 s și 15 min)
PTC (Post Tetanic Count)

Curent de stimulare Între 20 și 60 mA Rezoluție: 1 mA

TOFcnt (număr TOF) Între 0 și 4

TOFrat (rată TOF) Între 0 și 100%

PTCcnt (număr PTC) Între 0 și 10
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Interfețe (ieșire analogică)

Lățime de bandă
(-3 dB; frecvență de referință: 10 Hz)

Monitorizare: între 0,5 și 40 Hz
Diagnostic: între 0,5 și 40 Hz
Diagnostic 1: între 0,05 și 40 Hz
Intervenție chirurgicală: între 1 și 20 Hz
Îmbunătățit: 2 Hz ~18 Hz
Personalizat: dacă filtrul low-pass < 40 Hz, lățimea de bandă este filtru high-pass ~ 
filtru low-pass; dacă filtrul low-pass > 40 Hz, lățimea de bandă este high-pass ~40 Hz.

Întârziere maximă a transmisiei
(Mod diagnostic)

500 ms

Sensibilitate 1 V/1 mV ±10%

Respingere/îmbunătățire PACE Permite respingerea/îmbunătățirea PACE

Afișarea formelor de undă Conform derivațiilor folosite pentru calcul.

Conform cu standardul și directiva Îndeplinește cerințele de protecție la scurtcircuit și curent de scurgere ale
EN 60601-1.

Impedanță de ieșire <500 Ω

Tip de interfață Conector PS2

Date tehnice

Sincronizarea defibrilatorului

Impedanță de ieșire <500 Ω

Întârziere maximă 35 ms (vârf de undă R până la începutul impulsului)

Formă de undă Undă dreptunghiulară

Amplitudine Nivel ridicat: între 3,5 și 5,5 V, cu intensitatea maximă a 
curentului de ieșire de 1 mA;
Nivel scăzut: <0,5 V, cu intensitatea maximă a curentului de 
intrare de 5 mA

Amplitudine minimă necesară a undei R 0,3 mV

Durata impulsului 100 ms ±10%

Intensitate limitată Nominală 15 mA

Timp de creștere și scădere <1 μs

Tip de interfață Conector PS2

Apel asistentă

Mod de declanșare Tensiune de ieșire

Alimentare electrică ≤ 12 V c.c., max. 200 mA

Semnal de interfață Sursă de alimentare de 12 V și formă de undă PWM

Tip de interfață Conector PS2

Interfață de ieșire video

Tip de interfață port HDMI tip A



Vista 300 | 20 

Interfață de rețea

Specificație 100-Base TX (IEEE802.3)

Tip de interfață Interfață de rețea standard RJ-45

HL7 Format XML

Transmisia de date se termină în decurs de 8 s. Durata efectivă 
depinde de mărimea fișierului XML.

Date tehnice

Vista 300 model neinvaziv A 2601966

Vista 300 model invaziv C 2601967

Vista 300 model neinvaziv A Brazilia 2601066

Vista 300 model invaziv C Brazilia 2601067

Informaţii pentru efectuarea de comenzi



Vista 300 | 21 

Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact

Producător
Shanghai Dräger Medical Instrument Co., 
Ltd.
3#, No.229, Hupo Road
201321 Shanghai

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Romania
Dräger Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti 

	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 233 11 30
	 infomedicalro@draeger.com


