
Vista T100は、移動中の患者に対し、信頼性の高い継続的な患者モニタリングを提供する無線
LANタイプの送信機です。柔軟性の高いプラットフォームにより、病院全体で心疾患などの患
者さんを安全にモニタリングでき、ECG、RESP、SpO2、TEMP、NIBPなどの臨床変化を早期
に検出し、ワークフローをサポートします。Vista T100は移動性、接続性、そして堅牢なパフ
ォーマンスを兼ね備え、様々な臨床環境に適応しながら、循環器ケア特有のニーズにも対応し
ます。

Wi-Fiテレメトリ
Vista T100

—
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Vista T100

長時間バッテリ
最大72時間の長時間動作が可能です。変化
の激しい病院環境においても患者の移動に
対応し、途切れることのないモニタリングを

実現します。

軽量でコンパクトなデザイン
患者の移動に対応し、ケアユニット内外で常

時モニタリングが可能です。

拡張ネットワーク機能
セキュリティ強化のための無線暗号化をサ

ポートします。

高解像度カラーディスプレイ
高コントラストの3.5インチTFTタッチスクリ
ーンにより、モニタリングモードの適用で患
者のバイタルサインおよびECG波形を鮮明に
表示します。

ワークフローサポート
患者呼び出し機能とナースコール機能によ
り、移動中の患者に対応するワークフローを
サポートします。

2つ操作モード
T100は、テレメトリモードでセントラルモニタ
Vista CMSと接続し集中モニタリングするか、
またはモニタリングモードで携帯型スタンド
アロン患者モニタとして使用し基本的な患者
さんのバイタル確認を行うことができます。
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特長

充実したモニタリング機能
Vista T100では、幅広いケアエリアにおいて患者モニタリングが可能です。3/5/6リードおよびオプションの10リード
ECG、RESP、SpO2、PR、TEMP、NIBPの各パラメータをリアルタイムで測定可能です。これにより、一般病
棟、HCU、CCUなどの環境下において容態変化の早期発見や患者の安全性をサポートします。

ワークフロー効率性の向上
最大72時間のバッテリー駆動時間、さらには堅牢な筐体を備えたVista T100は、日常的行われる臨床業務に最適です。
患者呼び出し機能とナースコール機能によって迅速なコミュニケーションが可能となります。シンプルな操作性、Vista 
CMSによるデータへのアクセス、​Vista Gatewayによる病院ネットワークとの連携により、医療スタッフの手間が軽減
され、患者ケアに専念できます。一時的な通信障害が発生した場合でも、Vista T100には最長15分間のデータバックア
ップ機能があります。

システム接続
Wi-Fi機能とセキュリティを備えたVista T100は、病院内のシステムに安全に接続できます。ベッドサイドとセントラル
モニタの両方からシームレスなデータ転送とアクセスが可能となります。ビューアステーションを導入するとことで、
他の場所からでもアラーム、トレンドなどへのアクセスが大幅に向上します。

総合的なサービス
Drägerのサービスは機器の修理だけではありません。弊社は、潜在的なコストを最小限に抑えながら、機器の稼働時間
を増やすことができるようサポートします。弊社のサービスや総合的なコンサルティングにより、お客様の機器のパフ
ォーマンスを最適化します。また、多様なトレーニングを通じて、病院の医療機器を運用するために必要となる知識と
経験を身につけることができます。
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側面 - ナースコールおよび電源ボタン
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ECG、NIBP、SpO2、およびTEMPポ
ートを搭載
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NIBP測定が可能なモニタリング画面

詳細情報
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Vistaバッテリ充電ステーションは、T100およびT100 S用のバッテリーを最大
10個まで同時に充電できます。わずか5時間でバッテリを最大90%まで充電可
能です。

Vistaバッテリ充電ステーション

システムコンポーネント
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セントラルモニタVista CMSは操作も簡単で、​Vista 300/​Vista 300 Sベッドサイ
ドモニターに接続された患者のバイタルサインを、最大64名までモニタリング
できます。このセントラルモニタリングシステムは臨床医のワークフローを改
善し、患者の安全性を大幅に向上させます。

セントラルモニタVista CMS
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​Vista T100 Sは、移動中の患者に対し、信頼性の高い継続的な患者モニタリング
を提供する無線LANタイプの送信機です。柔軟性の高いプラットフォームによ
り、病院全体で心疾患などの患者さんを安全にモニタリングで
き、ECG、RESP、SpO2、PR、TEMPなどの臨床変化を早期に検出し、ワークフ
ローをサポートします。​Vista T100 Sは、移動性、接続性、そして堅牢なパフォ
ーマンスを兼ね備え、様々な臨床環境に適応しながら、循環器ケア特有のニー
ズにも対応します。

​Vista T100 S
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早期警告スコア(EWS) Webツールは、患者のリスクスコアを表示するソフトウ
ェアアプリケーションであり、臨床医が患者の疾患重症度を迅速に評価できる
ようにすることで、患者管理と意思決定をサポートします。EWS Webツール
は、互換性のあるDräger患者モニターに接続されたゲートウェイを介して、手
動入力および継続モニタリングから臨床情報を取得します。

早期警告スコア (EWS) Webツール
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Dräger ​Vista 300 Sは成人、小児および新生児に対応可能なベッドサイド患者モ
ニタです。院内ネットワークに安全に接続できる拡張可能な患者監視システム
です。常時データアクセスが可能で、ワークフローが最適化されます。​
Vista 300 Sは、包括的なパラメータとモジュールにより、急性期医療エリアで
の一貫性を高め、患者ケアや臨床評価を改善するほか、コストの削減もサポー
トします。

​Vista 300 S
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アラーム情報、バイタルサイン、ADTデータなどの患者情報を、​Vista Gateway
ソリューションを使ってやり取りします。 ​Vista Gatewayの活用で、Vistaネッ
トワークと既存の院内ネットワーク間で関連データのやり取りが可能です。 最
大256名の患者に対してデータ転送が自動化されるため、手動入力が削減され
るほか、データアクセスや臨床評価のプロセスが改善されます。

​Vista Gateway

関連製品
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サイズ 76 (W)×136 (H)×28.5 mm (D)

重量 バッテリ内蔵時、付属品なしで325 g以下

標準構成 ECG (3/5/リード)、RESP、TEMP、NIBP、SpO2、PR

オプション構成 ECG (10リード)

技術仕様

温度

動作時 +0 ～+40 °C (32 ～104 ºF)

輸送時と保管時 -20 ～+60 °C (-4 ～140 ºF)

相対湿度

動作時 15% ～95% RH (結露無し)

輸送時と保管時 15% ～95% RH (結露無し)

大気圧

動作時 57 ～107.4 kPa

輸送時と保管時 16 ～107.4 kPa

ディスプレイ

Vista T100 3.5インチTFTカラータッチスクリーン 
解像度：320×480

バッテリ仕様

バッテリ DC3.8 Vリチウムバッテリ(4000mAh)

バッテリ動作時間 ≥72 h (3リードECG連続測定、その他のパラメータはオフ) 
≥48 h(5リードECGおよびSpO2連続測定、その他のパラメータはオフ) 
≥24 h(5リードECGおよびSpO2連続測定、NIBP自動測定(30分間隔)
、その他のパラメータはオフ) 
動作条件：完全充電の新品バッテリーを使用し、周囲温度は20～30℃
、テレメトリモードで、モニターはWi-FiでVista CMSに接続され、画面表
示はオフ、アラームまたはアラームランプは両方ともオフ、システム音量
はオフ、データ保存はオン。

充電時間 ≤ 5 h (90%まで充電)

充電/ 放電サイク > 500回 (0～100%サイクル)

充電ステーション仕様

充電ステーションはAC電源で動作します。

保護クラス クラスI機器

防水クラス 湿気や水にさらされる可能性のある環境下での使用には適していませ
ん

電源 100 ～240 V以上、50 /60 Hz、1.54 ~0.5 A

重量 2 kg

サイズ 370×150×70mm

スロット数 10
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データ保存

トレンドデータ 1分サンプルで24時間

波形データ 24時間

アラームイベント 生理学的アラームおよび技術的アラームを含む最大1200件

ログデータ 最大1200セット

データ再送信時間 15分

技術仕様

ECG

IEC 60601-2-25、IEC 60601-2-27に準拠

使用可能リード 3リード：I、II、III 
5リード：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V 
6リード：I、II、III、aVR、aVL、aVF、およびVa、Vbに対応する誘導。 
10リード：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6

誘導タイプ IEC

感度(振幅) 1.25 mm/mV (×0.125)、2.5 mm/mV (×0.25)、5 mm/mV (×0.5)、10 mm/mV (×1)、20 mm/mV 
(×2)、40 mm/mV (×4)、AUTO感度

掃引速度 6.25 、12.5 、25 、50 mm/s

バンドパスフィルタ (-3dB) (5Hz
正弦波入力信号に対する出力振
幅の相対値)

診断：0.05 ～150 Hz 
ST：0.05 ～40 Hz 
モニタ：0.5 ～40 Hz 
モーション：1 ～20 Hz 
モーション強化：2 ～18 Hz 
カスタマイズ：低域カットフィルタおよび高域カットフィルタ

CMRR (同相除去比) ≥ 123 dB

ハムフィルタ 診断、ST、モニタ、モーション、およびモーション強化モードにおいて：50/60 Hz (ハムフィルタは手動でオン/
オフ可能です)

差動入力インピーダンス ≥ 5 MΩ

入力信号範囲 ±10mV PP

信号再現精度 公称出力値の±5%以下、または±100μV以下 (いずれか大きい方)。 
全誤差および周波数特性はIEC 60601-2-27: 2011、Sect. 201.12.1.101.1に準拠

電極オフセット電位許容範囲 ± 500 mV

外部電流(リードオフ検出) アクティブ電極： < 100 
基準電極： < 900 nA

除細動後の回復時間 ≤ 5 s(IEC60601-2-27:2011、Sect. 201.8.5.5.1の要件に従って電極なしで測定)

患者漏れ電流 < 10 μA

スケール信号 1 mV PP、精度は±5%

システムノイズ < 20 μV PP

マルチチャンネルクロストーク 入力信号の≤ 5%  
IEC 60601-2-27:2011、Sect.201.12.1.101.5に準拠

周波数応答およびインパルス応答 周波数応答： 
5 Hz、1 mVの正弦波信号を入力した場合、出力信号の振幅は0.67 Hzおよび40 Hzで71～110%の範囲
内 
1 Hz、1.5 mV、200 msの三角波信号を入力した場合、出力は11.25～15 mmの範囲内 
インパルス応答： 
変位値：≤ 0.1 mV 
スロープ： ≤ 0.3 mV/s（パルス終了後） 
IEC 60601-2-27:2011、Sect.201.12.1.101.8に準拠

サンプリング周波数 111 kHz

分解能 2.44 μV/LSB
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技術仕様

ESU保護 カットモード：300 W 
凝固モード：100 W 
復元時間： ≤ 10 s

電気メス干渉抑制 ANSI/AAMI EC13:2002、Sect.5.2.9.14に準拠 
ANSI/AAMI EC13:2002、Sect.4.2.9.14に準拠

最小入力スルーレート (II誘導) > 2.5 V/s

基線準リセット時間 < 3 s

オーバーシュートのないペースパルス

パルスインジケータ パルスは、IEC 60601-2-27:2011, Sect. 201.12.1.101.12 の要件が 満たされた場合にマークされます。 
振幅：±2 ～±700 mV 
幅：0.1 ～2.0 ms 
立ち上がり時間：10 ～100 μs

パルス除外 パルスは、IEC 60601-2-27:2011, Sect. 201.12.1.101.13 の要件が 満たされた場合に除外されます。 
振幅：±2～±700 mV 
幅：0.1 ～2.0 ms 
立ち上がり時間：10 ～100 μs

ペースパルス検出誘導：I、II、III、AVR、AVL、AVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 のいずれか

心拍数

HRの計算

測定範囲 成人：15 ～300 bpm 
小児：15 ～350 bpm

精度 ±1%または1 bpmの大きい方

分解能 1 bpm (表示およびアラーム設定値)

感度 ≥ 300 μV PP

QRS 検出範囲 検知範囲が下記で述べられている要件を超えた場合: 
幅：70～120ms（成人）、40～120ms（小児） 
振幅：0.5～5mV 
成人モードでは、次の2 つの条件に当てはまる信号に対する応 答はありません: 
1. QRS振幅が0.15mV以下 
2. QRS持続時間が10msであり、QRS振幅が1mV以下 
IEC 60601-2-27: 2011、Sect.201.12.1.101.15に準拠

PVC

測定範囲 成人：(0～300) PVCs/ min 
小児：(0～350) PVCs/min

分解能 1 PVCs/min

Pause/min

測定範囲 (0～20) Pause/min

分解能 1 Pause/min

ST値

測定範囲 -2.0 ～+2.0 mV

精度 -0.8 ～+0.8 mV：±0.02mVまたは10%のいずれか大きい方。 
この範囲を超えた場合：規定なし

分解能 0.01 mV

QT測定

測定範囲 200 ～800 ms

分解能 4 ms

精度 ± 30 ms

QTc測定

測定範囲 200 ～800 ms
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分解能 1 ms

ΔQTc測定

測定範囲 -600 ～600 ms

分解能 1 ms

HRの計算

方法1 HRは、直近12回のRR間隔から最小値と最大値を除外し、残りの10回のRR間隔を平均することで算出。

方法2 3回の連続するRR間隔が1200 msを超える場合は、直近4回のRR間隔を平均して心拍数を算出。

洞調律と上室性調律の範囲

Tachy 成人：5 回の連続するQRS 波形のRR 間隔が0.5 秒以下 
小児：5 回の連続するQRS 波形のRR 間隔が0.375 秒以下

通常 成人：5 回の連続するQRS 波のRR 間隔が0.5 秒超、1.5 秒未満 
小児：5 回の連続するQRS 波のRR 間隔が0.375 秒超、1 秒未満

Brady 成人：5 回の連続するQRS 波形のRR 間隔が1.5 秒以上 
小児：5 回の連続するQRS 波形のRR 間隔が1 秒以上

心室性調律の範囲

V-Tach 5 回の連続する心室拍動、およびHRが100 bpm 以上

Vent Rhythm 5 回の連続する心室拍動、およびHRが20 bpm 以上、 40 bpm 未満

Vent Brady 5回の連続する心室拍動、およびHRが20 bpm 未満。

Acc. Vent Rhythm 5 回の連続する心室拍動、およびHRが40 bpm 以上、 100 bpm 未満

頻脈の最大アラーム起動時間

Vent. 
Tachycardia 
1 mV 、206 bpm

振幅0.5：10秒 
振幅1.0：10秒 
振幅2.0：10秒

Vent. 
Tachycardia 
2 mV 、195 bpm

振幅0.5：10秒 
振幅1.0：10秒 
振幅2.0：10秒

HRの変化に対する心拍計算の応
答時間

HR範囲：80～120 bpm 
応答時間：11秒以内 
HR範囲：80～40 bpm 
応答時間：11秒以内

高いT波の除外 IEC 60601-2-27: 2011、Sect.201.12.1.101.17で定められたT 波の 推奨最小振幅1.2 mV に適合

心拍計算の精度と irregular 
rhythmへの対応

IEC 60601-2-27:2011, Sect. 201.7.9.2.9.101 b) 4) に適合、20 秒の 安定化後のHR 値は次のとおりで
す。 
Ventricular bigeminy：80 bpm±1 bpm 
緩徐交代性Ventricular bigeminy：60 bpm±1 bpm 
急速交代性Ventricular bigeminy：120 bpm±1 bpm 
二方向性収縮：91 bpm±1 bpm

HRアラーム発生までの時間 Asystoleアラーム：≤ 10 s 
HR 低アラーム：≤ 10 s 
HR 高アラーム：≤ 10 s

技術仕様
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技術仕様

不整脈解析 Asystole V-Fib/V-Tach Couplet

Vent Rhythm PVC Bigeminy PVC Trigeminy

Tachy R on T PVC

Irr Rhythm Brady Missed Beat

Pacer not Pacing Vent Brady Pacer not Capture

VEB Run PVCs Acc. Vent Rhythm

IPVC Non-Sustain VT Multiform PVCs

Pauses/min 高 Pause Afib

PAC Bigeminy PVCs 高 Low Voltage

ExtremeBrady PAC Trigeminy Wide QRS Tachy

Sustain VT ExtremeTachy V-Tach

RESP

測定方式 RA-LL、RA-LA間インピーダンス

測定誘導 誘導IおよびII デフォルトは誘導II

計算トリガ 自動

基準インピーダンス範囲 200 Ω～2500 Ω (1 KΩ抵抗のECGケーブルを使用)

測定感度 基準インピーダンス範囲内：0.3 Ω

波形帯域幅 0.2 Hz～3.3 Hz (-3 dB)

呼吸波形 正弦波、55.56 kHz (±10%)、 < 500 μA

RR測定範囲 0 ～200 rpm

精度 6 ～200 rpm：±2 rpm 
0 ～5 rpm：規定なし

分解能 1 rpm (表示およびアラーム設定)

更新時間 1秒

感度選択 0.25、0.5、1、2、3、4、5

掃引速度 6.25 、12.5 、25 、50 mm/s

無呼吸アラーム時間設定 10、15、20、25、30、35、40秒。デフォルト値は20秒。

SpO2

ISO 80601-2-61に準拠

測定範囲 0～100%

分解能 1% (表示およびアラーム設定)

更新時間 1秒

データ更新周期 20秒以下 (正常な灌流、異常なし、SpO2 値が70%から100%に急激
に変化した場合)

精度 ±2% (70～100% SpO2)

掃引速度 規定なし (0～69% SpO2)

センサー

赤色光 (660±3) nm

赤外光 (905±10) nm

発光エネルギー < 15 mW

センサー光度表示： 5段階
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PI

測定範囲 0.05～20%

分解能 0.1% (10%≦PI＜20%) 
0.01% (0.05%≦PI＜9.9%)

技術仕様

PR

測定範囲 精度 分解能

PR (SpO2) 20 ～300 bpm ± 2 bpm 1 bpm (表示およびアラーム設定
値)

PR (NIBP) 40 ～240 bpm ±3 bpmまたは3.5%のいずれか
大きい方

1 bpm (表示)

NIBP

IEC 80601-2-30に準拠

測定方式 オシロメトリック法

アルゴリズム選択 iCUFS、iFAST

モード 手動、自動、連続

自動モードでのインターバル（単位：分） 1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480および
ユーザー定義

連続モード 5分間、5秒間隔

測定パラメータ SYS、DIA、MEAN、PR

圧力単位 kPa、mmHg、cmH2O

測定範囲

成人モード SYS：25 ～290 mmHg 
DIA：10～250 mmHg 
MEAN：15 ～260 mmHg

小児モード SYS：25 ～240 mmHg 
DIA：10 ～200 mmHg 
MEAN：15 ～215 mmHg

アラームの種類 SYS、DIA、MEAN

カフ圧範囲測定 0 ～300 mmHg

分解能 1 mmHg（表示およびアラーム設定値）

最大平均誤差 ±5 mmHg

最大標準偏差 8 mmHg

最大測定期間 120秒

標準測定期間 iCUFS：30～45秒（HR／体動による）（E9カフを使用して測定、デフォ
ルト加圧値、PRは80 bpm、収縮期血圧は100～120 mmHgに設定） 
iFAST：15秒（SYS、上腕周囲超、HR／体動による）（E8カフを使用して
測定、脈拍数は80 bpm、収縮期血圧は100～120 mmHgに設定）

過圧保護 (297±3) mmHg（成人）

(245±3) mmHg（小児）

初期加圧値

成人モード 範囲：80/100/120/140/150/160/180/200/220/240 mmHg

小児モード 範囲：80/100/120/140/150/160/180/200 mmHg
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技術仕様

TEMP

ISO 80601-2-56に準拠

測定方式 サーミスタ方式

測定部位 皮膚

チャンネル 1

センサータイプ YSI-10K、YSI-2.252K

単位 °C、°F

測定範囲 0 ～50 °C (32 ～122 ºF)

分解能 0.1 °C (0.1 ºF) (表示およびアラーム設定)

精度 25 ～45 °C：±0.2 °C、その他の範囲： 
±0.3 °C、精度は次の要素で構成される： 
(1) 精度 (センサー誤差を除く)：±0.1 °C 
(2) センサー誤差：25 ~45 °C：±0.1℃、その他：±0.2℃

更新時間 1～2秒ごと

温度校正 5～10分間隔

測定モード ダイレクトモード

正確な測定までの最小時間 ≤ 30 s

インターフェイス

USBインターフェイス数 標準：1

インターフェイスタイプ USB Type-Cポート

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n

周波数帯 2412 ～2472 MHz (2.4G)、5180 ～5240 MHz (5G)、5745 
～5825 MHz

変調モード CCK、BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM

出力 20 dBm以下 (CE規格：検出モード - RMS) 
30 dBm以下 (FCC規格：検出モード - ピーク電力)

伝送速度 IEEE 802.11b：1 ～11 Mbps 
IEEE 802.11g：6 ～54 Mbps 
IEEE 802.11n：6.5 ～65 Mbps 
IEEE 802.11a：6 ～54 Mbps

周波数帯域 2.4 GHzおよび5 GHz

製品番号および品目

2610058 Vista T100テレメトリモデルA

2602326 Vista T100テレメトリモデルC

2602328 バッテリ充電ステーションVTCS-10
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

製造元
Shanghai Dräger Medical Instrument Co., Ltd
No.229 Hupo Road Shanghai International 
Medical Zone, Pudong New Area
201321 Shanghai

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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*写真と実物が一部異なる
場合があります。
あらかじめご了承下さい。

製造販売業者：
ドレーゲルジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F

お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ

	 03-6447-7222
	 03-6447-7220

Wi-FiテレメトリVista T100シリーズ

308ALBZX00003000


