
Temizleme makinesi Wash 4, solunum tüpü ile birlikte BSC'lerin profesyonel temizliği için 
özel olarak geliştirilmiştir. BSC'ler, tüp takılı durumda hala basınç altındayken temizlenir. 
Ayrıca bu makinede kasklar veya maskeler de yıkanabilir.

Temizleme makinesi
Wash 4

—
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Avantajlar

Basınç altında etkin temizleme
Wash 4, tüp takılı durumda hala basınç altındayken Bağımsız Solunum Cihazını (BSC) temizlemek için tasarlanmıştır. 
Bu özellik, ekipmanın bütünlüğünü koruyup aksama süresini azaltırken temizleme işleminin hem etkin hem de güvenli 
olmasını sağlar.

Çok yönlü temizleme özellikleri
BSC'ye ek olarak Wash 4, kaskları ve maskeleri de temizleyebilir. Kasklar dışarı çekilen çerçeveye tek tek 
yerleştirilebilir ve maskeler, standart maske sepetlerini veya 18 pimli maske çerçevesini kullanarak temizlenebilir. Bu 
çok yönlülük, Wash 4'ün profesyonel ortamlarda çok farklı temizlik ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlar.

Otomatik su seviyesi kontrolü
Wash 4'te, yıkama tankında optimum su seviyesini koruyan otomatik bir su seviyesi kontrol sistemi bulunur. Bu sistem 
bir düşük seviye kesme ve taşma koruması içermesiyle tutarlı temizlik performansı sağlar ve su israfını önler.

Ayarlanabilir yıkama ve durulama çevrimleri
Wash 4, kullanıcıların temizleme işlemini özgün gereksinimlerine özelleştirmesine olanak tanıyan ayarlanabilir 
yıkama ve durulama çevrimleri sunar. 5, 10 ve 22 dakikalık çevrim süreleri ve 55 °C'ye varan ayarlanabilir sıcaklıklar 
ile makine, çeşitli temizlik görevleri için esneklik ve verimlilik sağlar.

Yüksek kalitede malzemeler ve yapı
Yüksek kalitede paslanmaz çelikten imal edilen Wash 4, uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir. Paslanmaz çelik 
kullanılması dayanıklılık ve korozyona direnç sunarak makinenin zorlu ortamlarda uzun süre kullanım için güvenilir bir 
tercih olmasını sağlar.

Enerji tasarruflu ısıtma sistemi
Wash 4'te, yıkama tankındaki suyu hızla ve eşit şekilde ısıtan enerji tasarruflu bir ısıtma sistemi bulunur. Bu sistem 
enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini düşürerek Wash 4'ün profesyonel temizlik için çevre dostu ve uygun 
maliyetli bir çözüm olmasını sağlar.
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Bölmeleri ve kapağı olan paslanmaz çelik ince örgü sepet 1/1

A05 + A06
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Bölmeleri ve kapağı olan paslanmaz çelik ince örgü sepet 1/2

A09 + A10
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Wash 4'te tüple birlikte 4 BSC için paslanmaz çelik çerçeve

AW4F
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Wash 4'te 18 solunum maskesi için paslanmaz çelik çerçeve

AW4M

Aksesuarlar
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Paslanmaz çelik tel sepet 1/1

A03

Aksesuarlar
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Dräger Academy, 40 yılı aşkın bir süredir güvenilir ve pratik bilgiler 
vermektedir. 110'un üzerinde yetkili eğitmenimizle 600'ün üzerinde konuda 
yılda 2400'den fazla eğitim oturumu sunuyoruz. Çalışanlarınıza pratik bilgi 
sunuyor ve günlük olarak, ama daha önemlisi kritik durumlarda öğrendiklerini 
etkin bir şekilde uygulayabilmelerini sağlıyoruz. Tam size göre özel bir eğitim 
programı oluşturmaktan da mutluluk duyarız.

Eğitim
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Ürün servis departmanımız atölyelerimizde veya tesisinizde sizi bir dizi servis 
paketi ile desteklemek için hazırdır. Güvenlik söz konusu olduğunda, servis ve 
bakım-onarım kilit faktörlerdir. Titiz bir bakım ve onarım, ekonomik açıdan da 
kesinlikle gereklidir. Önleyici kontroller, servis prosedürleri ve orijinal yedek 
parçalar, yatırımınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Ürün hizmeti

Hizmetler



Wash 4 | 05 

D
-4

78
4-

20
25

​Wash 9HP, solunum maskelerinin ve yüksek basınç hattı kullanarak bir BSC'nin 
temizlenmesi için tasarlanmıştır. Kompakt, paslanmaz çelik bir tasarıma, basit 
kumandalara, düşük su ve enerji tüketimine sahiptir, bakımı kolaydır. 
Profesyonel ortamlar için ideal bu ürün, güvenli ve verimli temizlik sağlar.<br 
id="isPasted">

​Wash 9HP
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Wash 9, solunum maskelerinin ve diğer küçük birimlerin temizliği için 
tasarlanmıştır. Kompakt, paslanmaz çelik bir tasarıma, basit kumandalara, 
düşük su ve enerji tüketimine sahiptir, bakımı kolaydır. Profesyonel ortamlar 
için ideal bu ürün, güvenli ve verimli temizlik sağlar.

Wash 9
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​Wash 6HP, solunum tüpleri olmadan BSC'lerin yüksek basınç sistemi 
kullanarak profesyonel temizliği için tasarlanmıştır. Barrier versiyonu, 2 kapaklı 
sistemiyle temiz ve kirli tarafları ayırarak kontaminasyonu önler. Ayrıca her 
birine özgü çerçeveleriyle kaskları ve maskeleri de temizler.

​Wash 6HP Barrier
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Temizleme makinesi ​Wash 6HP, solunum tüpü olmadan BSC'lerin profesyonel 
temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. BSC'ler, ​Wash 6HP'de makinede 
bulunan yüksek basınç sistemine bağlanır Ayrıca bu makinede kasklar veya 
maskeler de yıkanabilir.

​Wash 6HP

İlgili Ürünler
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Özellikler

Boyutlar 
yükseklik x genişlik x derinlik (mm)

1800(2410*) x 1335x 850(1445*) (Dış)

685 x 1030 x 610

Ağırlık 400 kg

Dışı taşlanmış paslanmaz çelik tip 304

İçi paslanmaz çelik tip 304

Kapaklar 1 adet, dikey kapanır (önden yükleyici), 2 tutamak ve kapak 
Güvenlik/Acil durum durdurması ile

Tekerlekler 4 tekerlek (frenli)

Kontrol Siemens PLC

Yıkama pompası gücü 2,2 kW

Yıkama pompası kapasitesi 1,5 bar'da 700 litre/dakika

Yıkama tankı kapasitesi 90 litre

Isıtma 9 kW

Üç yıkama çevrimi süresi 5, 10 ve 22 dakika

Yıkama sıcaklığı 55 °C'ye kadar ayarlanabilir

Yıkama sistemi 4 tarafta plastik mavi başlıkları olan hareketli yıkama çerçevesi

temizleme dozu otomatik, ayarlanabilir

Durulama pompası gücü 370 Watt

Suyla durulama tankı kapasitesi 20 litre

Durulama süresi ayarlanabilir (fabrikada)

Durulama suyu sıcaklığı maks. 55 °C

Durulama sistemi 4 tarafta paslanmaz çelik başlıkları olan hareketli durulama 
çerçevesi

Nötralize edici dozu otomatik, ayarlanabilir

Tahliye pompası 80 Watt

*açık kapak ve dışarı çekilmiş Wash çekmece yeri ile

Teknik Veriler

Bağlantılar

Gerilim 5 kutuplu CEE fiş, 400 Volt AC, 3 faz, N+PE, 50-60 Hz.

Güç yakl. 21 kW, 3x32 Amper sigortalı

Kablo bağlantısı 5x6 mm2

Su besleme bağlantısı G ¾” maks. 50 °C.

Su sertliği 2 ila 4° dH

Gereken su basıncı 2-3 Bar

Durulamaya göre su tüketimi 20 litre (durulama süresi 1 dakika)

Su tahliyesi ø 50 mm

Tahliye hortumu maksimum yüksekliği sifon olmadan 200 mm

Gürültü seviyesi 70 dB(A)
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Harstra Wash 4, paslanmaz çelik çerçeve AW4F dahil 6926638

Wash 4'te tüple birlikte 4 BSC için paslanmaz çelik çerçeve 3722836

Wash 4'te 3 dalış ekipmanı için paslanmaz çelik çerçeve 3722835

Wash 4'te 18 solunum maskesi için paslanmaz çelik çerçeve 3722834

Paslanmaz çelik tel sepet 1/1 3722843

Paslanmaz çelik ince örgü sepet 1/1 3722842

12 bölmeli paslanmaz çelik ince örgü sepet 1/1 3722841

Sepet için paslanmaz çelik ince örgü kapak 1/1 3742356

Paslanmaz çelik ince örgü sepet 1/2 3722839

9 bölmeli paslanmaz çelik ince örgü sepet 1/2 3722838

Sepet için paslanmaz çelik ince örgü kapak 1/2 3722840

Su Yumuşatıcı Sistemi 3722832

Yumuşatıcı tuzu (25 kg) 6920603

Sipariş Bilgileri
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Bölgesel Satış Temsilcinizi,
aşağıdaki adresten 
bulabilirsiniz:
www.draeger.com/contact

Üretici firma
Harstra Instruments B.V.
Giek 11
3891 KA Zeewolde

Şiṙket genel merkezi̇
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya 

	 www.draeger.com

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar,
belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir.
Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.
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Türkiẏe
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75,
Monumento Plaza Kat:12,
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye

	 +90 216 469 0555
	 +90 216 469 0560
	 info.draegersafetyturk@draeger.com


