Wash 6HP Barrier

Myjka

Myjka Wash 6HP jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia niezaleznych aparatow
oddechowych bez butli przy uzyciu linii wysokiego ci$nienia. Wersja Barrier oddziela strony

czystq i zanieczyszczong za pomoca systemu 2-drzwiczkowego, zapobiegajgc kontaminacji.
Urzadzenie umozliwia takze czyszczenie hetmow i masek z uzyciem specjalnych ram.
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Zalety

System czyszczenia pod wysokim cisnieniem

Myjka Wash 6HP Barrier jest wyposazona w system wysokiego cisnienia, ktéry podtacza sie do niezaleznych
aparatéw oddechowych bez butli. System zapewnia doktadne i wydajne czyszczenie, usuwajac nawet najbardziej
uporczywe zanieczyszczenia, i przygotowuje sprzet do dalszego bezpiecznego uzytkowania.

Barierowa konstrukcja do kontroli zanieczyszczen

Myjka Wash 6HP Barrier wyrdznia sie specjalng barierowa konstrukcja, ktéra oddziela strony zanieczyszczong i
czystg w warsztacie. Zabrudzone elementy sg wktadane do myjki z jednej strony, a po zakonczeniu cyklu mycia sg
wyjmowane z czystej strony. Taka konstrukcja zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu i zapewnia bezpieczne i
czyste srodowisko pracy.

Rézne opcje czyszczenia

Myjka Wash 6HP Barrier umozliwia czyszczenie réznorodnego sprzetu, w tym hetmoéw i masek. Hetmy mozna
umiesci¢ na wysuwanej ramie, a maski mozna czysci¢ za pomoca 12-punktowej ramy na maski. Elastyczne
rozwigzania sprawiajg, ze myjka jest odpowiednia do réznorodnych zastosowan zwigzanych z czyszczeniem w
Srodowiskach profesjonalnych.

Automatyczne zarzadzanie poziomem wody

Urzadzenie jest wyposazone w automatyczny system zarzadzania poziomem wody, ktéry utrzymuje prawidtowy
poziom wody w zbiorniku myjgcym. System ten obejmuje wytacznik niskiego poziomu i zabezpieczenie przed
przepetnieniem, zapewniajac statg wydajnos$¢ czyszczenia i zapobiegajac marnowaniu wody.

Konfigurowalne cykle mycia i ptukania

Myjka Wash 6HP Barrier obstuguje konfigurowalne cykle mycia i ptukania, umozliwiajac uzytkownikom
dostosowanie procesu czyszczenia do konkretnych wymagan. Regulacja czasu trwania cyklu w zakresie 5,101 22
minut oraz temperatury do 55°C zapewnia elastycznos$é i wydajnosc¢ w réznych procesach czyszczenia.

Wytrzymata konstrukcja ze stali nierdzewnej

Wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci myjka Wash 6HP Barrier jest przystosowana do pracy w
wymagdajacych warunkach. Zastosowanie stali nierdzewnej zapewnia trwatosc¢ i odporno$é na korozje, dzieki czemu
urzadzenie jest niezawodnym rozwigzaniem do dtugotrwatego uzytkowania w profesjonalnych warunkach.
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D-4085-2021

D-4060-2021

D-4061-2021

D-22966-2020

Akcesoria
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AW6MHP

Rama ze stali nierdzewnej w Wash 6HP Barrier na 12 masek oddechowych

A09 + A10

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 z przegrédkami i pokrywa

AO5 + A0S

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 z przegrédkami i pokrywa

AO3

Kosz druciany ze stali nierdzewnej 1/1



D-2331-2016

D-2335-2016

Ustugi
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Serwis produktow

Nasz dziat serwisowy oferuje szereg pakietéw serwisowych na ustugi
realizowane w naszych warsztatach lub na miejscu u klienta. Pielegnacja,
serwisowanie i konserwacja to kluczowe czynniki zapewniajace
bezpieczenstwo pracy. Staranna konserwacja i pielegnacja sg absolutnie
niezbedne takze z ekonomicznego punktu widzenia. Przeglady okresowe,
procedury serwisowe i oryginalne cze$ci zamienne pozwalajg dtuzej
uzytkowacé zakupione urzadzenia.

Szkolenia

Od ponad 40 lat Drager Academy zajmuje sie szerzeniem sprawdzonej i
praktycznej wiedzy. To przeszto 110 wykwalifikowanych treneréw i wiecej niz
600 dostepnych kurséw. W ciggu roku przeprowadzamy ponad 2400 ses;ji
szkoleniowych. Przekazujemy pracownikom naszych klientéw wiedze
praktyczng i sprawiamy, ze potrafig skutecznie wykorzystac¢ zdobyte
umiejetnosci w codziennej pracy, a co wazniejsze - na wypadek wystgpienia
krytycznych sytuacji. Chetnie opracujemy indywidualny program szkoleniowy
specjalnie dla Ciebie.



D-4129-2021

D-4117-2021

D-4784-2025

D-4784-2025

Powigzane produkty
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Wash 6HP

Myjka Wash 6HP jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia
niezaleznych aparatéw oddechowych bez butli. Aparaty oddechowe sg
podtaczone w urzadzeniu Wash 6HP do wewnetrznego systemu
wysokocisnieniowego. Ponadto w urzadzeniu mozna czysci¢ hetmy i
maski.<br id="isPasted">

Wash 4

Myjka Wash 4 jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia
niezaleznych aparatéw oddechowych z butla. Aparaty oddechowe sg
czyszczone w stanie pod ci$nieniem z podtgczong butlg. Ponadto w
urzadzeniu mozna czysci¢ hetmy i maski.

Wash 9

Myjka Wash 9 jest przeznaczona do czyszczenia masek oddechowych i
innych niewielkich elementéw przy uzyciu lekko alkalicznego $rodka
czyszczacego i Srodka neutralizujgcego na bazie kwasu cytrynowego.
Charakteryzuje sie kompaktowa konstrukcjg ze stali nierdzewnej, tatwa
obstuga, niskim zuzyciem wody i energii oraz nieskomplikowang konserwacja.
Urzadzenie idealnie nadaje sie do zastosowan profesjonalnych, zapewniajac
bezpieczne i wydajne czyszczenie.

Wash 9HP

Myjka Wash 9HP jest przeznaczona do czyszczenia masek oddechowych i
jednego niezaleznego aparatu oddechowego przy uzyciu linii wysokiego
cis$nienia. Charakteryzuje sie kompaktowa konstrukcja ze stali nierdzewnej,
tatwa obstuga, niskim zuzyciem wody i energii oraz nieskomplikowang
konserwacja. Urzadzenie idealnie nadaje sie do zastosowan profesjonalnych,
zapewniajac bezpieczne i wydajne czyszczenie.



Dane techniczne

Specyfikacja

Wymiary
wysokos¢ x szerokosé x gteboko$é w mm

1700 x 1200 x 700 (zewn.)

840 x 1070 x 620 (wewn.)

Waga 300 kg

Obudowa szlifowana stal nierdzewna typu 304

Whnetrze stal nierdzewna typu 304

Drzwiczki 2-czesciowe, zamykane pionowo (tadowanie od przodu),

z 2 uchwytami i blokadg bezpieczenstwa

Regulowane noézki 4 szt.
Sterowanie Siemens PLC
Moc pompy myjacej 3,0 kW

Wydajnos$é pompy myjacej

850 l/min przy ci$nieniu 1,2 bar

Pojemnosc¢ zbiornika myjacego 901
Ogrzewanie 9 kw
Trzy czasy cyklu mycia 5,100 22 min

Temperatura czyszczenia

regulacja do 55°C

System mycia

ruchoma rama myjaca z dyszami ze stali nierdzewnej z 4 stron

Dozowanie $rodka czyszczacego

automatyczne, regulowane

Moc pompy ptuczacej

370 W

Wydajnos$¢ pompy ptuczacej

10 l/min przy ci$nieniu 2,5 bar

Pojemnos¢ zbiornika ptukania

201

Ogrzewanie

9 kW

Czas ptukania

regulowany (fabrycznie)

Temperatura wody do ptukania

maks. 55°C

System ptukania

ruchoma rama ptuczaca z dyszami ze stali nierdzewnej z 4 stron

Dozowanie $rodka neutralizujgcego

automatyczne, regulowane

Pompa odptywowa

80w

Przytacza
Napiegcie 5-biegunowa wtyczka CEE, 400 V AC, 3 fazy, N + PE, 50-60 Hz
Moc 19 kW, bezpiecznik 3 x 32 A

Przytacze kablowe

5x 6 mm’

Przytacze doptywu wody

G %" maks. 50°C

Twardos$¢ wody

2-4°dH

Wymagane ci$nienie wody

2-3 bar

Zuzycie wody podczas ptukania

6,6 litrow (czas ptukania 15 sekund)

Odptyw wody

@50 mm

Maksymalna wysoko$¢ weza odptywowego

200 mm bez syfonu

Poziom hatasu

70 dB(A)

System wysokiego ci$nienia

60 bar
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Informacje zamoéwieniowe

Harstra Wash 6HP Barrier 6926693

Rama ze stali nierdzewnej w Wash 6HP Barrier na 3722833
12 masek oddechowych

Kosz druciany ze stali nierdzewnej 1/1 3722843
Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 3722842
Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 3722841

z 12 przegrédkami

Pokrywa do kosza ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 3742356

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 3722839

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 3722838
z 9 przegrédkami

Pokrywa do kosza ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 3722840

System zmigkczania wody 3722832

S6l do zmiekczania wody (25 kg) 6920603
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Nie wszystkie produkty, funkcje lub ustugi s dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie

sg wtasnoscig ich odpowiednich wtascicieli. Znaki towarowe moga by¢ wtasnoscig firmy Dragerwerk AG & Co. KGaA (Drager) lub jej podmiotéw
stowarzyszonych w niektérych krajach i niekoniecznie w kraju udostepnienia tego materiatu. Aktualne informacje dotyczace znakéw towarowych
Dréager s dostepne na stronie www.draeger.com/trademarks.

Centrala

Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Liubeck, Niemcy

= www.draeger.com

Producent

Harstra Instruments B.V.
Giek

3891 KA Zeewolde

Znajdz lokalnego
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact

Siedziba Spétki
Dréager Polska Sp. z 0.0.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

. +4822243 0658
@ +4822243 0659

Biuro Katowice
Drager Polska Sp. z o0.0.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

& +48 323887660
@ +48 326012624

Biuro Gdynia

Dréger Polska Sp. z o.0.

ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

& +48586717770
@ +48 586710550
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