
Myjka ​Wash 6HP jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia niezależnych aparatów 
oddechowych bez butli. Aparaty oddechowe są podłączone w urządzeniu ​Wash 6HP do 
wewnętrznego systemu wysokociśnieniowego. Ponadto w urządzeniu można czyścić hełmy 
i maski.<br id="isPasted">

Myjka
​Wash 6HP
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Zalety

System czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
Myjka ​Wash 6HP jest wyposażona w system wysokiego ciśnienia, który podłącza się do niezależnych aparatów 
oddechowych bez butli. System zapewnia dokładne i wydajne czyszczenie, usuwając nawet najbardziej uporczywe 
zanieczyszczenia, i przygotowuje sprzęt do dalszego bezpiecznego użytkowania.

Różne opcje czyszczenia
Myjka ​Wash 6HP umożliwia czyszczenie różnorodnego sprzętu, w tym hełmów i masek. Hełmy można umieścić na 
wysuwanej ramie, a maski można czyścić za pomocą 12-punktowej ramy na maski. Elastyczne rozwiązania 
sprawiają, że myjka jest odpowiednia do różnorodnych zastosowań związanych z czyszczeniem w środowiskach 
profesjonalnych.

Automatyczne zarządzanie poziomem wody
Urządzenie jest wyposażone w automatyczny system zarządzania poziomem wody, który utrzymuje prawidłowy 
poziom wody w zbiorniku myjącym. System ten obejmuje wyłącznik niskiego poziomu i zabezpieczenie przed 
przepełnieniem, zapewniając stałą wydajność czyszczenia i zapobiegając marnowaniu wody.

Konfigurowalne cykle mycia i płukania
Myjka ​Wash 6HP obsługuje konfigurowalne cykle mycia i płukania, umożliwiając użytkownikom dostosowanie 
procesu czyszczenia do konkretnych wymagań. Regulacja czasu trwania cyklu w zakresie 5, 10 i 22 minut oraz 
temperatury do 55°C zapewnia elastyczność i wydajność w różnych procesach czyszczenia.

Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej
Wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakości myjka ​Wash 6HP jest przystosowana do pracy w wymagających 
warunkach. Zastosowanie stali nierdzewnej zapewnia trwałość i odporność na korozję, dzięki czemu urządzenie jest 
niezawodnym rozwiązaniem do długotrwałego użytkowania w profesjonalnych warunkach.

Energooszczędny system ogrzewania
Myjka ​Wash 6HP jest wyposażona w energooszczędny system ogrzewania, który szybko i równomiernie podgrzewa 
wodę w zbiorniku myjącym. System ogranicza zużycie energii i koszty operacyjne, dzięki czemu myjka ​Wash 6HP 
jest przyjaznym dla środowiska i opłacalnym rozwiązaniem do profesjonalnego czyszczenia.
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Kosz druciany ze stali nierdzewnej 1/1
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Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 z przegródkami i pokrywą

A05 + A06
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Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 z przegródkami i pokrywą

A09 + A10
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Rama ze stali nierdzewnej w ​Wash 6HP Barrier na 12 masek oddechowych

AW6MHP

Akcesoria
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Nasz dział serwisowy oferuje szereg pakietów serwisowych na usługi 
realizowane w naszych warsztatach lub na miejscu u klienta. Pielęgnacja, 
serwisowanie i konserwacja to kluczowe czynniki zapewniające 
bezpieczeństwo pracy. Staranna konserwacja i pielęgnacja są absolutnie 
niezbędne także z ekonomicznego punktu widzenia. Przeglądy okresowe, 
procedury serwisowe i oryginalne części zamienne pozwalają dłużej 
użytkować zakupione urządzenia.

Serwis produktów

Usługi
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Od ponad 40 lat Dräger Academy zajmuje się szerzeniem sprawdzonej i 
praktycznej wiedzy. To przeszło 110 wykwalifikowanych trenerów i więcej niż 
600 dostępnych kursów. W ciągu roku przeprowadzamy ponad 2400 sesji 
szkoleniowych. Przekazujemy pracownikom naszych klientów wiedzę 
praktyczną i sprawiamy, że potrafią skutecznie wykorzystać zdobyte 
umiejętności w codziennej pracy, a co ważniejsze – na wypadek wystąpienia 
krytycznych sytuacji. Chętnie opracujemy indywidualny program szkoleniowy 
specjalnie dla Ciebie.

Szkolenia
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Myjka ​Wash 9HP jest przeznaczona do czyszczenia masek oddechowych i 
jednego niezależnego aparatu oddechowego przy użyciu linii wysokiego 
ciśnienia. Charakteryzuje się kompaktową konstrukcją ze stali nierdzewnej, 
łatwą obsługą, niskim zużyciem wody i energii oraz nieskomplikowaną 
konserwacją. Urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych, 
zapewniając bezpieczne i wydajne czyszczenie.

​Wash 9HP
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Myjka Wash 9 jest przeznaczona do czyszczenia masek oddechowych i 
innych niewielkich elementów przy użyciu lekko alkalicznego środka 
czyszczącego i środka neutralizującego na bazie kwasu cytrynowego. 
Charakteryzuje się kompaktową konstrukcją ze stali nierdzewnej, łatwą 
obsługą, niskim zużyciem wody i energii oraz nieskomplikowaną konserwacją. 
Urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych, zapewniając 
bezpieczne i wydajne czyszczenie.

Wash 9
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Myjka Wash 4 jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia 
niezależnych aparatów oddechowych z butlą. Aparaty oddechowe są 
czyszczone w stanie pod ciśnieniem z podłączoną butlą. Ponadto w 
urządzeniu można czyścić hełmy i maski.

Wash 4
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Myjka ​Wash 6HP jest przeznaczona do profesjonalnego czyszczenia 
niezależnych aparatów oddechowych bez butli przy użyciu linii wysokiego 
ciśnienia. Wersja Barrier oddziela strony czystą i zanieczyszczoną za pomocą 
systemu 2-drzwiczkowego, zapobiegając kontaminacji. Urządzenie umożliwia 
także czyszczenie hełmów i masek z użyciem specjalnych ram.

​Wash 6HP Barrier

Powiązane produkty
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Specyfikacja

Wymiary 
wysokość x szerokość x głębokość w mm

1800 (2410*) x 1335 x 850 (1445*) (zewn.)

Waga 400 kg

Obudowa szlifowana stal nierdzewna typu 304

Wnętrze stal nierdzewna typu 304

Drzwiczki 1-częściowe, zamykane pionowo (ładowanie od przodu), 
z 2 uchwytami i blokadą/wyłącznikiem bezpieczeństwa

Kółka 4 kółka jezdne

Sterowanie Siemens PLC

Moc pompy myjącej 3,0 kW

Wydajność pompy myjącej 1100 l/min przy ciśnieniu 1,5 bar

Pojemność zbiornika myjącego 90 l

Ogrzewanie 9 kW

Trzy czasy cyklu mycia 5, 10 i 22 min

Temperatura czyszczenia regulacja do 55°C

System mycia ruchoma rama myjąca z dyszami ze stali nierdzewnej z 4 stron

Dozowanie środka czyszczącego automatyczne, regulowane

Moc pompy płuczącej 370 W

Pojemność zbiornika płukania 20 l

Ogrzewanie 9 kW

Czas płukania regulowany (fabrycznie)

Temperatura wody do płukania maks. 55°C

System płukania ruchoma rama płucząca z dyszami ze stali nierdzewnej z 4 stron

Dozowanie środka neutralizującego automatyczne, regulowane

Pompa odpływowa 80 W

* Z otwartą pokrywą i wysuniętą szufladą

Dane techniczne

Przyłącza

Napięcie 5-biegunowa wtyczka CEE, 400 V AC, 3 fazy, N + PE, 50–60 Hz

Moc 20,6 kW, bezpiecznik 3 x 32 A

Przyłącze kablowe 5 x 6 mm2

Przyłącze dopływu wody G ¾” maks. 50°C

Twardość wody 2–4° dH

Wymagane ciśnienie wody 2–3 bar

Zużycie wody podczas płukania 6,6 litrów (czas płukania 15 sekund)

Odpływ wody Ø 50 mm

Maksymalna wysokość węża odpływowego 200 mm bez syfonu

Poziom hałasu 70 dB(A)

System wysokiego ciśnienia 60 bar
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Harstra ​Wash 6HP 6926692

   

Rama ze stali nierdzewnej w ​Wash 6HP na 12 masek 
oddechowych

3722833

Kosz druciany ze stali nierdzewnej 1/1 3722843

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 3722842

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 
z 12 przegródkami

3722841

Pokrywa do kosza ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/1 3742356

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 3722839

Kosz ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 
z 9 przegródkami

3722838

Pokrywa do kosza ze stali nierdzewnej o drobnych oczkach 1/2 3722840

System zmiękczania wody 3722832

Sól do zmiękczania wody (25 kg) 6920603

Informacje zamówieniowe
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Znajdź lokalnego 
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact

Producent
Harstra Instruments B.V.
Giek 11
3891 KA Zeewolde

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Niemcy 

	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.
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Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa 

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice 

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia 

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50


