
Die Wash 9 ist für die Reinigung von Atemschutzmasken und anderen kleinen Geräten 
konzipiert. Sie zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus Edelstahl, eine einfache 
Steuerung, einen geringen Wasser- und Energieverbrauch sowie eine einfache Wartung aus. 
Sie ist ideal für den professionellen Einsatz und gewährleistet eine sichere und effiziente 
Reinigung.

Reinigungsmaschine
Wash 9

—
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Produktvorteile

Spezialisiert für Atemschutzmasken
Die Wash 9 wurde speziell für die sichere Reinigung und Desinfektion von Atemschutzmasken, Gesichtsmasken und 
anderen kleineren Geräten entwickelt. Sie verwendet einen mild alkalischen, phosphat- und chlorfreien Reiniger, 
gefolgt von einem Neutralisierungsmittel auf Zitronensäurebasis, das eine gründliche und sichere Reinigung 
gewährleistet.

Kompaktes und effizientes Design
Die Wash 9 ist so kompakt gebaut, dass er nur wenig Platz einnimmt und gleichzeitig maximale Effizienz bietet. Die 
Edelstahlkonstruktion ist gegen Wärmeverluste und Geräuschemissionen isoliert und macht sie zu einer 
langlebigen und leisen Ergänzung für jede professionelle Umgebung.

Benutzerfreundliche Bedienung
Die Maschine verfügt über eine einfache Steuerung mit drei Drucktasten für unterschiedliche Waschzeiten (5, 10 
oder 21 Minuten). Das digitale Display zeigt die Temperatur sowohl des Tanks als auch des Kessels an, was die 
Überwachung und die Anpassung der Einstellungen bei Bedarf erleichtert.

Geringer Wasser- und Energieverbrauch
Die Wash 9 ist umweltfreundlich konzipiert und verbraucht wenig Wasser und Energie. Sie verwendet das warme 
Wasser aus jedem Spülgang wieder und benutzt sauberes Wasser nur für den letzten Spülgang, wodurch ein 
Wasserverbrauch von nur 9 Litern pro Spülgang erreicht wird.

Einfache Wartung und Reinigung
Die Wash 9 ist leicht zu warten, da die Sprüharme und Siebe abnehmbar sind und so eine gründliche Reinigung des 
Maschineninneren ermöglichen. Die Konstruktion aus Edelstahl gewährleistet einen hygienischen Betrieb und eine 
lange Lebensdauer.

Hochwertige und zuverlässige Leistung
Die Wash 9 ist für zuverlässige Leistung bei minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Sie verfügt über eine 
Temperatursicherung, einen Türschalter sowie übersichtliche Signallampen und LED-Anzeigen, die einen sicheren 
und effizienten Betrieb gewährleisten. Die hochwertige Konstruktion der Maschine garantiert eine lange 
Lebensdauer und gleichbleibende Reinigungsergebnisse.



Wash 9 | 03 

D
-4

06
1-

20
21

Feingitterkorb aus Edelstahl 1/1 mit Fächern und Abdeckung

A05 und A06
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Feingitterkorb aus Edelstahl 1/2 mit Fächern und Abdeckung

A09 und A10
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Edelstahl-Stützrahmen geschlossen mit 1 Tür für Wash 9HP

A14
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Edelstahl-Stützrahmen für Wash 9HP

A13

Zubehör
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Drahtkorb aus Edelstahl 1/1

A03

Zubehör
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Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und 
praxisorientiertes Wissen. Mit mehr als 110 autorisierten Trainern und über 
600 thematisch verschiedenen Angeboten realisieren wir mehr als 2.400 
Trainings pro Jahr. Wir rüsten Ihre Mitarbeiter mit Wissen für die Wirklichkeit 
und sorgen dafür, dass das Gelernte zuverlässig abgerufen und angewendet 
werden kann – in Alltags- und vor allem in Stresssituationen. Gerne 
entwickeln wir auch Ihr ganz individuelles Trainingsprogramm.

Training
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Unsere Produktservice-Abteilung unterstützt Sie mit einer Reihe von 
Servicepaketen, sowohl in unseren Shops als auch in Ihrem Werk vor Ort. 
Pflege, Service und Wartung sind Schlüsselfaktoren für die Sicherheit. Auch 
aus wirtschaftlicher Sicht sind sorgfältige Wartung und Pflege unerlässlich. 
Durch vorbeugende Prüfungen, Wartungen und Originalteile bleibt Ihre 
Investition länger erhalten.

Produktservice

Dienstleistungen und Services
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Die Wash 9HP ist für die Reinigung von Atemschutzmasken und einem 
Pressluftatmer über eine Hochdruckleitung ausgelegt. Sie zeichnet sich durch 
ein kompaktes Design aus Edelstahl, eine einfache Steuerung, einen geringen 
Wasser- und Energieverbrauch sowie eine einfache Wartung aus. Sie ist ideal 
für den professionellen Einsatz und gewährleistet eine sichere und effiziente 
Reinigung.

Wash 9HP
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Die Reinigungsmaschine Wash 4 ist speziell für die professionelle Reinigung 
von Pressluftatmern mit Druckluftflaschen entwickelt worden. Die 
Pressluftatmer werden gereinigt, wenn sie noch unter Druck stehen und die 
Flasche angeschlossen ist. Darüber hinaus können auch Helme oder Masken 
in dieser Maschine gewaschen werden.

Wash 4
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Die Wash 6HP ist für die professionelle Reinigung von Pressluftatmern ohne 
Druckluftflaschen mit einem Hochdrucksystem konzipiert. Die Barriere-
Version trennt mit ihrem 2-Türen-System die saubere und die schmutzige 
Seite und verhindert so Verunreinigungen. Sie reinigt auch Helme und 
Masken, für die es jeweils spezielle Rahmen gibt.

Wash 6HP Barriere
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Die Reinigungsmaschine Wash 6HP ist speziell für die professionelle 
Reinigung von Pressluftatmern ohne Druckluftflaschen entwickelt worden. 
Die Pressluftatmer werden in der Wash 6HP an das in der Maschine 
vorhandene Hochdrucksystem angeschlossen. Darüber hinaus können auch 
Helme oder Masken in dieser Maschine gewaschen werden.

Wash 6HP

Verwandte Produkte
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Spezifikationen

Abmessungen 
Höhe x Breite x Tiefe in mm

850 x 600 x 620 (außen)

340 x 540 x 480 (innen)

Gewicht 68 ​kg

Außen geschliffener Edelstahl Typ​ 304

Innen Edelstahl Typ ​304

Türen 1 Stück Front (Tür-Sicherheits-/-Notstopp)

Füße 4​ Stück, verstellbar für Stabilität

Wasseranschluss/-versorgung G​ 3/4" bis max. 50​ °C. Wasserhärte 2–4​̊  dH

Wasserdruck 2–3​ bar

Wasserverbrauch 9​ Liter pro Waschzyklus

Zeit für die Reinigung ca. 5, 10 und 21​ Minuten

Inhalt des Waschtanks 23 ​Liter

Temperatur des Waschwassers 52 ​°C

Inhalt des Spültanks 12 ​Liter

Temperatur des Spülwassers 55​ °C

Temperaturanzeige per LED-Anzeige

Temperatursicherheit Software: Höchstgrenze

Heizung Waschtank 2,0 ​kW

Heizung Spültank 4,5 ​kW

Wasserablaufschlauch Ø 29 ​mm

Schlauchpumpen 1 x für Dosierung des Reinigungsmittels und 1 ​x für 
das Neutralisierungsmittel

Kapazität max. 9 ​Atemschutzmasken/Gesichtsmasken pro Waschgang

Anzahl der Drahtkörbe 1​ Stück (A03); passt in unsere Trockenschränke Typ​ M18 
und M45

Technische Daten

Anschlüsse

Spannungsversorgung 5-poliger CEE-Stecker, 400​ Volt AC, 3​ Phasen, N und PE, 
0–60​ Hz.

Leistung 5,3​ kW, abgesichert mit 3​x​16​ Ampere

Anschluss an die Wasserversorgung G​¾” max.​ 50​ °C.

Wasserhärte 2 bis 4° ​dH

Erforderlicher Wasserdruck 2–3 ​bar

Wasserverbrauch pro Spülung 9 ​Liter pro 1​ Minute Spülung*

Wasserablaufschlauch Ø ​50 ​mm

Maximale Höhe Ablaufschlauch 200 ​mm ohne Siphon

Geräuschpegel 70​ dB(A)
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Harstra Wash 9 inklusive Edelstahl-Drahtkorb A03 6926694

Edelstahl-Stützrahmen für Wash 9 3722845

Edelstahl-Stützrahmen geschlossen, mit 1 Tür für Wash 9 3722844

Drahtkorb aus Edelstahl 1/1 3722843

Feingitterkorb aus Edelstahl 1/1 3722842

Feingitterkorb aus Edelstahl 1/1 mit 12 Fächern 3722841

Abdeckung für Feingitterkorb aus Edelstahl 1/1 3742356

Feingitterkorb aus Edelstahl 1/2 3722839

Feingitterkorb aus Edelstahl 1/2 mit 9 Fächern 3722838

Abdeckung für Feingitterkorb aus Edelstahl 1/2 3722840

Wasserenthärtungssystem 3722832

Salz für Wasserenthärter (25 kg) 6920603

Bestellinformationen
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
Harstra Instruments B.V.
Giek 11
3891 KA Zeewolde

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


