
Η συσκευή Wash 9 σχεδιάστηκε για τον καθαρισμό αναπνευστικών μασκών και άλλων 
μικρών μονάδων με χρήση ενός ήπια αλκαλικού καθαριστικού και ενός εξουδετερωτικού 
παράγοντα κιτρικού οξέος. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό, κατασκευή από ανοξείδωτο 
χάλυβα, απλά πλήκτρα ελέγχου, χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας, ενώ η 
συντήρησή της πραγματοποιείται εύκολα. Είναι ιδανική για χρήση σε επαγγελματικά 
περιβάλλοντα, καθώς προσφέρει ασφαλή και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Συσκευή καθαρισμού
Wash 9

—
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Οφέλη

Εξειδικευμένο για αναπνευστικές μάσκες και αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου 
αέρα (SCBA)
Η συσκευή Wash 9 κατασκευάστηκε ειδικά για τον ασφαλή καθαρισμό και την απολύμανση αναπνευστικών 
μασκών, προσωπίδων και άλλων μικρότερων συσκευών. Χρησιμοποιεί ένα ήπια αλκαλικό καθαριστικό χωρίς 
φωσφορικά άλατα και χλώριο, ακολουθούμενο από έναν εξουδετερωτικό παράγοντα κιτρικού οξέος, 
εξασφαλίζοντας μια πλήρη και ασφαλή διαδικασία καθαρισμού.

Συμπαγής και αποδοτικός σχεδιασμός
Η συσκευή καθαρισμού Wash 9 διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό, για ελάχιστη κατανάλωση χώρου και μέγιστη 
αποτελεσματικότητα. Η κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα μειώνει την απώλεια θερμότητας και ελαχιστοποιεί 
τον θόρυβο. Το αποτέλεσμα είναι μια ανθεκτική συσκευή χαμηλού θορύβου, ιδανική για όλα τα επαγγελματικά 
περιβάλλοντα.

Φιλική προς τον χρήστη λειτουργία
Η συσκευή έχει απλά πλήκτρα ελέγχου και τρία κουμπιά για την επιλογή της διάρκειας πλύσης (5, 10 ή 21 λεπτά).
Η ένδειξη θερμοκρασίας νερού στην ψηφιακή οθόνη διευκολύνει την παρακολούθηση και την προσαρμογή των 
ρυθμίσεων ανάλογα με τις ανάγκες.

Χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας
Η συσκευή καθαρισμού Wash 9 σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, με χαμηλή 
κατανάλωση νερού και ενέργειας. Επαναχρησιμοποιεί το ζεστό νερό από κάθε κύκλο έκπλυσης και χρησιμοποιεί 
καθαρό νερό μόνο για το τελικό ξέβγαλμα, περιορίζοντας την κατανάλωση νερού σε μόλις 9 λίτρα ανά κύκλο.

Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
Η συντήρηση της συσκευής καθαρισμού Wash 9 πραγματοποιείται εύκολα. Οι αποσπώμενοι βραχίονες ψεκασμού 
και τα αποσπώμενα πλέγματα επιτρέπουν τον διεξοδικό καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής. Η κατασκευή 
από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει λειτουργία που τηρεί τα πρότυπα υγιεινής και μεγάλη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος.

Αξιόπιστη απόδοση υψηλής ποιότητας
Η συσκευή Wash 9 κατασκευάστηκε για αξιόπιστη απόδοση και ελάχιστη συντήρησης. Είναι εξοπλισμένη με 
σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, διακόπτη θύρας, καθώς και λυχνίες ένδειξης και οθόνες LED για ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία. Η κατασκευή υψηλής ποιότητας της συσκευής εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και 
σταθερά αποτελέσματα καθαρισμού.
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Καλάθι με λεπτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/1 με θήκες και κάλυμμα

A05 + A06
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Καλάθι με λεπτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 με θήκες και κάλυμμα

A09 + A10
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Κλειστό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα με 1 θύρα για το ​
Wash 9HP

A14
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Πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα για το ​Wash 9HP

A13

Παρελκόμενα



Wash 9 | 04 

D
-2

29
66

-2
02

0

Συρμάτινο καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα 1/1

A03

Παρελκόμενα
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Η Ακαδημία Dräger Academy προσφέρει την πρακτική γνώση της για 
περισσότερα από 40 χρόνια. Με πάνω από 110 εξουσιοδοτημένους 
εκπαιδευτές και περισσότερα από 600 διαθέσιμα θέματα, διενεργούμε 
περισσότερες από 2.400 εκπαιδευτικές συνεδρίες ανά έτος. Εξοπλίζουμε το 
προσωπικό σας με πρακτικές γνώσεις διασφαλίζοντας ότι αυτές 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά στην καθημερινή εργασία και, κυρίως, σε 
κρίσιμες καταστάσεις. Θα χαρούμε να αναπτύξουμε ένα εξατομικευμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εσάς.

Εκπαίδευση
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Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων μας, σας προσφέρει 
υποστήριξη με διάφορα πακέτα εξυπηρέτησης είτε στα καταστήματά μας 
είτε στις εγκαταστάσεις σας. Η φροντίδα, η επισκευή και η συντήρηση είναι 
απαραίτητες για την ασφάλεια. Η συστηματική συντήρηση και φροντίδα 
είναι απαραίτητες και οικονομικά αποδοτικές. Οι προληπτικοί έλεγχοι, οι 
επισκευές και η αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά επεκτείνουν τη 
διάρκεια ζωής του εξοπλισμού σας.

Τεχνική υποστήριξη προϊόντων

Υπηρεσίες
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Η συσκευή ​Wash 9HP σχεδιάστηκε για τον καθαρισμό αναπνευστικών 
μασκών και μίας αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής πεπιεσμένου αέρα 
(SCBA) με χρήση γραμμής υψηλής πίεσης. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό, 
κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα, απλά πλήκτρα ελέγχου, χαμηλή 
κατανάλωση νερού και ενέργειας, ενώ η συντήρησή της πραγματοποιείται 
εύκολα. Είναι ιδανική για χρήση σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, καθώς 
προσφέρει ασφαλή και αποτελεσματικό καθαρισμό.

​Wash 9HP
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Η συσκευή καθαρισμού Wash 4 αναπτύχθηκε ειδικά για τον επαγγελματικό 
καθαρισμό Αναπνευστικών συσκευών πεπιεσμένου αέρα SCBA με φιάλη. Οι 
SCBA καθαρίζονται ενώ βρίσκονται ακόμα υπό πίεση με τη φιάλη 
προσαρτημένη. Η συσκευή προσφέρεται επίσης για τον καθαρισμό κρανών 
και μασκών.

Wash 4
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Η συσκευή ​Wash 6HP σχεδιάστηκε για τον επαγγελματικό καθαρισμό SCBA 
χωρίς φιάλη, με χρήση ενός συστήματος υψηλής πίεσης. Η έκδοση Barrier 
διαχωρίζει τις καθαρές από τις μη καθαρές περιοχές με ένα σύστημα διπλής 
θύρας, αποτρέποντας έτσι τη μεταφορά ρύπων. Προσφέρεται επίσης για τον 
καθαρισμό κρανών και μασκών, με ειδικά πλαίσια για το καθένα.

​Wash 6HP Barrier
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Η συσκευή καθαρισμού ​Wash 6HP αναπτύχθηκε ειδικά για τον 
επαγγελματικό καθαρισμό SCBA χωρίς φιάλη. Οι SCBA συνδέονται στο 
σύστημα υψηλής πίεσης στο εσωτερικό της συσκευής ​Wash 6HP. Η συσκευή 
προσφέρεται επίσης για τον καθαρισμό κρανών και μασκών.

​Wash 6HP

Σχετικά προϊόντα
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Προδιαγραφές

Διαστάσεις 
ύψος x πλάτος x βάθος σε mm

850 x 600 x 620 (εξωτερικό πλαίσιο)

340 x 540 x 480 (εσωτερικό πλαίσιο)

Βάρος 68 kg

Εξωτερικό πλαίσιο επεξεργασμένος ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 304

Εσωτερικό πλαίσιο ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 304

Θύρες Ενιαία μπροστινή (θύρα ασφάλειας/διακοπή λειτουργίας σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης)

Βάσεις στήριξης 4 τεμάχια, ρυθμιζόμενα για σταθερότητα

Σύνδεση/παροχή νερού G 3/4" έως μέγ. 50°C, σκληρότητα νερού 2-4˚dH

Πίεση νερού 2-3 Bar

Κατανάλωση νερού 9 λίτρα ανά κύκλο πλύσης

Διάρκεια πλύσης περ. 5, 10 ή 21 λεπτά

Χωρητικότητα κατά την πλύση 23 λίτρα

Θερμοκρασία νερού κατά την πλύση 52°C

Χωρητικότητα κατά το ξέβγαλμα 12 λίτρα

Θερμοκρασία νερού κατά το ξέβγαλμα 55°C

Ένδειξη θερμοκρασίας Λυχνία LED

Έλεγχος θερμοκρασίας λογισμικό ελέγχου ανώτατου ορίου

Θέρμανση νερού κατά την πλύση 2,0 kW

Θέρμανση νερού κατά το ξέβγαλμα 4,5 kW

Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού ø 29 mm

Αντλίες εύκαμπτου σωλήνα 1x για τον καθαριστικό παράγοντα και 1x για τον 
εξουδετερωτικό παράγοντα

Χωρητικότητα μέγ. 9 αναπνευστικές μάσκες/προσωπίδες ανά κύκλο πλύσης

Αριθμός συρμάτινων καλαθιών 1 τεμάχιο (A03), επίσης συμβατό με τα ερμάρια στεγνώματος 
τύπου M18 και M45

Τεχνικά Δεδομένα

Συνδέσεις

Τάση Βύσμα CEE 5 πόλων, 400 Volt AC, 3 φάσεων, N + PE, 50-60 Hz.

Ισχύς 5,3 kW, ασφάλειες 3 x 16 Ampère

Σύνδεση παροχής νερού G ¾” μέγ. 50°C.

Σκληρότητα νερού 2 έως 4°dH

Απαιτούμενη πίεση νερού 2-3 Bar

Κατανάλωση νερού ανά κύκλο ξεβγάλματος 9 λίτρα (χρόνος έκπλυσης 40 δευτερόλεπτα)

Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού ø 50 mm

Μέγιστο ύψος εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης 200 mm χωρίς σιφόνι

Στάθμη θορύβου 70 dB(A)
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Harstra Wash 9 με συρμάτινο καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα 
A03

6926694

Πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα για το Wash 9 3722845

Κλειστό πλαίσιο στήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα με 1 θύρα 
για το Wash 9

3722844

Συρμάτινο καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα 1/1 3722843

Καλάθι με λεπτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/1 3722842

Καλάθι με λεπτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/1 με 
12 θήκες

3722841

Κάλυμμα με λεπτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για καλάθι 
1/1

3742356

Καλάθι με λεπτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 3722839

Καλάθι με λεπτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 με 
9 θήκες

3722838

Κάλυμμα με λεπτό πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα για καλάθι 
1/2

3722840

Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού 3722832

Αποσκληρυντικό αλάτι (25 kg) 6920603

Πληροφορίες παραγγελίας
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Βρείτε έναν τοπικό 
αντιπρόσωπο πωλήσεων 
στην ηλ. διεύθυνση: 
www.draeger.com/contact

Κατασκευαστής
Harstra Instruments B.V.
Giek 11
3891 KA Zeewolde

Έδρα εταιρείας
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν είναι
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ή στις θυγατρικές της σε ορισμένες
χώρες και όχι απαραίτητα στη χώρα όπου κυκλοφορεί το παρόν υλικό. Επισκεφτείτε την ηλ. διεύθυνση www.draeger.com/trademarks για την τρέχουσα
κατάσταση των εμπορικών σημάτων της Dräger.
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Greece
Draeger Hellas A.E.
Λαυρίου 74
14235 Nea Ionia 

	 +30 210 28 21 809
	 +30 210 28 21 214
	 greece.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


