
La Wash 9 está diseñada para limpiar máscaras de respiracion y otros componentes 
pequeños. Presenta un diseño compacto en acero inoxidable, control simple, consumo de 
agua y energía bajos y mantenimiento sencillo. Es perfecta para entornos profesionales, 
garantiza una limpieza segura y eficiente.

Máquina de limpieza
Wash 9

—
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Ventajas

Especialmente indicada para máscaras de respiración
La Wash 9 está específicamente diseñada para la limpieza y desinfección seguras de máscaras de ventilación, 
componentes faciales y otros dispositivos de menor tamaño. Utiliza un agente de limpieza ligeramente alcalino, sin 
fosfatos ni cloro, seguido de un agente neutralizador con base de ácido cítrico, para garantizar una limpieza a 
fondo y segura.

Diseño compacto y eficiente
La Wash 9 cuenta con una estructura compacta para ocupar el mínimo espacio al tiempo que ofrece la máxima 
eficiencia. Su construcción en acero inoxidable está aislada frente a la pérdida de calor y la emisión de ruido, lo que 
la convierte en un equipamiento duradero y silencioso para cualquier entorno profesional.

Funcionamiento intuitivo
La máquina dispone de mandos sencillos con tres pulsadores para diferentes tiempos de lavado (5, 10 o 21 
minutos). La pantalla digital muestra la temperatura, tanto del depósito como de la caldera, lo que facilita 
supervisar y ajustar los parámetros necesarios.

Bajo consumo de agua y energía
La Wash 9 está diseñada para ser respetuosa con el medio ambiente, con un consumo bajo de agua y energía. 
Reutiliza el agua caliente de cada ciclo de aclarado y solo usa agua limpia para el aclarado final, con lo que se 
logra un consumo de agua de apenas 9 litros por ciclo.

Mantenimiento y limpieza sencillos
El mantenimiento de la Wash 9 es fácil, gracias a los brazos de rociado y tamices desmontables que permiten 
realizar una limpieza a fondo del interior de la máquina. Su construcción en acero inoxidable garantiza un 
funcionamiento higiénico y una prolongada vida útil.

Rendimiento fiable y de alta calidad
La Wash 9 está construida para ofrecer un rendimiento fiable con un mantenimiento mínimo. Cuenta con un 
termostato de seguridad, un contacto para el cierre de la puerta y luces de señalización e indicadores LED visibles 
para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Su alta calidad de construcción garantiza una larga vida útil y 
una limpieza uniforme.
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Cesta de malla fina de acero inoxidable 1/1 con compartimentos y tapa

A05 + A06
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Cesta de malla fina de acero inoxidable 1/2 con compartimentos y tapa

A09 + A10
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Estructura de soporte de acero inoxidable cerrado con 1 puerta para ​
Wash 9HP

A14
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Estructura de soporte de acero inoxidable para ​Wash 9HP

A13

Accesorios
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Cesta de varilla de acero inoxidable 1/1

A03

Accesorios
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Dräger Academy lleva más de 40 años compartiendo conocimiento teórico y 
práctico. Con unos 110 formadores autorizados y más de 600 temas 
disponibles, dirigimos más de 2400 sesiones de formación cada año. 
Aportamos a su personal los conocimientos prácticos necesarios y nos 
aseguramos de que todo cuanto aprendan pueda aplicarse de manera 
efectiva en el día a día y, lo que es más importante, en situaciones críticas. 
Nos complacería elaborar un programa de formación a medida 
especialmente para usted.

Formación
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Nuestro departamento de servicios de mantenimiento está concebido para 
ayudarle con una amplia gama de paquetes de servicios, en nuestros talleres 
o en sus propias instalaciones. El cuidado, las revisiones y el mantenimiento 
son factores clave cuando se trata de la seguridad. Es absolutamente 
necesario, desde un punto de vista económico, realizar unos cuidados y un 
mantenimiento diligentes. Las revisiones preventivas, los procedimientos de 
mantenimiento y los recambios originales contribuyen a prolongar el valor de 
su inversión.

Mantenimiento de equipos

Servicios
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La ​Wash 9HP está diseñada para la limpieza de máscaras de respiración y un 
equipo de respiración autónomo por medio de una línea de alta presión. 
Presenta un diseño compacto en acero inoxidable, control simple, consumo 
de agua y energía bajos y mantenimiento sencillo. Es perfecta para entornos 
profesionales, garantiza una limpieza segura y eficiente.

​Wash 9HP
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La máquina de limpieza Wash 4 está especialmente desarrollada para la 
limpieza profesional de equipos de respiración autónomos con botella de 
aire. Los equipos de respiración autónomos se limpiarán cuando aún se 
mantengan con presión, con la botella conectada. Además, también se 
pueden lavar cascos o máscaras en esta máquina.

Wash 4
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La ​Wash 6HP está diseñada para la limpieza profesional de equipos de 
respiración autónomos sin botellas de aire por medio de un sistema de alta 
presión. La versión de barrera sanitaria separa las zonas limpia y sucia con su 
sistema de dos puertas para evitar la contaminación. También limpia cascos y 
máscaras, con bastidores específicos para cada uno.

​Wash 6HP Barrier
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La máquina de limpieza ​Wash 6HP está especialmente desarrollada para la 
limpieza profesional de equipos autónomos de aire comprimido sin botella 
de aire. Los equipos autónomos de aire comprimido se conectan en la ​
Wash 6HP al sistema de alta presión instalado en la máquina. Además, 
también se pueden lavar cascos o máscaras en esta máquina.

​Wash 6HP

Productos relacionados
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Especificaciones

Dimensiones 
altura x anchura x profundidad en mm

850 x 600 x 620 (exterior)

340 x 540 x 480 (interior)

Peso 68 kg

Exterior acero inoxidable pulido tipo 304

Interior acero inoxidable tipo 304

Puertas 1 puerta frontal (parada de seguridad/emergencia de la puerta)

Patas 4 pajustables para mayor estabilidad

Conexión/suministro de agua G 3/4" hasta 50 °C máx. Dureza del agua 2-4˚dH

Presión del agua 2-3 bar

Consumo de agua 9 litros por ciclo de lavado

Tiempo de limpieza aprox. 5, 10 o 21 minutos

Capacidad del depósito de lavado 23 litros

Temperatura del agua de lavado 52 °C

Capacidad del depósito de aclarado 12 litros

Temperatura del agua de aclarado 55 °C

Lectura de la temperatura mediante LED

Dispositivo de seguridad de la temperatura software: límite superior

Calentamiento depósito de lavado 2,0 kW

Calentamiento depósito de aclarado 4,5 kW

Manguera de desagüe ø 29 mm

Bombas de dosifica 1 para dosificación del agente de limpieza y 1 para el agente 
neutralizador

Capacidad 9 mascarillas de respiración/componentes faciales máximo por 
ciclo de lavado

Número de cestas de varilla 1 cesta (A03) utilizable en los armarios de secado M18 y M45

Especificaciones técnicas

Conexiones

Tensión Clavija CEE de 5 polos, 400 V CA, trifásico, N+PE 50-60 Hz.

Potencia 5,3 kW, con fusible trifásico de 16 A

Conexiones del suministro de agua G ¾” 50 °C máx.

Dureza del agua de 2 a 4° dH

Presión de agua necesaria 2-3 bar

Consumo de agua por aclarado 9 litros (tiempo de aclarado 40 seg.)

Manguera de desagüe Ø 50 mm

Altura máxima de la manguera de desagüe 200 mm sin sifón

Nivel de ruido 70 dB (A)
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Harstra Wash 9 incluida cesta de varilla de acero inoxidable A03 6926694

Estructura de soporte de acero inoxidable para Wash 9 3722845

Estructura de soporte de acero inoxidable cerrada con puerta 
para Wash 9

3722844

Cesta de varilla de acero inoxidable 1/1 3722843

Cesta de malla fina de acero inoxidable 1/1 3722842

Cesta de malla fina de acero inoxidable 1/1 con 12 
compartimentos

3722841

Tapa de malla fina de acero inoxidable para cesta 1/1 3742356

Cesta de malla fina de acero inoxidable 1/2 3722839

Cesta de malla fina de acero inoxidable 1/2 con 9 
compartimentos

3722838

Tapa de malla fina de acero inoxidable para cesta 1/2 3722840

Sistema descalcificador de agua 3722832

Sal para sistema descalcificador (25 kg) 6920603

Información para pedidos
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Fabricante
Harstra Instruments B.V.
Giek 11
3891 KA Zeewolde

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania 

	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago 

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C. 

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Edificio Beloira
Calle de la Ribera del Loira, 56-58
28042 – Madrid 

	 +34 900 11 64 24
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F. 

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 4132

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


